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TOTAL CARE
TAKUUTODISTUS

nVent1 myöntää kaikille alla mainituille tuotteille 12 vuoden Total Care 
– takuun kun tuotteet on asennettu sähköurakointioikeudet2 omaavan 
asentajan toimesta ja nVent:n voimassa olevien asennusohjeiden 
mukaisesti. Asennuksen suorittavan asentajan tulee täyttää ja allekirjoittaa 
takuutodistus. Kiinteistön omistajan tulee säilyttää takuutodistus ja siihen 
liittyvä mittauspöytäkirja, asennuspiirustus ja/tai -valokuvat (joista tuotteet 
näkyvät kokonaisuudessaan ennen lattiamateriaalien asentamista) sekä 
järjestelmän ostolasku tai maksukuitti.
Tuotteet: 
» RAYCHEM T2Blue-lämpökaapelit
» RAYCHEM T2Black-lämpökaapelit
» RAYCHEM QuickNet-lämpömatot
» RAYCHEM T2Red-lämpökaapelit
» RAYCHEM T2Green-lämpökaapelit
» RAYCHEM Reflecta eristelevyt
» RAYCHEM lattialämmitystermostaatit 

(12 vuoden tuotetakuu)

Tämä takuu on voimassa EU-, EFTA- ja CIS-maissa tuotteiden 
alkuperäisestä asennuspäivästä lukien. Mikäli tuotteissa todetaan vika 
takuuaikana, nVent: 
1. Tutkii ja varmistaa, onko kyseessä takuun piiriin kuuluva vika ja onko 

se syntynyt tuotteen normaalissa käytössä. Tutkii ja varmistaa ettei 
vian syynä ole onnettomuus, väärinkäyttö, laiminlyönti, järjestelmään 
tehdyt muutokset, epäpätevän sähköasentajan suorittama 
virheellinen asennus, käyttö, kunnossapito, korjaus, testaus tai muu 
vastaava seikka, joka jättää nVent:n tämän takuun määräämän 
korvausvelvollisuuden ulkopuolelle;

2. nVent korjaa tai vaihtaa tuotteet oman valinnan mukaan ilman 
ostajalle syntyviä kuluja. Vian korjaamiseksi nVent:lla täytyy olla
1 m² lattian alkuperäistä tai vastaavaa pintamateriaalia käytettävissä. 
nVent varaa oikeuden päättää sopivasta teknisestä ratkaisusta 
lämmitysjärjestelmän toimintakyvyn palauttamiseksi; 

3. nVent palauttaa lattian sen alkuperäiseen kuntoon. Mikäli se ei ole
mahdollista, vastaavanlaiseen kuntoon ilman ostajalle syntyviä kuluja;

4. nVent toimittaa uuden termostaatin, mikäli vika on ilmennyt 
termostaatissa.

Takuu ei kata:
   » Mikäli tuotteet on asentanut tai niitä on muuttanut tai korjannut henkilö,

jolla ei ole sähköurakointioikeuksia.
» Tuotteita, jotka ovat joutuneet väärinkäytön, laiminlyönnin, 

vahingonteon, tulipalon, salamaniskun tai vesivahingon kohteeksi tai 
joita on muutettu, asennettu väärin, virheelliseen lattiarakenteeseen, 
väärien materiaalien yhteyteen tai joita on muutoin käsitelty tai jätetty 
käsittelemättä tavalla, joka jättää nVent:n vastuun ulkopuolelle.

» Tuotteita, joihin on tehty luvattomia muunnoksia tai muutoksia – 
joko suoraan tai epäsuorasti – asentajan, käyttäjän tai kolmannen
osapuolen toimesta.

nVent ei vastaa missään olosuhteissa minkään osapuolen saamatta 
jääneistä voitoista, taloudellisista menetyksistä, liikearvon menetyksestä 
tai vähentymisestä, lisäkustannuksista tai epäsuorista, erityisistä tai lain 
määräämistä menetyksistä tai vahingoista. 
Takuun piiriin kuuluvan vian ilmaantuessa ostajan tulee ottaa 
yhteyttä nVent:n lähimpään myyntipisteeseen (yhteystiedot 
löytyvät asennusohjeiden takaa) ja esittää täytetty takuutodistus ja 
mittauspöytäkirja, asennuspiirustus ja/tai valokuvat sekä lasku tai kuitti. 
Ostajalla on paikallisen, kuluttajille myytäviä tuotteita koskevan 
lainsäädännön mukaiset oikeudet. Tämä takuu ei rajoita sellaisia 
oikeuksia.

1 Takuun myöntäjä: nVent Flow Control AG , jonka pääkonttori sijaitsee 
osoitteessa 8200 Schaffhausen (Schweiz), Freier Platz 10.
2 Sähköurakointioikeudet omaavalla asentajalla tarkoitetaan henkilöä, joka 
on saanut asianmukaisen koulutuksen ja erikoistunut sähköjärjestelmien, 
rakenteiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden suunnitteluun, asentamiseen ja 
kunnossapitoon.

20 VUODEN TOTAL CARE-TAKUU 

20 vuoden täystakuu on voimassa, mikäli asennuksen suorittaa Certified 
Pro-asentaja. Takuuedellytykset ja -ehdot ovat yllä mainitun mukaisia. 
Termostaattien takuuaika on kuitenkin 20 vuoden tuotetakuu. Asentajan 
sertifiointinumero on mainittava tässä lomakkeessa ja asennus on 
rekisteröitävä osoitteessa nVent.com/RAYCHEM, josta löytyy lisätietoa 
täystakuustamme.

ASENNUKSEN SUORITTANUT ASENTAJA TÄYTTÄÄ

c Olen suorittanut kaikki tarvittavat asennukset ja testaukset voimassa 
olevien sähköalaa koskevien teknisten vaatimusten ja määräysten sekä 
nVentin asennusohjeiden mukaisesti. 

Olen kirjannut tämän dokumentin toiselle puolelle mitatut asennusarvot 
ja kirjaamani arvot osoittavat asennuksen olevan vaatimusten mukaiset.

Asentajan nimi:

Asennuspäivä:

Rekisteröintinumero (SETI-nro):

Certified Pro-sertifiointinumero:
(pakollinen tieto 20 vuoden takuun voimaan astumiseksi)

Yrityksen nimi:

Allekirjoitus:
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RAYCHEM-FLY-CDE1541-Warranty-FI-2306

Tehokas merkkituotevalikoimamme: 

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

Suomi
Puh 0800 11 6799 (suomenkielinen palvelukeskus)
salesfi@nvent.com
nVent.com/RAYCHEM

PROJEKTIN TIEDOT

Asiakkaan nimi ja osoite:

Toute:

c T2Red c T2Blue-10

c T2Red & Reflecta c T2Blue-20

c T2Black c QuickNet-90

c T2Green c QuickNet-160

Termostaatin tyyppi:

Numero 1 2 3

Lämmityspiiri: Lämpökaapelin pituus (m)/lämpömaton koko (m2)

Eristysvastus*

Ennen lämpökaapelin/-maton asennusta (MΩ), kuva1

Lämpökaapelin/-maton asennuksen jälkeen (MΩ), kuva 1

Lattian pinnoitamisen jälkeen (MΩ), kuva 1 

Lämpökaapelin/maton 
resistanssi** (paitsi T2Red) 

Ennen lämpökaapelin/-maton asennusta (Ω), kuva 2

Lämpökaapelin/-maton asennuksen jälkeen (Ω), kuva 2

Lattian pinnoitamisen jälkeen (Ω), kuva 2

Virta*** (vain T2Red)

Selitykset:
* Testijännite >500 Vdc (maks. 2500 Vdc), tulos >100 MΩ. nVent suosittelee testijännitteen 2500 Vdc käyttöä kaikkien vikojen

havaitsemiseksi asennuksen aikana.
** Vertaa mitattua resistanssiarvoa referenssitaulukkoon (ei T2Red).
*** Vain T2Red: päätteiden tekemisen jälkeen kytke jännite lämpökaapeliin. Lämpökaapelia ei saa peittää lattiapäällysteellä, lami- 
 naatilla tms. mittausten aikana. Mittaa virta 15 minuuttia kaikkien ovien ja ikkunoiden sulkemisen jälkeen.
Huomautus: Turvallisuuden ja palosuojauksen vuoksi nVent edellyttää 30 mA:n vikavirtasuojakytkimen käyttöä.

LUONNOKSET

Luonnostele lattian poikkileikkaus: Luonnostele lämpökaapelin/-maton asettelu:
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