
Marchés commerciaux et résidentiels - 
Plomberie et électricité au Canada

SÉCURITÉ ET CONFORT POUR LES 
BÂTIMENTS ET LES MAISONS



Parce que les hivers peuvent être rigoureux…
En hiver, les températures glaciales peuvent constituer un danger latent pour les bâtiments et les personnes qui y vivent et y travaillent. Pensez par 
exemple aux dommages qui peuvent être causés par le gel des tuyaux. Ou les difficultés qui peuvent résulter des glaçons sur les gouttières, de la 
glace noire dans les entrées de garage ou des escaliers et des sentiers recouverts de neige. En tant que personne responsable, il est dans votre 
intérêt de bien équiper vos bâtiments et de fournir à chacun une protection maximale contre le gel, la glace et la neige.

Cette brochure présente nos solutions de sécurité et de confort. 

Utilisez la légende ci-dessous pour faire correspondre l'offre de produit au marché. 

 RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL LÉGER

 Marchés qui représentent des solutions de base et fiables 
pour les maisons et les petits bâtiments commerciaux, tels 
que les magasins et les centres commerciaux linéaires.

 

 COMMERCIAL / SPÉCIFICATIONS

 Marchés qui représentent des solutions avancées, hautes 
performances et souvent spécifiques pour les bâtiments 
commerciaux.
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La solution : les systèmes de chauffage intelligents
Les solutions de nVent RAYCHEM peuvent vous aider à éviter les risques de dommages matériels, physiques et financiers. Nous avons mis 
au point à cette fin une série de systèmes de chauffage et de protection contre le gel novateurs et autorégulants. Ils sont tous complets, faciles 
à installer et efficaces pour les risques de dommages causés par le gel, la neige et la formation de glace. La faible consommation d'énergie est 
un avantage supplémentaire. Découvrez ici comment nos solutions vous offrent la meilleure protection possible contre les températures les 
plus basses.

Protection maximale, sécurité optimale

Il y a une solution de chauffage intelligente nVent RAYCHEM pour chaque application. Exemples les plus populaires :

PROTECTION CONTRE LE GEL 
DES TUYAUX

DÉGLAÇAGE DES TOITS  
ET DES GOUTTIÈRES

FONTE DE NEIGE  
DES SURFACES

Système de câbles modulaire et flexible pour 
empêcher le gel des tuyaux. Cette solution 
de chauffage empêche la formation de glace 
et s’assure que l'eau continue de couler. Elle 
prévient l'éclatement des tuyaux et les 
dommages causés par l'eau.

Systèmes de câbles de haute qualité et 
faciles à installer pour garder les gouttières 
et les tuyaux de descente exempts de neige 
et de glace. Cette solution de chauffage 
prévient la formation de glaçons et les 
dommages aux gouttières, en plus de 
permettre à l'eau de circuler librement.

Systèmes de chauffage efficaces et fiables 
pour garder les entrées, les escaliers et les 
allées exempts de neige et de glace. Cette 
solution de chauffage prévient les blessures 
physiques et les accidents automobiles, et 
permet de gagner du temps lors du 
déneigement.
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DÉTAILS DE SÉLECTION DU THERMOSTAT DE PROTECTION ANTI-GEL DE TUYAUX

BON MIEUX MEILLEUR

TC-3 AMC-F5 EC-TS

• Prise dotée d'une fonction 
thermostatique

• Thermostat mécanique; température ambiante ou 
détection de ligne

• Point de consigne fixe de 40 °F (non réglable)
• Thermostat à bulbe avec 3 pieds de capillaire
• 22 A à 125/250/480 V

• Thermostat électronique; température 
ambiante ou détection de ligne

• Point de consigne réglable entre 30 °F et 
110 °F

• Capteur de type thermistance de 25 pi.
• 30 A à 100 – 277 V

AMC-1A

• Thermostat mécanique; détection de la température 
ambiante

• Point de consigne réglable entre 15 °F et 140 °F
• 22 A à 125/250/480 V

Solutions qui sécurisent les bâtiments en hiver
PROTECTION CONTRE LE GEL DES TUYAUX – MARCHÉS RÉSIDENTIELS / COMMERCIAUX LÉGERS

Les systèmes de protection contre le gel des tuyaux nVent RAYCHEM sont flexibles et 
faciles à fixer à l'extérieur du tuyau pour prévenir le gel des tuyaux, pour ne pas qu’ils éclatent 
et causent des dommages par l'eau. 

Notre gamme de produits vous permet de choisir la solution appropriée pour votre 
application et votre budget –entre une trousse à fiche préassemblée unique et une autre 
trousse qui offre des options de régulation et de détection à des fins d'économie d'énergie.

 SYSTÈME DE CÂBLES CHAUFFANTS ENFICHABLES PRÉASSEMBLÉS FROSTGUARD
Câble chauffant autorégulateur pré-assemblé nVent RAYCHEM FrostGuard avec fil froid de 
6 pieds et fiche éclairée pour petites tuyauteries jusqu'à 2 1/2 pouces de diamètre dans des 
endroits secs ou humides.
• Tension : 120 V avec fiche, longueurs de 6, 12, 18, 24, 36, 50, 75 et 100 pieds; 240 V avec 

fil froid uniquement, longueurs de 6, 12, 18 et 24 pieds
• Options de régulation : sortie TC-3 de nVent RAYCHEM pour 120 V uniquement
• Composants : ruban d'application nVent RAYCHEM H903

  SÉRIE WINTERGARD SYSTÈME DE CÂBLE CHAUFFANT COUPÉ À LONGUEUR ET PRÉ-EMBALLÉ SUR DES BOBINES DE 
TAILLES STANDARD

Câble chauffant autorégulant pour tuyauterie de 6 pouces de diamètre au maximum 
destinée aux emplacements secs et humides. La série de produits WinterGard comprend 
nvent RAYCHEM WinterGard, WinterGard Plus et WinterGard Wet. Consultez le tableau des 
pages 6 et 7 pour obtenir plus de détails sur chaque produit.
• Tension : 120 V ou 240 V
• Options de contrôle : nVent RAYCHEM AMC-F5, AMC-1A, EC-TS
• Composants : trousse de connexion d'alimentation enfichable nVent RAYCHEM H900 ou 

H908; ruban d'application H903; trousse de raccord/d’épissure H910

  SYSTÈME DE CÂBLES CHAUFFANTS FROSTEX AVEC FICHE FLEXFIT 
Câble chauffant autorégulant nVent RAYCHEM Frostex avec fiche Flexfit pour les petites 
conduites résidentielles jusqu'à 2 pouces de diamètre et jusqu'à 50 pieds de longueur, 
installées dans des endroits secs.
• Tension : 120 V en longueur de 50, 100, 250 et 500 pi
• Options de commande : prise TC-3
• Composants : trousse de fiche FlexFit nVent RAYCHEM 9800; ruban d'application 9610

 SYSTÈME DE CÂBLES CHAUFFANTS INTERNE À LA TUYAUTERIE
nVent RAYCHEM In-Pipe sont des câbles à isolation minérale pour une installation a 
l’intérieur des tuyaux, la série Mini est conçue pour les tuyaux isolés jusqu'à 34 pieds de 
longueur; la série Miser est destinée aux tuyaux isolés jusqu'à 240 pieds de longueur; la série 
Retro 120 V est destinée aux tuyaux non isolés jusqu'à 150 pieds de longueur; et la série 
Retro 240 V est destinée aux tuyaux non isolés jusqu'à 250 pieds de longueur.
• Tension : Mini, Miser, Retro 120 V ou Retro 240 V
• Options de commande : régulateur intégré

 RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL LÉGER 

 COMMERCIAL / SPÉCIFICATIONS 



nVent.com/RAYCHEM  |  3

Solutions qui sécurisent les bâtiments en hiver
PROTECTION CONTRE LE GEL DES TUYAUX – MARCHÉ COMMERCIAL / SPÉCIFICATIONS 

Les systèmes de protection contre le gel des tuyaux nVent RAYCHEM sont flexibles et 
faciles à fixer à l'extérieur du tuyau pour empêcher les tuyaux de geler, d'éclater et de causer 
des dégâts d'eau.

Nos produits sont compatibles avec nos options de détection et de contrôle d'économie 
d'énergie de base ou avancées.

 SYSTÈME DE CÂBLES CHAUFFANTS COUPÉS À LONGUEUR XL-TRACE
Câble chauffant autorégulant nVent RAYCHEM XL-Trace avec gaine extérieure en fluoropolymère 
ou en polyoléfine pour la tuyauterie de toutes tailles dans les endroits secs et humides.

• Tension : 120 V ou 208 à 277 V
• Options de commande : circuit simple ou multiple, distribution intégrée de l'alimentation, 

contrôle énergétique, communications BMS
• Composantes : trousse de connexion rapide RayClic; trousse de connexion 

thermorétractable FTC

PROTECTION CONTRE LE GEL DES SYSTÈMES DE GICLEURS – MARCHÉ COMMERCIAL / SPÉCIFICATIONS
Les systèmes de protection contre le gel des gicleurs d'incendie nVent RAYCHEM 
protègent les tuyaux d'alimentation, les tuyaux d'évacuation, les conduites de dérivation et 
les lignes de dérivation contenant des gicleurs de surface et souterrains lorsqu'ils sont 
utilisés dans des zones sujettes au gel.
La norme NFPA 13 (Norme pour l'installation de systèmes de gicleurs) permet au traçage 
électrique homologué de protéger contre le gel les systèmes d'extinction d'incendie, y 
compris les lignes d'alimentation, les tuyaux de dérivation et les lignes secondaires 
contenant des gicleurs. 
Le XL-Trace est conforme aux exigences UL 515A, CSA C22.2 No. 130-03 et IEEE 515.1.

 SYSTÈME DE CÂBLES CHAUFFANTS COUPÉS À LONGUEUR XL-TRACE
Câble chauffant autorégulant avec gaine extérieure en fluoropolymère ou en polyoléfine pour 
les applications de protection contre le gel des systèmes de gicleurs. Le système XL-Trace 
offre une protection sûre et fiable contre le gel des systèmes de gicleurs.

• Même chose que ci-dessus, sauf que les exigences d’homologation visant les communications 
avec le panneau d’incendie s'appliquent. Tous les systèmes doivent être « supervisés » par des 
contrôleurs ayant des contacts d'alarme reliés au panneau de contrôle d’incendie (nVent 
RAYCHEM 465 selon la norme UL 515A). Voir le guide de conception.

Pour les spécifications complètes et toute aide à la conception, consultez les fiches techniques et les guides de conception des applications 
disponibles sur notre site Web nVent.com/RAYCHEM

DÉTAILS DE SÉLECTION DU CONTRÔLEUR DE PROTECTION ANTI-GEL DE TUYAUX

BON MIEUX MEILLEUR

EC-TS 465 (gicleurs) / 460 (gel des tuyaux) ACS-30
• Thermostat électronique
• Température ambiante ou détection de ligne
• Point de consigne réglable entre 30 °F et 

110 °F
• Capteur de type thermistance de 25 pi.
• 30 A à 100 – 277 V

• Écran tactile couleur de 5 po
• Programmation intuitive
• Cycle automatique
• Disjoncteur différentiel intégré conformément 

à la norme UL 1053
• Coupure de la température limite haute

• Contrôleur électronique multipoint
• Disjoncteur différentiel 30 mA
• Architecture d’alimentation distribuée
• Contrôle multi-applications
• Plate-forme de contrôle pour bâtiment 

intelligent
• Communication avec le système de gestion 

du bâtiment

ECW-GF C910
• Thermostat électronique
• Disjoncteur différentiel 30 mA
• Température ambiante ou détection de ligne
• Point de consigne réglable entre 32 °F et 200 °F
• Capteur de type thermistance de 25 pi.
• 30 A à 100 – 277 V

• NEMA 4X pour l'extérieur
• Disjoncteur différentiel 30 mA
• Cycle automatique
• Communication avec le système de gestion du 

bâtiment

HTPG
• Panneau de distribution de traçage thermique
• Panneau de distribution, de régulation, de 

surveillance et d'alarme dédié
• Disjoncteur différentiel 30 mA selon NEC
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Solutions qui sécurisent les bâtiments en hiver 
DÉGLAÇAGE DES TOITS ET DES GOUTTIÈRES – MARCHÉS RÉSIDENTIELS / COMMERCIAUX LÉGERS

Les systèmes de déglaçage des toits et des gouttières nVent RAYCHEM protègent les toits 
et les gouttières des accumulations de glace, de l'accumulation de neige lourde et des 
glaçons. Le câble chauffant crée un chemin continu pour permettre de drainer la glace et la 
neige fondues.

Notre solution de déglaçage des toits et des gouttières de base et fiable va d'une simple 
trousse de branchement préassemblée à des câbles chauffants coupés à la longueur. Ces 
systèmes sont parfaits pour les bâtiments résidentiels ou les petits bâtiments commerciaux 
dans les zones où la charge de neige est faible à modérée.

 SYSTÈME DE CÂBLES CHAUFFANTS ENFICHABLES PRÉASSEMBLÉS FROSTGUARD

Câble chauffant autorégulant pré-assemblé avec fil froid de 6 pi et fiche éclairée pour les 
applications de dégivrage de toit et de gouttière à joint court ou debout sur les porches et les 
surplombs. 

• Tension : 120 V en longueur de 6, 12, 18, 24, 36, 50, 75 et 100 pieds
• Composants : agrafes de toit nVent RAYCHEM H913/H914, support pour descente H915

 SÉRIE WINTERGARD WET SYSTÈME DE CÂBLE CHAUFFANT COUPÉ À LONGUEUR ET PRÉEMBALLÉ SUR DES ROULEAUX 
DE TAILLES STANDARD

Câble chauffant autorégulant qui peut être coupé et épissuré pour s'adapter à la disposition 
de toute ligne de toit à joint debout ou standard avec des gouttières jusqu'à 6 pouces de 
large. Le choix du cordon enfichable H908 élimine le besoin de câblage et réduit ainsi les 
coûts d'installation.

• Tension : 120 V ou 240 V
• Options de contrôle et de capteur: PD-PRO et GF PRO, LCD-8, Snow Owl, GIT-1
• Composantes : trousse de connexion d'alimentation H900 ou enfichable H908; agrafes de 

toit H913 / H914; support de descente H915; trousse d’épissure / épissure en T H910

 RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL LÉGER 

 COMMERCIAL / SPÉCIFICATIONS 

DÉTAILS DE SÉLECTION DU CONTRÔLEUR POUR LES TOITURES ET GOUTTIÈRES

BON MIEUX MEILLEUR

EC-TS LCD-8 PD-PRO et Snow Owl / GIT-1

• Thermostat électronique
• Température ambiante ou détection de 

ligne
• Point de consigne réglable entre 30 °F et 

110 °F
• Capteur de type thermistance de 25 pi.
• 30 A à 100 – 277 V

• Contrôleur avec détection d'humidité et de 
température

• Capteur aérien
• Jusqu'à 5 heures de temps de maintien 

(réglable)
• Compatible avec des contacteurs externes
• 16 A à 120 V

• Contrôleur avec détection d'humidité et de 
température

• Fonctionne avec les capteurs de neige Snow 
Owl (capteur aérien) et/ou les capteurs GIT-1 
dans les gouttières 

• Jusqu'à 8 heures de temps de maintien 
(réglable)

• Voyants DEL pour indiquer les cycles 
d'alimentation et de chauffage

• Compatible avec des contacteurs externes
• 30 A à 100 – 277 V

GF-PRO et Snow Owl / GIT-1

• Contrôleur avec détection d'humidité et de 
température

• Protection DDFT intégrée (GFEP)
• Fonctionne avec les capteurs de neige Snow 

Owl (capteur aérien) et/ou les capteurs GIT-1 
dans les gouttières 

• Jusqu'à 8 heures de temps de maintien 
(réglable)

• Voyants DEL pour indiquer les cycles 
d'alimentation et de chauffage

• 30 A à 100 – 277 V



nVent.com/RAYCHEM  |  5

Solutions qui sécurisent les bâtiments en hiver 
DÉGLAÇAGE DES TOITS ET DES GOUTTIÈRES – MARCHÉS COMMERCIAUX / SPÉCIFICATIONS 

Les systèmes de déglaçage de toit et de gouttière nVent RAYCHEM sont avancés, 
hautement performants et souvent spécifiés pour les bâtiments et offrent des trousses de 
connexion et des systèmes de contrôle fiables et à la fine pointe de la technologie. Ces 
systèmes sont parfaits pour les bâtiments commerciaux dans les zones où la charge de 
neige est modérée à élevée.

 SYSTÈME DE CÂBLES CHAUFFANTS COUPÉS À LONGUEUR ICESTOP
Câble chauffant autorégulant nVent RAYCHEM IceStop pour les applications de déglaçage 
de toitures à joint debout ou standard et de gouttières muni d’une gaine extérieure en 
fluoropolymère pour une résistance supérieure à l'abrasion et aux rayons UV, ou une gaine en 
polyoléfine pour les applications moins exigeantes.

• Tension : 120 V ou 208-277 V; monophasé
• Options de commande : circuit simple ou multiple, distribution intégrée de l'alimentation, 

contrôle énergétique, communications BMS
• Composantes : trousse de connexion rapide RayClic; trousse de connexion 

thermorétractables FTC

SYSTÈME DE CÂBLES CHAUFFANTS PRÉTERMINÉS À ISOLATION MINÉRALE
Câble chauffant nVent RAYCHEM à gaine de cuivre ou à gaine LSZH, à isolation minérale 
pour les applications de dégivrage de toitures métalliques à joint debout et de gouttières.

• Tension : 120 V à 600 V, conception monophasée ou triphasée
• Options de commande : circuit simple ou multiple, distribution intégrée de l'alimentation, 

contrôle énergétique, communications BMS
• Composantes : longueurs préterminées

Pour les spécifications complètes et toute aide à la conception, consultez les fiches techniques et les guides de conception des applications 
disponibles sur notre site Web nVent.com/RAYCHEM

DÉTAILS DE SÉLECTION DU CONTRÔLEUR POUR LES TOITURES ET GOUTTIÈRES

BON MIEUX MEILLEUR

EC-TS PD-PRO et GF PRO avec Snow Owl / GIT-1 ACS-30

• Thermostat électronique
• Température ambiante ou détection de ligne
• Point de consigne réglable entre 30 °F et 

110 °F
• Capteur de type thermistance de 25 pi.
• 30 A à 100 – 277 V

• Contrôleur avec détection d'humidité et de 
température

• Fonctionne avec les capteurs de neige Snow 
Owl (capteur aérien) et/ou les capteurs GIT-1 
dans les gouttières 

• Jusqu'à 8 heures de temps de maintien 
(réglable)

• Voyants DEL pour indiquer les cycles 
d'alimentation et de chauffage

• Compatible avec des contacteurs externes
• 30 A à 100 – 277 V
• GF-PRO est doté d’une protection DDFT 

intégrée (GFEP)

• Contrôleur électronique multipoint
• Disjoncteur différentiel 30 mA (GFPD)
• Panneau de distribution intégré
• Contrôle multi-applications
• Plate-forme de contrôle pour bâtiment 

intelligent
• Communication avec le système de 

gestion du bâtiment

ECW-GF APS et SC-40 • SMPG

• Thermostat électronique
• Disjoncteur différentiel 30 mA (GFPD)
• Température ambiante ou détection de ligne
• Point de consigne réglable entre 32 °F et 

200 °F
• Capteur de type thermistance de 25 pi.
• 30 A à 100 – 277 V

• Contrôleur avec détection d'humidité et de 
température

• Types de capteurs multiples
• Interface BMS
• Fonction maitre / esclave
• APS-4C est doté d'une protection différentielle 

intégrée et fonctionne avec le contacteur 
SC-40.

• Panneau de distribution de traçage 
thermique

• Panneau de distribution, de régulation, de 
surveillance et d'alarme dédié

• Disjoncteur différentiel 30 mA selon CEC 
(GFPD)
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Solutions qui sécurisent les bâtiments en hiver 
DÉGLAÇAGE DES TOITS ET DES GOUTTIÈRES – MARCHÉS RÉSIDENTIELS / COMMERCIAUX LÉGERS 
AINSI QUE COMMERCIAUX ET SPÉCIFICATIONS

Les systèmes de déglaçage de toit et de gouttière nVent RAYCHEM sont les systèmes 
d'ingénierie les plus performants et esthétiquement élégants sans câbles visibles. Ces 
systèmes sont parfaits pour les bâtiments résidentiels ou les bâtiments commerciaux 
(nouvelle construction ou rénovation) dans les zones où la charge de neige est faible à 
importante.

  ROOF ICE MELT (RIM) SYSTÈME DE PANNEAUX DE FONTE DE GLACE DE TOIT PERSONNALISÉ
Le système de fonte de glace pour toiture nVent RAYCHEM (RIM) est notre solution de 
premier choix pour le déglaçage des toits et des gouttières dans les zones de faible à forte 
charge de neige. Le système se compose de panneaux métalliques qui intègrent un câble 
chauffant autorégulant pour fournir une puissance de sortie élevée et une solution de 
déglaçage de toiture esthétique. Le système RIM comprend des panneaux spécialement 
conçus pour les avant-toits, les vallées et les sections de toit plat.

• Pour cette solution personnalisée, reportez-vous à la brochure sur les systèmes de 
déglaçage de toit et de gouttière (H81855) pour plus de détails et un formulaire 
d'estimation qui sert de base à la conception.

 RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL LÉGER 
 COMMERCIAL / SPÉCIFICATIONS 

DÉTAILS DE SÉLECTION DU CONTRÔLEUR DE DÉGLAÇAGE DE TOIT

BON MIEUX MEILLEUR

ASD HECS ACS-30

• Régulateur électronique
• Détection de la température ambiante
• Point de consigne réglable
• 30 A à 100 - 277 V

• Régulateur électronique avec distribution de 
l'alimentation

• Disjoncteur différentiel 30 mA (GFPD)
• Conception à haut rendement avec détection 

de la température ambiante et RIM

• Contrôleur électronique multipoint
• Disjoncteur différentiel 30 mA (GFPD)
• Architecture d’alimentation distribuée
• Contrôle multi-applications
• Plate-forme de contrôle pour bâtiment 

intelligent
• Communication avec le système de 

gestion du bâtiment
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Solutions qui sécurisent les bâtiments en hiver 
FONTE DE NEIGE - RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL / SPÉCIFICATION

Les systèmes de fonte de neige nVent RAYCHEM gardent les rampes, les voies d'accès et les 
sentiers libres de neige et de glace.

Notre gamme de produits vous permet de choisir la bonne solution pour votre application et 
votre budget - d'un système avec câble autorégulant pour les surfaces en béton qui réduit 
automatiquement la production de chaleur lorsque la chaussée se réchauffe et est idéal pour 
les petites surfaces, à un système de câble pré-terminé à isolation minéral pour le béton, les 
pavés et l'asphalte qui fournit une puissance de sortie constante et est idéal pour les grandes 
surfaces. 

  ELECTROMELT : SYSTÈME DE CÂBLE CHAUFFANT COUPÉ SUR MESURE AU CHANTIER
Câble chauffant autorégulant nVent RAYCHEM ElectroMelt pour la fonte de la neige et le 
dégivrage des chaussées en béton.

• Tension : 208 V, 240 V ou 277 V
• Options de commande : circuit simple ou multiple, distribution intégrée de l'alimentation, 

contrôle énergétique, communications BMS
• Composantes : trousse de connexion thermorétractables EMK

  SYSTÈME DE CÂBLE PRÉ-TERMINÉ À ISOLATION MINÉRAL

Câble chauffant en cuivre avec gaine LSZH pour la fonte de la neige dans le béton ou 
l'asphalte de qualité routière.

• Tension : 120 V à 600 V, conception monophasée ou triphasée
• Options de commande : circuit simple ou multiple, distribution intégrée de l'alimentation, 

contrôle énergétique, communications BMS
• Composantes : n.d.

Pour les spécifications complètes et toute aide à la conception, consultez les fiches techniques et les guides de conception des applications 
disponibles sur notre site Web nVent.com/RAYCHEM

DÉTAILS DE SÉLECTION DU CONTRÔLEUR DE FONTE DE NEIGE

BON MIEUX MEILLEUR

EC-TS PD-PRO et GF PRO avec Snow Owl / GIT-1 ACS-30

• Thermostat mécanique
• Température ambiante ou détection de ligne
• Point de consigne réglable entre 30 °F et 110 °F
• Capteur de type thermistance de 25 pi.
• 30 A à 100 – 277 V 

• Contrôleur de détection de la température et de 
l'humidité

• Fonctionne avec les capteurs de neige Snow 
Owl (capteur aérien) et/ou les capteurs GIT-1 
dans les gouttières 

• Jusqu'à 8 heures de temps de maintien 
(réglable)

• Voyants DEL pour indiquer les cycles 
d'alimentation et de chauffage

• Compatible avec des contacteurs externes
• 30 A à 100 – 277 V
• GF-PRO est doté d’une protection DDFT 

intégrée (GFEP)

• Contrôleur électronique multipoint
• Disjoncteur différentiel 30 mA
• Architecture d’alimentation distribuée
• Contrôle multi-applications
• Plate-forme de contrôle pour bâtiment 

intelligent
• Communication avec le système de 

gestion du bâtiment

ECW-GF APS et SC-40 SMPG

• Thermostat électronique
• Disjoncteur différentiel 30 mA (GFPD)
• Température ambiante ou détection de ligne
• Point de consigne réglable entre 32 °F et 200 °F
• Capteur de type thermistance de 25 pi.
• 30 A à 100 – 277 V

• Contrôleur avec détection d'humidité et de 
température

• Types de capteurs multiples
• Interface BMS
• Fonction maitre / esclave
• APS-4C a une protection DDFT intégrée 

(GFEP); et fonctionne avec le contacteur SC-40

• Panneau de distribution de traçage 
thermique

• Panneau de distribution, de régulation, de 
surveillance et d'alarme dédié

• Disjoncteur différentiel 30 mA selon CEC 
(GFPD)
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Solutions qui rendent les bâtiments confortables en hiver
SYSTÈME DE CHAUFFAGE POUR PLANCHER RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL / SPÉCIFICATIONS

Le confort est essentiel, surtout dans votre maison. Avec les systèmes de plancher 
chauffant électrique nVent NUHEAT, vous pouvez offrir le confort d'un plancher chaud et 
sans entretien pour vos clients. Les systèmes de plancher chauffant électrique nVent 
NUHEAT sont idéals pour les projets de construction neuve ou de rénovation.

   TAPIS PERSONNALISÉS ET DE SÉRIE
Le tapis chauffant électrique pour plancher le plus mince, sur mesure et préfabriqué. Conçu 
pour s'adapter précisément à toutes les pièces.

• Disponible dans plus de 70 modèles standard, de formats carrés et rectangulaires
• Tapis personnalisés fabriqués en seulement 3 jours
• 12 W/pi2; 41 BTU (15 W/pi2; 51 BTU également disponibles sur demande) 

   CÂBLE
La solution de câble chauffant pour plancher robuste. Parfait lorsque des ajustements sur 
place sont requis.

• Disponible en 33 tailles en 120 et 240 V
• Flexibilité pour l’espacement des fils et la puissance de chauffage
• Peut être installé à 12 W/pi2 (41 BTU) ou 15 W/pi2 (51 BTU) 

   CÂBLE ET MEMBRANE
La solution intégrée de chauffage de plancher et de désolidarisation. La membrane peut 
réduire le risque de fissures du carrelage dues aux mouvements du sous-plancher.

• Câble chauffant à profil mince et câble électrique
• Construction de câble chauffant durable
• Flexibilité pour la puissance de chauffage (10, 12, 15 W/pi2) 

   SUR TREILLIS

La solution autoadhésive de plancher chauffant électrique. Le treillis est personnalisable à 
n'importe quelle forme de pièce avec sa méthode d'installation simple. 

• 32 tailles; le plus grand 120 V couvre 120 pi2 et le plus grand 240 V couvre 240 pi2

• Câble froid et connexion chaud/froid mince
• 12 W/pi2

 RÉSIDENTIEL / COMMERCIAL LÉGER 

 COMMERCIAL / SPÉCIFICATIONS 

THERMOSTATS

BON MIEUX MEILLEUR

nVent NUHEAT Element nVent NUHEAT Home nVent NUHEAT Signature

Thermostat électronique de base - 
fonctionnalité simplifiée pour une plus 
grande facilité d'utilisation.

Thermostat programmable simple et intuitif 
avec interface tactile haute résolution.

Fonctionne avec Amazon AlexaMD, Google 
Assistant, IFTTTMD, CrestronMD, Control4MD 
et bien plus encore.

Pour les spécifications complètes et toute aide à la conception, consultez les fiches techniques et les guides de conception des applications disponibles sur notre site Web Nuheat.com
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LES SOLUTIONS NVENT RAYCHEM PROTÈGENT :

BÂTIMENTS

Les systèmes de câbles nVent RAYCHEM 
sont fabriqués à partir de matériaux de la 
plus haute qualité. Ils sont résistants aux UV 
et ont une longue durée de vie. L’éclatement 
des tuyaux, les dommages aux gouttières et 
aux descentes, les espaces de 
stationnement dangereux couverts de neige 
et glissants, les voies d'accès et les allées 
piétonnes sont maintenant du passé. Votre 
gain? Un milieu de vie et de travail sûr et des 
coûts d'entretien réduits.

PERSONNES 

Parce que nos systèmes empêchent la 
formation de glace, maintiennent les 
chemins exempts de glace et de neige et les 
rendent accessibles en toute sécurité, les 
risques de dommages matériels et de 
dommages physiques sont réduits au 
minimum.

BUDGETS 

Aucun accident signifie en fin de compte une 
réduction sérieuse de vos risques financiers 
(en raison de réclamations pour dommages, 
de primes d'assurance plus élevées, etc.). 
Grâce au fonctionnement efficace des 
câbles et à la régulation intelligente, vous 
économisez également beaucoup d'énergie. 
Ce qui est toujours intéressants pendant les 
hivers rigoureux.

Pour les spécifications complètes et toute aide à la conception, consultez les fiches techniques et les guides de conception des applications disponibles sur notre site Web 
nVent.com/RAYCHEM ou nuheat.com. 
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