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Rendez Vos Tuyaux Sécuritaires En Hiver!

Protection. Prévention.
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Avez-vous ce problème sur vos tuyaux?

Perte thermique
(Q)Température

ambiante

Puissance de sortie
du câble chauffant

Dimension
du tuyau

(D) Épaisseur
d'isolant

LES TUYAUX SONT TRÈS VULNÉRABLES AUX BASSES TEMPÉRATURES.

Risques de dommages, d'incon-
vénients et pour la sécurité :
• Les températures froides peuvent entraîner le 

gel des tuyaux; l'eau ne peut plus circuler en 
raison d'un blocage par la glace.

• Les tuyaux peuvent éclater lorsque l'eau gèle; 
il faut donc fermer l'eau pour permettre la 
tenue de réparations.

• Les fuites d'eau causées par le bris des 
tuyaux peuvent causer des dommages 
importants au bâtiment et aux biens 
personnels. 

• Perturbation de l'usage du bâtiment

• Réparations onéreuses

• Hausse des primes d'assurance

• Pertes de revenus dans les bâtiments 
commerciaux

L'eau gèle dans les tuyaux lorsqu'ils sont 
statiques et exposés à des températures 
ambiantes inférieures à 32 °F. Le délai 
avant que cela ne se produise dépend de 
la température, du diamètre du tuyau et de 
l'épaisseur d'isolation. 

Parmi les tuyaux présentant un risque, 
mentionnons :

• les conduites d'eau dans les pièces non 
chauffées ou situées dans les greniers, 
au-dessus des plafonds, dans les vides 
sanitaires et les sous-sols, ainsi que celles à 
proximité des murs extérieurs.

• Conduites de gicleurs

• Conduites grasses pour déchets.

• Conduites de carburant

RENDEZ VOS TUYAUX SÉCURITAIRES EN HIVER!

Nos Solutions 
Protégez vos tuyaux grâce aux systèmes de câbles chauffants de nVent RAYCHEM. 
Prévenez le gel, la rupture ou l'absence de débit.

FrostGuard, 
Gardian et 
WinterGard

Les solutions de base de Raychem offrent des trousses préassemblées prêtes à 
brancher et des câbles chauffants faciles à installer. Système idéal pour les conditions et 
caractéristiques suivantes :

• Bâtiments résidentiels ou petits bâtiments
• 120 V ou 240 V
• Diamètre des tuyaux jusqu'à 2 1/2 po pour les systèmes FrostGuard et Gardian, jusqu'à 6 po pour 

les systèmes WinterGard Wet
• Gaine en polyoléfine

Conduites d'eau : Les systèmes Gardian et WinterGard peuvent assurer un niveau précis de chaleur 
pour prévenir le gel des conduites d'eau.

XL-Trace La solution de câble chauffant haute performance et coupé à la longueur requise de 
Raychem répond aux exigences les plus strictes du code en ce qui touche la protection 
contre le gel de l'eau, la protection contre les incendies, les déchets graisseux et les 
conduites de carburant. Système idéal pour les conditions et caractéristiques suivantes :

• Gros bâtiments commerciaux
• 120 V ou 208 à 277 V
• Tuyaux de toute dimension
• Gaine en polyoléfine ou en polymère fluoré
• Options de contrôle perfectionnées

Conduites d'eau : Les systèmes XL-Trace peuvent assurer un niveau précis de chaleur pour prévenir le 
gel des conduites d'eau. 

Conduites de gicleurs : Les systèmes de protection contre le gel des conduites de gicleurs XL-Trace 
peuvent offrir une protection contre le gel des conduites d'alimentation hors-sol et souterraines, des 
bornes fontaines, des embranchements et des lignes secondaires contenant des gicleurs lorsqu'ils 
sont installés dans des zones sujettes au gel. XL-Trace est homologué c-CSA-us Certified pour une 
utilisation avec les systèmes d'extinction des incendies en vertu des normes CSA C22.2 No. 130- 03 
pour le Canada et IEEE 515.1-2005 pour les États-Unis.

Conduites grasses pour déchets : Les systèmes de maintien du débit des déchets graisseux 
maintiennent les conduites grasses pour déchets de cuisson au-dessus de la température à laquelle 
la viscosité inhibe le débit de liquide. 

Conduites de carburant : Les systèmes de maintien du débit de carburant XL-Trace maintiennent les 
conduites de carburant transportant le mazout numéro 2 au-dessus de la température à laquelle la 
viscosité inhibe le débit de liquide. 
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FORMULAIRE D'ESTIMATION D'UN SYSTÈME DE PROTECTION DES TUYAUX CONTRE LE GEL

1.  Type de bâtiment :  Maison  Petit magasin/centre 
commercial

 Bâtiment résidentiel en 
hauteur/multi-usage  Bâtiment commercial

2.  Nom de la conduite :

3.  Application :  Conduites d'eau  Conduites d'eau  Conduites d'eau  Conduites d'eau

 Conduites de gicleurs  Conduites de gicleurs  Conduites de gicleurs  Conduites de gicleurs

 Conduites grasses pour 
déchets

 Conduites grasses pour 
déchets

 Conduites grasses pour 
déchets

 Conduites grasses pour 
déchets

 Conduites de carburant  Conduites de carburant  Conduites de carburant  Conduites de carburant

 Autre : ______________  Autre : ______________  Autre : ______________  Autre : ______________

4.  Emplacement :  Hors-sol    Conduite 
souterraine

 Hors-sol    Conduite 
souterraine

 Hors-sol    Conduite 
souterraine

 Hors-sol    Conduite 
souterraine

5.  Temprature ambiante 
minimum :

 –20   –10 :  0  +65 (à 
l'intérieur)

 –20  –10 :  0  +65 (à 
l'intérieur)

 –20  –10 :  0   +65 (à 
l'intérieur)

 –20  –10 :  0  +65 
(à l'intérieur)

6.  Température de maintien (°F) : ________ (°F) ________ (°F) ________ (°F) ________ (°F)

7.  Température maximum des 
tuyaux (°F) :  150    185    Autre _____  150   185   Autre _____  150   185   Autre _____  150   185   Autre _____

8.  Tension :
 120 V   208 V  240 V 

 277 V

 120 V   208 V   240 V 

 277 V

 120 V   208 V  240 V 

 277 V

 120 V  208 V  240 V  

 277 V

9.  Capacité minimale du 
disjoncteur :  15 A  20 A  30 A  40 A  15 A  20 A  30 A  40 A  15 A  20 A  30 A  40 A  15 A  20 A  30 A  40 A

10.  Longueur des tuyaux : ________ pi ________ pi ________ pi ________ pi

11.  Diamètre du tuyau : ________ pouces ________ pouces ________ pouces ________ pouces

12.  Matériau des tuyaux :  Métal      Plastique  Métal      Plastique  Métal      Plastique  Métal      Plastique

13.  Nombre de robinets :

14.  Supports à l'extérieur de 
l'isolation?  Oui     Non  Oui     Non  Oui     Non  Oui     Non

15.  Nombre de brides :  

16.  Type d'isolation :  Fibre de verre  Fibre de verre  Fibre de verre  Fibre de verre

 CalSil (silicate de calcium)  CalSil (silicate de calcium)  CalSil (silicate de calcium)  CalSil (silicate de calcium)

 Verre cellulaire  Verre cellulaire  Verre cellulaire  Verre cellulaire

 Uréthane cellulaire rigide  Uréthane cellulaire rigide  Uréthane cellulaire rigide  Uréthane cellulaire rigide

 Élastomère moussé  Élastomère moussé  Élastomère moussé  Élastomère moussé

 Couverture en fibre minérale  Couverture en fibre minérale  Couverture en fibre minérale  Couverture en fibre minérale

 Perlite expansée  Perlite expansée  Perlite expansée  Perlite expansée

17.  Épaisseur d'isolant : ________ pouces ________ pouces ________ pouces ________ pouces

18.  Contrôle sous tension :  Température en ligne  Température en ligne  Température en ligne  Température en ligne

 Température ambiante  Température ambiante  Température ambiante  Température ambiante

19.  Dispositif de protection 
contre les défauts de terre 
avec les commandes?

 Oui      Non  Oui      Non  Oui     Non  Oui     Non

20.  Nombre de raccords en T 
requis?

21.  Remarques :

CARTE PROFESSIONNELLE

22. Nom du client :

 Société :

 Téléphone :

 Courriel :

 Nom du projet :

CONSULTEZ XL-ERATE, NOTRE OUTIL DE CONCEPTION EN LIGNE POUR LE TRAÇAGE DES TUYAUX À L'ADRESSE nVent.com/THERMAL 
en sélectionnant l'onglet Industriel ou Résidentiel -> Outils et en cliquant sur l'outil de conception XL-ERATE .   
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Envoyez le formulaire rempli par courrier électronique au représentant des ventes 

nVent pour obtenir une estimation complète des matériaux requis et un devis! 
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