IP 55
q3

Esta gama de permutadores de calor ar/agua verticais,
PWS, com um grau de protegao IP 55 é ideal para
ambientes com poeiras e temperaturas elevadas. A
limpeza do ar e a temperatura em torno do armario nao
afetardao o desempenho do permutador de calor. Estao
disponiveis diversos tamanhos do permutador de calor,
facilitando a escolha do permutador de calor ideal.

Descrigdo: Para a instalagdo vertical. O trabalho adicional ndo é
necessdria para o corte para garantir o PI. Termostato integrado e
valvula solenodide para controle de temperatura e monitoramento
de temperatura com contacto de alarme. O termostato € ajustavel
entre 8 °C e 50 °C, 35 °C de configuragao de fabrica. Presséo
maxima admissivel de 10 bar. Capacidade de arrefecimento

em 2001/ he W10/ A35. A capacidade de arrefecimento para
condigOes especificas estéo indicados nos diagramas. Saida

de dgua temperatura de entrada entre 1 °C até 35 °C.

Tipo de ligagadoes: Terminal tipo mola incluido com
ficha para ligagdo elétrica, o bocal da mangueira de 13
milimetros para as conexdes da tubulagéo de agua.

Material: Involucro feito de ago galvanizado revestido a po.
Trocador de calor feito de tubo de cobre com aletas de aluminio.

Ambient temperature range: +1 °C até +70 °C.
Protecgao: P 55 para o quadro eléctrico.
Acabamento: RAL 7035.

Quantidade por embalagem: 1 unidade.
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Corrente

P Current de Tenséo .
A L P Potincia W10/A35 entrada  FX0de T R(z'g)" F(’Es;’ Ref.
(A) W10/A35 comando 9
(A)

0.35/ 1.50/ 230V

500 200 100 600 68/70 038 180 440 50/60Hz <48 50/ 60 6.65
0.35/ 1.70/ 230V

500 200 150 950 82 /84 040 195 570 50/60Hz <48 50/ 60 8.33
0.55/ 2.00/ 230V

950 400 115 1500 1257182 075 200 850 50/60Hz 53 50/ 60 23.33
1.30/ 5.80/ 230V

950 400 190 3150 295/385 170 660 1670 50/60H2 54 50/ 60 25.56
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