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DESCRIPTION DU PRODUIT

CONTENU DU KIT

1 x Terminaison de câble rempli de gel

1 x Ruban protecteur en aluminium

AGRÉMENTS

           

Les produits sont conformes à la norme CEI/EN 62395-1:2013
DNV-GL TAE00003ES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale  230 V c.a.

Classe d’étanchéité IP68

Temp. mini. d’installation  –20°C

T maxi. de maintien ou d’exposition en continu (sous tension)  65°C

Température d’exposition maxi. (hors tension)  85°C

Matériau Polymère gris

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation E-02-AL

Référence 1244-020913 (0.03 kg)

Kit de terminaison appliqué à froid pour zone ordinaire

E-02-AL

Kit de terminaison nVent RAYCHEM E-02-AL, appliqué à froid, 
est conçu pour terminer les rubans chauffants nVent RAYCHEM 
BSA. 
Rapide et facile à installer sans avoir besoin d’un pistolet 
thermique. Pour applications industriel en zone ordinaire.
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France
Tél  0800 906045
Fax 0800 906003
salesfr@nVent.com

België / Belgique
Tél  +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
salesbelux@nVent.com

Schweiz / Suisse
Tél  +41 (41) 766 30 81
Fax +41 (41) 766 30 80
infoBaar@nVent.com
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