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Climatiseurs
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Le nec plus ultra 
en matière de gestion 

thermique
Équipés de nombreuses fonctions et options pour simplifier 

la gestion thermique en milieu industriel.

APPLICATIONS INDUSTRIELLES : 

Les climatiseurs SpectraCool Slim Fit couvrent la plupart des applications industrielles, notamment les 
machines-outils, les systèmes automobiles, les systèmes d’emballage, le formage du bois, la robotique 
industrielle, la manutention de matériaux et bien plus encore.

Climatiseurs SpectraCool Slim Fit
Spécialement conçus et développés pour répondre aux exigences des clients industriels dans le monde entier.  
Les climatiseurs SpectraCool Slim Fit sont faciles à configurer et à utiliser.

Avec un nombre réduit d’interventions sur les filtres, des certifications mondiales et notre nouveau remote access control, 
le climatiseur SpectraCool Slim Fit facilite la gestion thermique des systèmes d’automatisation pour les équipes d’ingénieurs 
système et de maintenance du monde entier.
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Réduction des coûts et de la maintenance
TROIS POSSIBILITÉS DE MONTAGE COMPACTES EN UN SEUL MODÈLE

Montage en applique

Montage partiellement intégré

Montage entièrement intégré

Maintenance réduite : 

•  Circulation d’air optimisée

•  Moins d’interventions sur les filtres

Montage aisé : 

•  Capot avant facile à retirer

•  Remplacement du filtre aisé, 
pour des applications en 
environnement très poussiéreux

FAIBLE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE POUR 
CONTRÔLER LES COÛTS D’EXPLOITATION

• Puissance de refroidissement : de 300 à 4 000 watts

• Tension : 230 V (50/60 Hz), 115 V (50/60 Hz) et 400/460 V 
triphasée (50/60 Hz)

• Classe de protection : IP 54 (circuit d´air interne)/UL Type 12

• Température de fonctionnement : de 10 °C à 55 °C

• Faible profondeur avec 3 possibilités de montage

• Couleur de peinture standard gris clair RAL 7035

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Compresseur rotatif à haut rendement pour des coûts 
d’exploitation réduits

• Gestion active de la condensation contre l’égouttement 
de l’eau

• Option de contrôle d’accès à distance pour une surveillance 
dans le monde entier

• Bobines résistant à la poussières pour réaliser des économies 
sur les coûts de maintenance

• Remplacement aisé des filtres adapté aux environnements 
très poussiéreux 

• Conception esthétique et circulation d’air optimisée

®
UL ® USC UL



4  |  nVent.com/HOFFMAN

Contrôle d áccès à distance
SURVEILLEZ ET GÉREZ VOTRE SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT EN 
TOUTE SIMPLICITÉ DEPUIS VOTRE PC OU ORDINATEUR PORTABLE

Le système de contrôle d’accès à distance 
nVent HOFFMAN évite toute surprise liée à 
la surchauffe d’une baie, où que votre système 
industriel soit déployé.

Ainsi, où que se trouve votre climatiseur 
HOFFMAN SpectraCool Slim Fit, vous pouvez 
le surveiller et le gérer sans devoir effectuer de 
visites de maintenance répétées, chronophages 
et coûteuses.

CARACTÉRISTIQUES

• Contrôle direct par bouton-poussoir et affichage des variables 
de programme, de la température, et des fonctions activées, 
dont le refroidissement et les alarmes

• L’afficheur alphanumérique intégré à 3 chiffres fournit 
les codes d’état ainsi que la température de la baie 
en un coup d’œil

• Pré-programmation avec des points de consigne 
de refroidissement facilement ajustables selon l’évolution 
des besoins

•  Sept conditions d’alarme, dont ouverture de la porte, haute 
pression, capteurs de température d’entrée et de sortie d’air, 
basse température, haute température et givre 

•  Un logiciel d’interface gratuit pour PC attribue une adresse 
IP unique à chaque unité SpectraCool Slim Fit équipée d’un 
contrôle d’accès à distance, permettant de gérer plusieurs 
unités du système

•  Il communique via USB et Ethernet avec les protocoles 
industriels courants, tels que SNMP, EtherNet/IP, 
Modbus/TCP ou ProfiNet
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SpectraCool Slim Fit 

NORMES INDUSTRIELLES

• homologué UL/cUL ; type 12, référence SA6453

• CE, EAC, RoHS

• Performance de refroidissement testée par  
TÜV SÜD Allemagne, conformément à la norme DIN EN 14511

• IP 54 circuit d´air interne, IP 34 circuit d´air externe

APPLICATIONS INDOOR

• Automatisation

• Machines-outils

• Industrie automobile

• Systèmes d’emballage, manutention de matériaux

• MRO (Maintenance, Réparation, Utilisation)

SPÉCIFICATIONS

• Puissance de refroidissement : de 300 à 4 000 watts

• Tension : 230 V (50/60 Hz), 115 V (50/60 Hz)  
et 400/460 V triphasée (50/60 Hz)

• Température de fonctionnement : de 10 °C à 55 °C

OPTIONS

• Filtre

• Kit de tuyau de purge

• Contrôle d’accès à distance Comm-Board

FINITION

• Couleur de peinture standard gris clair RAL 7035

• Autres couleurs et textures sur demande

CARACTÉRISTIQUES

• Classe de protection : IP 54 (circuit d´air interne)/UL Type 12

• Dimensions et découpes standardisées, remplacement aisé 
par les points de montage et de découpes 

• Faible profondeur avec 3 possibilités de montage :  
Un modèle – plusieurs possibilités de montage

• Capot avant en plastique au design attrayant, avec  
une circulation optimale du flux d’air

• Bobines résistant à la poussière pour limiter le nombre 
d’interventions sur les filtres

• Compresseur rotatif à haut rendement

• Gestion active de la condensation avec bande thermique

• Ecran de contrôle facile d´utilisation pour le paramétrage, les 
codes d´état et alarmes

• Fonction de commutateur de contact de porte et  
sortie d´alarme

• Bornier

• Contrôle d’accès à distance - surveillance dans le monde entier 
avec SNMP, Ethernet/IP, Modbus/TCP et ProfiNet

LA LIVRAISON COMPREND :

• Climatiseur

• Joint de fixation et kit d’accessoires

• Gabarit de découpe

• Mode d’emploi 

• Guide de démarrage rapide
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 300 watts
DEUX POSSIBILITÉS DE MONTAGE : MONTAGE EN APPLIQUE ET  
ENTIÈREMENT INTÉGRÉ

Numéro de référence 300W 115V 300W 230V

NUMÉRO DE MODÈLE

Modèle indoor sans Comm-Board S060316G031 S060326G031

Modèle indoor avec Comm-Board S060316G041 S060326G041

PERFORMANCES DE REFROIDISSEMENT

Total L35 L35, 50 Hz, conformément à la 
norme DIN EN 14511 (W) 370 370

Performances de refroidissement L35 L35 (W) 50/60 Hz 370 / 420 370 / 420

Performances de refroidissement L35 L50 (W) 50/60 Hz 190 / 230 190 / 230

Réfrigérant Réfrigérant R134a R134a

Charge de réfrigérant (g) 133 128

Pression de fonctionnement 
admissible

Pression de fonctionnement max. admissible  
(p. max.) (bars) 28 28

Plage de température de 
fonctionnement Min. / Max. °C 10 / 55 10 / 55

Plage de température de réglage Min. / Max. °C 20 / 55 20 / 55

Ventilation à une pression statique 0
Circuit intérieur (m³/h) 109 / 124 109 / 124

Circuit extérieur (m³/h) 129 / 156 129 / 156

Cycle de service 100 % 100 %

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension nominale (V) 100 / 115 230

Phase 1~ 1~

Fréquence (Hz) 50 / 60 50 / 60

Plage de fonctionnement +/- 10 % +/- 10 %

Puissance L35 L35 (W) 50/60 Hz 270 / 300 300 / 320

Puissance L35 L50 (W) 50/60 Hz 280 / 320 330 / 350

Courant nominal max. (A) 4,0 / 3,8 1,8 / 1,7

Courant de démarrage (A) 13 / 13 6 / 6

Pré-fusible T (A) 15 15

Homologations UL, cUL, EAC, CE UL, cUL, EAC, CE

Description de l’entrée électrique Bornier Bornier

FACTEUR DE PERFORMANCE (EER), 50/60Hz, DIN EN 14511

Performances de refroidissement L35 L35 50/60 Hz 1.37 / 1.40 1.23 / 1.31

Performances de refroidissement L35 L50 50/60 Hz 0.68 / 0.70 0.58 / 0.65

PROTECTION DE L’ARMOIRE

Code IP (circuit extérieur / circuit intérieur) IP34 / IP54 IP34 / IP54

RÉGULATEUR

Description Écran de contrôle Écran de contrôle

Emplacement du thermostat Côté extérieur Côté extérieur

Réglage du thermostat par défaut (°C) 35 °C 35 °C

NIVEAU SONORE

À 1 M (dBA) 66 66

CONSTRUCTION DE L’UNITÉ

Matériau Acier Acier

Finition RAL 7035 RAL 7035

DIMENSIONS DE L’UNITÉ

Hauteur (mm) 550 550

Largeur (mm) 280 280

Profondeur (mm) 142 142

Poids (kg) 13 13
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 300 watts
COURBES DE PERFORMANCE POUR LES MODÈLES 300 WATTS  
CONFORMES À LA NORME EN 14511
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 300 watts

550 mm

280 mm
142 mm

550
21.65

280
11.02

142
5.57108

4.27

86
3.39

105
4.13

28

(2)
1.10

494

(2)
19.44

210
8.25

114
4.50

244

(2)
9.61

200
7.88

43
1.70

ENTRÉE AIR 
ARMOIRE

SORTIE AIR 
CHAUD

SORTIE AIR 
FROID

RÉGULATEUR 
ÉLECTRO-

FILTRE D’ENTRÉE EN ALUMINIUM LAVABLE ET 
RÉUTILISABLE MONTÉ SUR SITE (OPTION) 
DERRIÈRE LA GRILLE PLASTIQUE PERFORÉE

ALIMEN-
TATION 
D’ENTRÉE

CONNEXIONS POUR TABLEAU 
COMMUNICATION EN OPTION

DÉSACTIVATION DE 
L’INTERRUPTEUR DE 
PORTE ARMOIRE ET 
CONNECTEUR DE 
SORTIE D’ALARME

ENTRÉE AIR 
EXTÉRIEUR

TARAUDS M6 (4)

INTERRUPTEUR DE  
PORTE ET SORTIE 
D´ALARME
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 300 watts

238
9.38

292
11.50

244
(2)

9.61

494
(2)

19.44

280
11.02

550
21.65

265
10.44

514
20.25

524
(2)

20.63

254
(2)

10.00

280
11.02

5
.19

550
21.65

8
(4)

.315

8
(4)

.315

196
7.74

Montage en applique Montage entièrement intégré

Gabarit 300W 
Les lignes en pointillés représentent le climatiseur.
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 500 watts
TROIS POSSIBILITÉS DE MONTAGE

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 500W 115V 500W 230V

NUMÉRO DE MODÈLE

Modèle indoor sans Comm-Board S060516G031 S060526G031

Modèle indoor avec Comm-Board S060516G041 S060526G041

PERFORMANCES DE REFROIDISSEMENT

Total L35 L35, 50 Hz, conformément à la 
norme DIN EN 14511 (W) 550 550

Performances de refroidissement L35 L35 (W) 50/60 Hz 550 / 640 550 / 640

Performances de refroidissement L35 L50 (W) 50/60 Hz 320 / 380 320 / 380

Réfrigérant Réfrigérant R134a R134a

Charge de réfrigérant (g) 162 162

Pression de fonctionnement 
admissible

Pression de fonctionnement max. admissible  
(p. max.) (bars) 28 28

Plage de température de 
fonctionnement Min. / Max. °C 10 / 55 10 / 55

Plage de température de réglage Min. / Max. °C 20 / 55 20 / 55

Ventilation à une pression statique 0 Circuit intérieur (m³/h) 197 / 233 197 / 233

Circuit extérieur (m³/h) 189 / 219 189 / 219

Cycle de service 100 % 100 %

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension nominale (V) 115 230

Phase 1~ 1~

Fréquence (Hz) 50 / 60 50 / 60

Plage de fonctionnement +/- 10 % +/- 10 %

Puissance L35 L35 (W) 50/60 Hz 450 / 470 450 / 480

Puissance L35 L50 (W) 50/60 Hz 490 / 540 510 / 540

Courant nominal max. (A) 6,5 / 6,1 2,6 / 2,9

Courant de démarrage (A) 21 / 20 9 / 10

Pré-fusible T (A) 15 15

Homologations UL, cUL, EAC, CE UL, cUL, EAC, CE

Description de l’entrée électrique Bornier Bornier

FACTEUR DE PERFORMANCE (EER), 50/60Hz, DIN EN 14511 

Performances de refroidissement L35 L35 50/60 Hz 1.22 / 1.36 1.24 / 1.35

Performances de refroidissement L35 L50 50/60 Hz 0.64 / 0.70 0.62 / 0.70

PROTECTION DE L’ARMOIRE

Code IP (circuit extérieur / circuit intérieur) IP34 / IP54 IP34 / IP54

RÉGULATEUR

Description Écran de contrôle Écran de contrôle

Emplacement du thermostat Côté extérieur Côté extérieur

Réglage du thermostat par défaut (°C) 35 °C 35 °C

NIVEAU SONORE

À 1 M (dBA) 70 70

CONSTRUCTION DE L’UNITÉ

Matériau Acier Acier

Finition RAL 7035 RAL 7035

DIMENSIONS DE L’UNITÉ

Hauteur (mm) 550 550

Largeur (mm) 280 280

Profondeur (mm) 199 199

Poids (kg) 15 15



nVent.com/HOFFMAN  |  11

0

683

1366

2049

2732

3415

4098

68 77 86 95 104 113 122 131

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

20 25 30 35 40 45 50 55

Pu
is

sa
nc

e 
fr

ig
or

ifi
qu

e 
(B

TU
/h

)

Admission Air Ambiant (°F)

Pu
is

sa
nc

e 
fr

ig
or

ifi
qu

e 
(W

at
t)

Admission Air Ambiant (°C)

S060526G031 Courbe de puissance 50Hz

55°C
131°F

45°C
113°F

35°C
95°F

25°C
77°F

20°C
68°F

Température de l´armoire

0

683

1366

2049

2732

3415

4098

68 77 86 95 104 113 122 131

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

20 25 30 35 40 45 50 55

Pu
is

sa
nc

e 
fr

ig
or

ifi
qu

e 
(B

TU
/h

)
Admission Air Ambiant (°F)

Pu
is

sa
nc

e 
fr

ig
or

ifi
qu

e 
(W

at
t)

Admission Air Ambiant (°C)

S060526G031 Courbe de puissance 60Hz

55°C
131°F

45°C
113°F

35°C
95°F

25°C
77°F

20°C
68°F

Température de l´armoire

Modèle SpectraCool Slim Fit, 500 watts
COURBES DE PERFORMANCE POUR LES MODÈLES 500 WATTS  
CONFORMES À LA NORME EN 14511
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 500 watts

550 mm

280 mm
199 mm

550
21.65

280
11.02

101
3.97

167
6.58

199
7.82

107
4.20

112
4.40

9

(2)
.35

532

(2)
20.94

262

(2)
10.32

188
7.40

44
1.73

127
5.00

179
7.06

ALIMEN-
TATION 
D’ENTRÉE

CONNEXIONS POUR TABLEAU 
COMMUNICATION EN OPTION

DÉSACTIVATION DE 
L’INTERRUPTEUR  DE 
PORTE ARMOIRE ET 
CONNECTEUR DE 
SORTIE D’ALARME

SORTIE AIR 
CHAUD

ENTRÉE AIR 
EXTÉRIEUR

TARAUDS M6 
(4)

FILTRE D’ENTRÉE EN ALUMINIUM LAVABLE ET 
RÉUTILISABLE MONTÉ SUR SITE (OPTION) 
DERRIÈRE LA GRILLE PLASTIQUE PERFORÉE

SORTIE 
AIR 
FROID

ENTRÉE AIR 
ARMOIRE

RÉGULATEUR 
ÉLECTRO-
NIQUE

INTERRUPTEUR DE  
PORTE ET SORTIE 
D´ALARME
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 500 watts

267
10.50

203
8.00

188
7.40

192
7.56

13
.50

262
(2)

10.32

306
12.05

532
(2)

20.94

280
11.02

550
21.65

265
10.44

512
20.15

524
(2)

20.63

254
(2)

10.00

280
11.02

6
.24

550
21.65

8
(4)

.315
8

(4)

.315

Montage en applique Montage partiellement et 
entièrement intégré

Gabarit 500W 
Les lignes en pointillés représentent le climatiseur.
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 1000 watts
TROIS POSSIBILITÉS DE MONTAGE

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 1000W 115V 1000W 230V 1000W 400/460V 1~
NUMÉRO DE MODÈLE

Modèle indoor sans Comm-Board S101016G031 S101026G031 S101046G031
Modèle indoor avec Comm-Board S101016G041 S101026G041 S101046G041

PERFORMANCES DE REFROIDISSEMENT
Total L35 L35, 50 Hz, conformément à la 
norme DIN EN 14511 (W) 1300 1300 1300

Performances de refroidissement L35 L35 
(W) 50/60 Hz 1300 / 1380 1300 / 1380 1300 / 1380

Performances de refroidissement L35 L50 
(W) 50/60 Hz 900 / 1000 900 / 1000 900 / 1000

Réfrigérant Réfrigérant R134a R134a R134a
Charge de réfrigérant (g) 425 283 283

Pression de fonctionnement 
admissible

Pression de fonctionnement max. admissible 
(p. max.) (bars) 28 28 28

Plage de température de 
fonctionnement Min. / Max. °C 10 / 55 10 / 55 10 / 55

Plage de température de réglage Min. / Max. °C 20 / 55 20 / 55 20 / 55
Ventilation à une pression 
statique 0 Circuit intérieur (m³/h) 350 / 391 350 / 391 350 / 391

Circuit extérieur (m³/h) 567 / 584 567 / 584 567 / 584
Cycle de service 100 % 100 % 100 %

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension nominale (V) 115 230 400 / 460
Phase 1~ 1~ 1~
Fréquence (Hz) 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Plage de fonctionnement +/- 10 % +/- 10 % +/- 10 %
Puissance L35 L35 (W) 50/60 Hz 810 / 1010 670 / 800 750 / 960
Puissance L35 L50 (W) 50/60 Hz 950 / 1120 780 / 950 870 / 1090
Courant nominal max. (A) 9,6 / 10,2 4,1 / 5,5 2,1 / 2,4
Courant de démarrage (A) 32 / 34 14 / 18 7 / 8
Pré-fusible T (A) 15 15 15

Homologations UL, cUL, EAC, 
CE

UL, cUL, EAC, 
CE UL, cUL, EAC, CE

Description de l’entrée électrique Bornier Bornier Bornier
FACTEUR DE PERFORMANCE (EER), 50/60Hz, DIN EN 14511 

Performances de refroidissement L35 L35 
50/60 Hz 1,60 / 1,37 1.94 / 1.73 1,73 / 1,44

Performances de refroidissement L35 L50 
50/60 Hz 0.95 / 0.89 1.15 / 1.05 1.03 / 0.92

PROTECTION DE L’ARMOIRE
Code IP (circuit extérieur / circuit intérieur) IP34 / IP54 IP34 / IP54 IP34 / IP54

RÉGULATEUR

Description Écran de 
contrôle

Écran de 
contrôle Écran de contrôle

Emplacement du thermostat Côté extérieur Côté extérieur Côté extérieur
Réglage du thermostat par défaut (°C) 35 °C 35 °C 35 °C

NIVEAU SONORE
À 1 M (dBA) 71 71 71

CONSTRUCTION DE L’UNITÉ
Matériau Acier Acier Acier
Finition RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

DIMENSIONS DE L’UNITÉ
Hauteur (mm) 951 951 951
Largeur (mm) 400 400 400
Profondeur (mm) 260 260 260
Poids (kg) 39 39 45
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 1000 watts
COURBES DE PERFORMANCE POUR LES MODÈLES 1000 WATTS  
CONFORMES À LA NORME EN 14511
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951
37.44

400
15.75

105
4.14

222
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260
10.22

128
5.06

129
5.07

15

(2)
.61

280

(2)
11.02

255

(2)
10.04

385

(2)
15.16

250

(4)
9.84

273
10.75

100
3.92

298
11.75

45
1.78

SORTIE AIR 
CHAUD

ENTRÉE AIR 
ARMOIRE

SORTIE 
AIR FROID

RÉGULATEUR 
ÉLECTRONIQUE

ANNEAUX DE 
LEVAGE M8

FILTRE D’ENTRÉE EN ALUMINIUM LAVABLE ET 
RÉUTILISABLE MONTÉ SUR SITE (OPTION) 
DERRIÈRE LA GRILLE PLASTIQUE PERFORÉE

CONNEXIONS POUR TABLEAU 
COMMUNICATION EN OPTION
DÉSACTIVATION DE L’INTERRUP-
TEUR DE PORTE ARMOIRE ET 
CONNECTEUR DE SORTIE 
D’ALARME

ALIMEN-
TATION 
D’ENTRÉE

ENTRÉE AIR 
EXTÉRIEUR

TARAUDS M8 (8)

INTERRUPTEUR DE  
PORTE ET SORTIE 
D´ALARME

Modèle SpectraCool Slim Fit, 1000 watts

951 mm

400 mm
260 mm
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 1000 watts

Montage en 
applique

Montage partiellement et 
entièrement intégré

Gabarit 1000W 
Les lignes en pointillés représentent le climatiseur.
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 1500 watts
TROIS POSSIBILITÉS DE MONTAGE

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 1500W 115V 1500W 230V 1500W 400/460V 3~
NUMÉRO DE MODÈLE

Modèle indoor sans Comm-Board S101516G031 S101526G031 S101546G031
Modèle indoor avec Comm-Board S101516G041 S101526G041 S101546G041

PERFORMANCES DE REFROIDISSEMENT
Total L35 L35, 50 Hz, conformément à la 
norme DIN EN 14511 (W) 1800 1800 1800

Performances de refroidissement L35 L35 (W) 
50/60 Hz 1800 / 1880 1800 / 1880 1800 / 1880

Performances de refroidissement L35 L50 (W) 
50/60 Hz 1300 / 1380 1300 / 1380 1300 / 1380

Réfrigérant Réfrigérant R134a R134a R134a
Charge de réfrigérant (g) 425 425 510

Pression de fonctionnement 
admissible

Pression de fonctionnement max. admissible  
(p. max.) (bars) 28 28 28

Plage de température de 
fonctionnement Min. / Max. °C 10 / 55 10 / 55 10 / 55

Plage de température de réglage Min. / Max. °C 20 / 55 20 / 55 20 / 55
Ventilation à une pression 
statique 0 Circuit intérieur (m³/h) 342 / 391 342 / 391 342 / 391

Circuit extérieur (m³/h) 576 / 579 576 / 579 576 / 579
Cycle de service 100 % 100 % 100 %

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension nominale (V) 115 230 400 / 460
Phase 1~ 1~ 3~
Fréquence (Hz) 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Plage de fonctionnement +/- 10 % +/- 10 % +/- 10 %
Puissance L35 L35 (W) 50/60 Hz 850 / 1040 850 / 1040 930 / 1130
Puissance L35 L50 (W) 50/60 Hz 990 / 1160 960 / 1170 970 / 1210
Courant nominal max. (A) 9,6 / 10,2 5,1 / 6,7 2,1 / 2,4
Courant de démarrage (A) 32 / 34 17 / 22 7 / 8
Pré-fusible T (A) 15 15 15

Homologations UL, cUL, EAC, 
CE

UL, cUL, EAC, 
CE UL, cUL, EAC, CE

Description de l’entrée électrique Bornier Bornier Bornier
FACTEUR DE PERFORMANCE (EER), 50/60Hz, DIN EN 14511

Performances de refroidissement L35 L35 
50/60 Hz 2.12 / 1.81 2.12 / 1.81 1,94 / 1,66

Performances de refroidissement L35 L50 
50/60 Hz 1.31 / 1.19 1.35 / 1.18 1,34 / 1,14

PROTECTION DE L’ARMOIRE
Code IP (circuit extérieur / circuit intérieur) IP34 / IP54 IP34 / IP54 IP34 / IP54

RÉGULATEUR

Description Écran de 
contrôle

Écran de 
contrôle Écran de contrôle

Emplacement du thermostat Côté extérieur Côté extérieur Côté extérieur
Réglage du thermostat par défaut (°C) 35 °C 35 °C 35 °C

NIVEAU SONORE
À 1 M (dBA) 73 73 73

CONSTRUCTION DE L’UNITÉ
Matériau Acier Acier Acier
Finition RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

DIMENSIONS DE L’UNITÉ
Hauteur (mm) 951 951 951
Largeur (mm) 400 400 400
Profondeur (mm) 260 260 260
Poids (kg) 43 43 43
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 1500 watts
COURBES DE PERFORMANCE POUR LES MODÈLES 1500 WATTS  
CONFORMES À LA NORME EN 14511
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SORTIE AIR 
CHAUD
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ARMOIRE

SORTIE 
AIR FROID

RÉGULATEUR 
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ANNEAUX DE 
LEVAGE M8

FILTRE D’ENTRÉE EN ALUMINIUM LAVABLE ET 
RÉUTILISABLE MONTÉ SUR SITE (OPTION) 
DERRIÈRE LA GRILLE PLASTIQUE PERFORÉE

CONNEXIONS POUR TABLEAU 
COMMUNICATION EN OPTION
DÉSACTIVATION DE L’INTERRUP-
TEUR DE PORTE ARMOIRE ET 
CONNECTEUR DE SORTIE 
D’ALARME

ALIMEN-
TATION 
D’ENTRÉE

ENTRÉE AIR 
EXTÉRIEUR

TARAUDS M8 (8)

INTERRUPTEUR DE  
PORTE ET SORTIE 
D´ALARME

Modèle SpectraCool Slim Fit, 1500 watts

951 mm

400 mm
260 mm
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 1500 watts
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Montage en 
applique

Montage partiellement et 
entièrement intégré

Gabarit 1500W 
Les lignes en pointillés représentent le climatiseur.
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 2000 watts
TROIS POSSIBILITÉS DE MONTAGE

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 2000W 115V 2000W 230V 2000W 400/460V 3~
NUMÉRO DE MODÈLE

Modèle indoor sans Comm-Board S162016G031 S162026G031 S162046G031
Modèle indoor avec Comm-Board S162016G041 S162026G041 S162046G041

PERFORMANCES DE REFROIDISSEMENT
Total L35 L35, 50 Hz, conformément à la 
norme DIN EN 14511 (W) 2200 2200 2200

Performances de refroidissement L35 L35 (W) 
50/60 Hz 2200 / 2400 2200 / 2400 2200 / 2400

Performances de refroidissement L35 L50 (W) 
50/60 Hz 1820 / 1900 1820 / 1900 1820 / 1900

Réfrigérant Réfrigérant R134a R134a R134a
Charge de réfrigérant (g) 709 709 709

Pression de fonctionnement 
admissible

Pression de fonctionnement max. admissible 
(p. max.) (bars) 28 28 28

Plage de température de 
fonctionnement Min. / Max. °C 10 / 55 10 / 55 10 / 55

Plage de température de réglage Min. / Max. °C 20 / 55 20 / 55 20 / 55
Ventilation à une pression 
statique 0 Circuit intérieur (m³/h) 454 / 484 454 / 484 454 / 484

Circuit extérieur (m³/h) 634 / 654 634 / 654 634 / 654
Cycle de service 100 % 100 % 100 %

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension nominale (V) 115 230 400 / 460
Phase 1~ 1~ 3~
Fréquence (Hz) 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Plage de fonctionnement +/- 10 % +/- 10 % +/- 10 %
Puissance L35 L35 (W) 50/60 Hz 930 / 1090 940 / 1140 900 / 1180
Puissance L35 L50 (W) 50/60 Hz 1280 / 1410 1070 / 1320 1060 / 1340
Courant nominal max. (A) 11,1 / 12,5 5,7 / 7,2 2,2 / 2,6
Courant de démarrage (A) 37 / 41 19 / 24 7 / 9
Pré-fusible T (A) 15 15 15

Homologations UL, cUL, EAC, 
CE

UL, cUL, EAC, 
CE UL, cUL, EAC, CE

Description de l’entrée électrique Bornier Bornier Bornier
FACTEUR DE PERFORMANCE (EER), 50/60Hz, DIN EN 14511 

Performances de refroidissement L35 L35 
50/60 Hz 2.37 / 2.20 2.34 / 2.11 2.44 / 2.03

Performances de refroidissement L35 L50 
50/60 Hz 1.42 / 1.35 1.70 / 1.44 1.72 / 1.42

PROTECTION DE L’ARMOIRE
Code IP (circuit extérieur / circuit intérieur) IP34 / IP54 IP34 / IP54 IP34 / IP54

RÉGULATEUR

Description Écran de 
contrôle

Écran de 
contrôle Écran de contrôle

Emplacement du thermostat Côté extérieur Côté extérieur Côté extérieur
Réglage du thermostat par défaut (°C) 35 °C 35 °C 35 °C

NIVEAU SONORE
À 1 M (dBA) 70 70 70

CONSTRUCTION DE L’UNITÉ
Matériau Acier Acier Acier
Finition RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

DIMENSIONS DE L’UNITÉ
Hauteur (mm) 1580 1580 1580
Largeur (mm) 400 400 400
Profondeur (mm) 295 295 295
Poids (kg) 68 68 68
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 2000 watts
COURBES DE PERFORMANCE POUR LES MODÈLES 2000 WATTS  
CONFORMES À LA NORME EN 14511
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CONNEXIONS POUR TABLEAU 
COMMUNICATION EN OPTION

DÉSACTIVATION DE 
L’INTERRUPTEUR DE PORTE 
ARMOIRE ET CONNECTEUR 
DE SORTIE D’ALARME

TARAUDS M8 
(10)FILTRE D’ENTRÉE EN ALUMINIUM LAVABLE ET 

RÉUTILISABLE MONTÉ SUR SITE (OPTION) 
DERRIÈRE LA GRILLE PLASTIQUE PERFORÉE

RÉGULATEUR 
ÉLECTRONIQUE

ENTRÉE AIR 
ARMOIRE

SORTIE AIR 
FROID

ALIMEN-
TATION 
D’ENTRÉE

INTERRUPTEUR DE  
PORTE ET SORTIE 
D´ALARME

Modèle SpectraCool Slim Fit, 2000 watts

1580 mm

400 mm
295 mm
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 2000 watts

Montage en 
applique

Montage partiellement et 
entièrement intégré

Gabarit 2000W 
Les lignes en pointillés représentent le climatiseur.
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 2500 watts
TROIS POSSIBILITÉS DE MONTAGE

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 2500W 115V 2500W 230V 2500W 400/460V 3~

NUMÉRO DE MODÈLE
Modèle indoor sans Comm-Board S162516G031 S162526G031 S162546G031
Modèle indoor avec Comm-Board S162516G041 S162526G041 S162546G041

PERFORMANCES DE REFROIDISSEMENT
Total L35 L35, 50 Hz, conformément à la 
norme DIN EN 14511 (W) 2680 2680 2680

Performances de refroidissement L35 L35 (W) 
50/60 Hz 2680 / 2800 2680 / 2800 2680 / 2800

Performances de refroidissement L35 L50 (W) 
50/60 Hz 2200 / 2300 2200 / 2300 2200 / 2300

Réfrigérant Réfrigérant R134a R134a R134a
Charge de réfrigérant (g) 737 737 850

Pression de fonctionnement 
admissible

Pression de fonctionnement max. admissible 
(p. max.) (bars) 28 28 28

Plage de température de 
fonctionnement Min. / Max. °C 10 / 55 10 / 55 10 / 55

Plage de température de 
réglage Min. / Max. °C 20 / 55 20 / 55 20 / 55

Ventilation à une pression 
statique 0 Circuit intérieur (m³/h) 447 / 466 447 / 466 447 / 466

Circuit extérieur (m³/h) 1104 / 1143 1104 / 1143 1104 / 1143
Cycle de service 100 % 100 % 100 %

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension nominale (V) 115 230 400 / 460
Phase 1~ 1~ 3~
Fréquence (Hz) 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Plage de fonctionnement +/- 10 % +/- 10 % +/- 10 %
Puissance L35 L35 (W) 50/60 Hz 1230 / 1420 1320 / 1650 1150 / 1510
Puissance L35 L50 (W) 50/60 Hz 1500 / 1970 1500 / 1910 1330 /1770
Courant nominal max. (A) 16,1 / 16,9 8,0 / 10,1 3,2 / 3,4
Courant de démarrage (A) 53 / 56 26 / 33 11 / 11
Pré-fusible T (A) 20 15 15

Homologations UL, cUL, EAC, 
CE

UL, cUL, EAC, 
CE UL, cUL, EAC, CE

Description de l’entrée électrique Bornier Bornier Bornier
FACTEUR DE PERFORMANCE (EER), 50/60Hz, DIN EN 14511 

Performances de refroidissement L35 L35 50/60 Hz 2.18 / 1.97 2.03 / 1.70 2.33 / 1.85
Performances de refroidissement L35 L50 50/60 Hz 1.47 / 1.17 1.47 / 1.20 1.65 / 1.30

PROTECTION DE L’ARMOIRE
Code IP (circuit extérieur / circuit intérieur) IP34 / IP54 IP34 / IP54 IP34 / IP54

RÉGULATEUR

Description Écran de 
contrôle

Écran de 
contrôle Écran de contrôle

Emplacement du thermostat Côté extérieur Côté extérieur Côté extérieur
Réglage du thermostat par défaut (°C) 35 °C 35 °C 35 °C

NIVEAU SONORE
À 1 M (dBA) 72 72 72

CONSTRUCTION DE L’UNITÉ
Matériau Acier Acier Acier
Finition RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035

DIMENSIONS DE L’UNITÉ
Hauteur (mm) 1580 1580 1580
Largeur (mm) 400 400 400
Profondeur (mm) 295 295 295
Poids (kg) 70 70 70
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 2500 watts
COURBES DE PERFORMANCE POUR LES MODÈLES 2500 WATTS  
CONFORMES À LA NORME EN 14511
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 2500 watts

1580 mm

400 mm
295 mm
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 2500 watts

Montage en 
applique

Montage partiellement et 
entièrement intégré

Gabarit 2500W 
Les lignes en pointillés représentent le climatiseur.
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 4000 watts
DEUX POSSIBILITÉS DE MONTAGE : MONTAGE EN APPLIQUE ET  
PARTIELLEMENT INTÉGRÉ

NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 4000W 400/460V 3~

NUMÉRO DE MODÈLE

Modèle indoor sans Comm-Board S164046G031

Modèle indoor avec Comm-Board S164046G041

PERFORMANCES DE REFROIDISSEMENT

Total L35 L35, 50 Hz, conformément à la norme DIN EN 14511 (W) 4000

Performances de refroidissement L35 L35 (W) 50/60 Hz 4000 / 4500

Performances de refroidissement L35 L50 (W) 50/60 Hz 3050 / 3450

Réfrigérant Réfrigérant R134a

Charge de réfrigérant (g) 1247

Pression de fonctionnement admissible Pression de fonctionnement max. admissible (p. max.) (bars) 28

Plage de température de fonctionnement Min. / Max. °C 10 / 55

Plage de température de réglage Min. / Max. °C 20 / 55

Ventilation à une pression statique 0 Circuit intérieur (m³/h) 494 / 576

Circuit extérieur (m³/h) 1070 / 1184

Cycle de service 100 %

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension nominale (V) 400 / 460

Phase 3~

Fréquence (Hz) 50 / 60

Plage de fonctionnement +/- 10 %

Puissance L35 L35 (W) 50/60 Hz 1790 / 2310

Puissance L35 L50 (W) 50/60 Hz 1850 / 2430

Courant nominal max. (A) 4,2 / 4,4

Courant de démarrage (A) 14 / 15

Pré-fusible T (A) 15

Homologations UL, cUL, EAC, CE

Description de l’entrée électrique Bornier

FACTEUR DE PERFORMANCE (EER), 50/60Hz, DIN EN 14511 

Performances de refroidissement L35 L35 50/60 Hz 2.23 / 1.95

Performances de refroidissement L35 L50 50/60 Hz 1.65 / 1.42

PROTECTION DE L’ARMOIRE

Code IP (circuit extérieur / circuit intérieur) IP34 / IP54

RÉGULATEUR

Description Écran de contrôle

Emplacement du thermostat Côté extérieur

Réglage du thermostat par défaut (°C) 35 °C

NIVEAU SONORE

À 1 M (dBA) 72

CONSTRUCTION DE L’UNITÉ

Matériau Acier

Finition RAL 7035

DIMENSIONS DE L’UNITÉ

Hauteur (mm) 1580

Largeur (mm) 500

Profondeur (mm) 339

Poids (kg) 92
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 4000 watts
COURBES DE PERFORMANCE POUR LES MODÈLES 4000 WATTS  
CONFORMES À LA NORME EN 14511
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 4000 watts

ENTRÉE AIR 
EXTÉRIEUR

SORTIE AIR 
CHAUD

ANNEAUX DE 
LEVAGE M8

CONNEXIONS POUR TABLEAU 
COMMUNICATION EN OPTION

DÉSACTIVATION DE L’INTERRUP-
TEUR DE PORTE ARMOIRE ET 
CONNECTEUR DE SORTIE 
D’ALARME

TARAUDS M8 
(10)FILTRE D’ENTRÉE EN ALUMINIUM 

LAVABLE ET RÉUTILISABLE MONTÉ SUR 
SITE (OPTION) DERRIÈRE LA GRILLE 
PLASTIQUE PERFORÉE

RÉGULATEUR 
ÉLECTRONIQUE

ENTRÉE AIR 
ARMOIRE

ALIMEN-
TATION 
D’EN-
TRÉE

SORTIE 
AIR FROID

INTERRUPTEUR DE  
PORTE ET SORTIE 
D´ALARME

1580 mm

500 mm339 mm
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Modèle SpectraCool Slim Fit, 4000 watts

Gabarit 4000W 
Les lignes en pointillés représentent le climatiseur.
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Montage en 
applique

Montage partiellement intégré
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Des services dans le monde entier, 
une garantie standard

nVent fournit un support technique avant et après la vente pour tous les produits de gestion thermique HOFFMAN, 
dans le monde entier. 

Nous vous aidons à choisir le produit adapté à votre application et vous offrons un service complet dans le monde entier.

Des services dans 
le monde entier 
Service sur site

MAINTENANCE ET RÉPARATION (MRO) :

• Stock de pièces détachées régional

•  Plus de 7000 techniciens déployés dans le monde entier

• Accès et remplacement faciles des pièces du climatiseur

• Garantie standard avec extension possible
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Procurez-vous la solution de gestion 
thermique idéale avec notre outil de sélection 
des produits de gestion thermique
http://coolingtool.nVent.com

Comment choisir la bonne solution de gestion?

Le refroidissement de vos systèmes électroniques est essentiel afin d’optimiser la durée de vie de vos systèmes électroniques, 
de réduire vos dépenses en capital et d´assurer la continuité de vos activités.

La chaleur peut avoir un impact considérable, diminuant les performances, endommageant le matériel et affectant les garanties 
du fabricant.
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