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C25-100

Anslutningssats, kallutförande 
Denna anslutningssats är avsedd för terminering av alla 
nVent RAYCHEM värmekablar BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV och 
VPL i en kopplingsdosa med bibehållen elektrisk isolering 
av värmekabelns ledare och kärna. 

Den är godkänd för användning i explosionsfarliga områden. 

För installationen av ledartätningen krävs inte någon 
värmepistol eller gasolbrännare (tillstånd för hetarbeten 
behövs inte). Det icke-härdande tätningsmedlet (silikonfritt) 
gör installationen enkel och förenklar underhållet. 

I denna sats medföljer två tätningar som ger förskruvningen 
en optimal tätning under olika omgivningsförhållanden. 

En extra låsmutter medföljer för ogängade ingångar.

APPLIKATION

Anslutningssats för värmekablar BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV och VPL.

SATSENS INNEHÅLL

1 förskruvning, 2 tätningar, 1 låsmutter, 1 ledartätning, 1 grön/gul slang,  
1 installationsanvisning (flerspråkig)

GODKÄNNANDEN

Baseefa16ATEX0038U   II 2 G Ex eb IIC Gb      
  II 2 D Ex tb IIIC Db

IECEx BAS 16.0041U Ex eb IIC Gb      
Ex tb IIIC Db

För HTV värmekabel och C25-100 är följande certifikat tillämpbara:  
PTB 21 ATEX 1003 X och IECEx PTB 21.0007X 

ТС RU C-BE.МЮ62.В.00054/18
1Ex e IIC Gb X    Ex tb IIIC Db X
Ta –55°C…+110°C  IP66  
ООО “ТехИмпорт”

DNV-GL-godkännande
Vid användning med BTV- och QTVR-värmesystem, DNV-certifikat nummer TAE00000TU
Vid användning med XTV- och KTV-värmesystem, DNV-certifikat nummer TAE00000TV

Ex e IIC Gb
Ex tD A21 IP66
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PRODUKTSPECIFIKATION

Områdesklassificering Explosionsfarliga områden, Zon 1, Zon 2 (gas), Zon 21, Zon 22 (damm)  
Ordinära

Typ Kallutförande

Gängstorlek M25 x 1,5

Min. omgivningstemperatur –55°C

Max. exponeringstemperatur 
(förskruvning)

110°C

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Benämning C25-100

Artikelnr (vikt) 263012-000 (0,07 kg)
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