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C25-100-METAL och  
C3/4-100-METAL

Metallanslutningssats, kallutförande 

(C25-100-METAL visas)

Dessa anslutningssatser är avsedda för terminering av alla nVent 
RAYCHEM värmekablar BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV och VPL till 
en kopplingsdosa, samtidigt som den elektriska isoleringen av 
värmekabelns ledare och kärna bibehålls. 

Skärmen är direkt ansluten till metallförskruvningen. 
Anslutningssatserna kan användas med metalldosor eller 
plastdosor med intern jordplatta. De är godkända för användning 
i explosionsfarliga områden.

För installation av ledartätningen krävs inte någon värmepistol 
eller gasolbrännare (tillstånd för hetarbeten behövs inte). 
Det icke-härdande tätningsmedlet (silikonfritt) gör installationen 
enkel och förenklar underhåll.

Satsen nVent RAYCHEM C25-100-METAL är avsedd för 
användning med M25-ingångar, satsen nVent RAYCHEM  
C3/4-100-METAL för 3/4" NPT-ingångar. 

En låsmutter av metall medföljer för jordförbindning i 
kopplingsdosor av plast.

APPLIKATION

nVent RAYCHEM C25-100-METAL
C3/4-100-METAL

Anslutningssats för värmekablar BTV, QTVR, XTV, KTV, HTV och VPL

SATSENS INNEHÅLL

1 förskruvning, 2 tätningar,  
1 låsmutter och tätningsbricka (endast M25) 
1 ledartätning, 
1 installationsanvisning (flerspråkig)

GODKÄNNANDEN

C25-100-METAL
C3/4-100-METAL
C25-100-METAL-NP 
C3/4-100-METAL-NP
C25-100-METAL-SS

Baseefa16ATEX0039U  
 II 2 GD Ex eb IIC Gb

Ex tb IIIC Db 
IECEx BAS 16.0042U 
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
För HTV värmekabel är följande system certifikat tillämpbara: PTB 21 ATEX 1003 X och 
IECEx PTB 21.0007X

ТС RU C-BE.МЮ62.В.00054/18
Ex e IIC Gb U   Ex tb IIIC Db U
Ta –60°C…+180°C  IP68  
ООО “ТехИмпорт”
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SPECIFIKATION FÖR FÖRSKRUVNING

C25-100-METAL C3/4-100-METAL

Områdesklassificering Explosionsfarliga områden Zon 1 och 2 
(gas), Zon 21 och 22 (damm), ordinära 
områden inomhus och utomhus

Explosionsfarliga områden Zon 1 och 2 
(gas), Zon 21 och 22 (damm), ordinära  
områden inomhus och utomhus

Gängstorlek M25 x 1,5 3/4" NPT

Material förskruvning Mässing Mässing

Min. omgivningstemperatur –60°C –60°C

Max. exponeringstemperatur 180°C 180°C

BESTÄLLNINGSINFORMATION

Benämning C25-100-METAL C3/4-100-METAL

Artikelnr (vikt) 875016-000 (0,31 kg) 440588-000 (0,3 kg)

Material förskruvning Mässing Mässing

Benämning C25-100-METAL-NP C3/4-100-METAL-NP

Artikelnr (vikt) 1244-002296 (0,31 kg) 1244-001350 (0,3 kg)

Material förskruvning Nickelplätterad mässing Nickelplätterad mässing

Benämning C25-100-METAL-SS

Artikelnr (vikt) 1244-017869 (0,3kg) 

Material förskruvning Rostfritt stål
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