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VÄRMEKABELKONSTRUKTION

Mineralisolerad (MI) värmekabel med mantel av rostfritt stål 

HSQ

nVent RAYCHEM HSQ mineralisolerade (MI) serieresistiva 
värmekablar av rostfritt stål är lämpliga för användning i 
explosionsfarliga områden. Manteln av rostfritt stål har utmärkta 
korrosiva skyddsegenskaper mot en rad organiska syror och 
alkalier, i kombination med en hög temperaturresistens. HSQ-
kablar används typiskt i bitumenanläggningar, gasanläggningar, 
oljeraffinaderier, reaktorer och tankar, natriumslingor och många 
andra varmhållningsapplikationer där temperaturresistens, uteffekt 
och hållbarhet är viktiga faktorer. Värmekablarna kan användas 
för exponeringstemperaturer upp till 680°C och en typisk uteffekt 
upp till 150 W/m. Högre temperaturer och uteffekter är möjliga. 
Kontakta nVent för mer information. Värmekablarna erbjuds 
som såväl bulkkabel som fabriksterminerade värmeenheter, 
med användning av hårdlödning eller lasersvetsteknik, för att 
säkerställa optimal kvalitet hos anslutningarna. Utbudet omfattar 
ett komplett sortiment av komponenter för installation, anslutning 
och skarvning av värmekablarna.

APPLIKATION

Applikation Explosionsfarliga områden Zon 1 eller 2 (gas) eller Zon 21 eller 22 (damm) 
Ordinära områden

GODKÄNNANDEN
System (värmeenheter) Baseefa 13ATEX0174X   II 2 G Ex 60079-30-1 db eb IIC T* Gb

  II 2 D Ex 60079-30-1 tb IIIC T*°C Db IP6X
(För * se schema)

IECEx BAS 13.0090X Ex 60079-30-1 db eb IIC T* Gb
Ex 60079-30-1 tb IIIC T*°C Db IP6X
(För * se schema)

№ ЕАЭС RU С-ВЕ.МЮ62.В.00879/19
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
Omgivningstemperatur:  
–60°C...+70°C
Ex e IIC 80°C~680°C Gb
Ex tD A21 IP 6X T80°C~680°C

1Ex e IIC T* Gb X
Ex tb IIIC T* Db X
*: enligt design
Tillverkad i Tyskland eller Polen

Bulkkabel Baseefa 13ATEX0173U   II 2 G Ex 60079-30-1 IIC Gb  
  II 2 D Ex 60079-30-1 IIIC Db

IECEx BAS 13.0091U Ex 60079-30-1 IIC Gb 
Ex 60079-30-1 IIIC Db

№ ЕАЭС RU С-ВЕ.МЮ62.В.00879/19
ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
Omgivningstemperatur:  
–60°C...+70°C
Ex e IIC Gb

1Ex e IIC T* Gb X
Ex tb IIIC T* Db X
*: enligt design
Tillverkad i Kanada eller Italien

Värmeenheterna är också godkända för dammiga miljöer. Temperaturklassificering (T-märkning) måste fastställas med hjälp av principen för 
stabiliserad design eller genom att använda en temperaturbegränsande enhet. Använd TraceCalc designprogramvara eller kontakta nVent.

Ledare av nickelkromlegering

Isolering av magnesiumoxid

Mantel av rostfritt stål

http://nVent.com/RAYCHEM
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TEKNISKA DATA

Material kabelmantel 321 rostfritt stål

Ledarmaterial Kromnickellegering

Max. exponeringstemperatur 550°C (lödda värmeenheter)
680°C (lasersvetsade värmeenheter)
* Högre temperaturer är möjliga. Kontakta nVent för mer information.

Min. installationstemperatur –60°C

Min. böjningsradie 6 x utvändig diameter vid –60°C

Max. matningsspänning  
och effekt

Spänning (Uo/U)
300/500 Vac
460/600 Vac (lasersvetsade värmeenheter)

Max. uteffekt*
150 W/m
*Typiskt värde, beroende på applikation

Läckström 3 mA/100 m (nominellt vid 20°C, 230 Vac, 50-60 Hz)

Min. kabelavstånd 25 mm för explosionsfarliga områden

SERIERESISTIVA MI-VÄRMEKABLAR HSQ

Beställningsreferens
Nominell resistans 
(Ω/km vid 20°C)

Utvändig diameter 
(mm)

Temp. koefficient 
(x 10-3/K)

Max. spol- 
längd [m]

Nom. vikt 
(kg/km)

HSQ1M10K 10000 3,2 0,09 740 39

HSQ1M6300 6300 3,2 0,09 741 39

HSQ1M4000 4000 3,2 0,09 743 39

HSQ1M2500 2500 3,4 0,09 660 46

HSQ1M1600 1600 3,6 0,09 591 52

HSQ1M1000 1000 3,9 0,09 506 62

HSQ1M630 630 4,3 0,09 419 78

HSQ1M400 400 4,7 0,09 354 96

HSQ1M250 250 5,3 0,09 280 127

HSQ1M160 160 6,5 0,09 187 191

REKOMMENDERADE KALLKABLAR FÖR HSQ SERIERESISTIVA MI-VÄRMEKABLAR

Beställnings-
referens Mantelmaterial

Märkström 
(A)

Märkspänning 
(Vac) Antal ledare Design*

Kabel ytter-
diameter (mm)

Flexledare 
storlek mm²

Förskruvnings-
storlek

S33A Alloy 825 33 600 1 B 5.5 3.3 M25

S55A Alloy 825 55 600 1 B 6.4 8.4 M25

SC33A Stainless steel 33 600 1 B 5.5 3.3 M25

SC55A Stainless steel 55 600 1 B 6.4 8.4 M25

* Mer information om de olika konstruktionerna av värmekablar finns i kapitlet MI-värmekablar i Teknisk Handbok (referens DOC2210)

Nickelpläterade mässingsförskruvningar är standard på alla våra värmekablar. Andra material är tillgängliga, kontakta nVent för  
mer information.

Kallkablar anslutna till HSQ-värmekablar har en Alloy 825-mantel när skarven är hårdlödd eller SS321-mantel när skarven är 
lasersvetsad. Eftersom kallkabeln är utsatt för omgivningen och dess eventuella kemikalier och inte har någon yttre plastisolering 
som korrosionsskydd, kan den utsättas för extremt varierande korrosiva miljöer. Alloy 825-manteln ger då en förbättrad livslängd 
med ett överlägset korrosionsskydd mot ett stort antal förhållanden och kemikalier. Som standard levereras alla kallkablar med M25-
förskruvningar avsedda att användas tillsammans med nVent RAYCHEM kopplingsboxar med integrerad jordplatta. Leveranslängd 
för bulkkabel beror på resistans och är begränsad av maximal spollängd som anges i tabellen ovan. Färdiga värmekablar är 
begränsade till en maximal vikt på 50 kg. För att säkerställa praktisk och säker hantering på plats rekommenderar vi att begränsa 
värmekabellängden till 25 - 30 kg. Alla resistenser är inte standardartiklar och kan vara beställningsvara. Kontakta nVent för att 
bekräfta leveranstid. 

nVent kräver användning av en 30 mA jordfelsbrytare för att ge maximal säkerhet och brandskydd. Där konstruktionen resulterar 
i högre läckström, är den föredragna utlösningsnivån för justerbara jordfelsbrytare 30 mA över de kapacitiva läckströmmar som 
specificeras av värmekabelleverantören eller alternativt nästa tillgängliga nivå för icke justerbara enheter, men max 300 mA. Alla 
säkerhetsaspekter måste styrkas.

Se även avsnittet för komponenter för mer information om värmekablar, tillbehör och nomenklaturer. 
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TABELL 3: KEMISK RESISTENS
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Rostfritt stål 321 
DIN 1.4541

18/8 austenitiskt rostfritt stål 
med tillsatt titan NR NR NR NR X GE A NR NR

Anmärkning: NR = Rekommenderas ej, A = Acceptabelt, GE = Bra till utmärkt, X = Kontrollera specifika data. 
* Temperaturbegränsning baserad på värmelementets konstruktion. 
Data om korrosionsresistens beror på temperatur och koncentration.
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