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СериЯ T, СредниЙ раЗмер, длЯ иСПОлЬЗОваниЯ вне ПОмеЩениЙ (S-310684)

T29
4000 БТЕ/ч
1173 Вт

T43
6000, 8000, 10 000 БТЕ/ч
1758, 2344, 2930 Вт

T50
12 000 БТЕ/ч
3516 Вт

T53
19 000 БТЕ/ч
5567 Вт

ОтраСлевые Стандарты

Включено в номенклатуру UL/cUL; тип 12, 3R, 4; 4X по 
дополнительному заказу; файл № SA6453
Признано UR/CUR

Некоторые модели признаны UR/cUR, см. таблицы 
эксплуатационных характеристик.
ce
eAc
Совместимость с Telcordia GR-487

Применение
•  Промышленная автоматизация
•  Телекоммуникационное оборудование
•  Погрузочно-разгрузочное оборудование
•  Системы безопасности и защиты 
•  ...и т. д.

ОСОБеннОСти
•  Модели со склада, оснащенные регулятором напора для 

работы в условиях низкой температуры окружающей 
среды, нагревателем компрессора, змеевиком 
конденсатора с покрытием, датчиком неисправности, 
термостатом и блоком нагревателя

•  Хладагент R134A или R-407C, экологически безопасный 
•  Модели с входным напряжением 115, 230 и 460 В перем. 

тока
•  Включено в номенклатуру UL для экономии времени 

и средств клиентов на получение разрешений на 
эксплуатацию (некоторые модели признаны UL)

•  Диапазон рабочих температур моделей для использования 
вне помещений: от -40 °F / -40 °C до 131 °F / 55 °C.

•  Опции наружного и скрытого монтажа для многих моделей
•  Компактный размер для минимизации занимаемой 

площади и максимального увеличения 
производительности

•  Надежный механический термостат на боковой части 
устройства со стороны шкафа

•  Двойные воздуходувки со стороны конденсатора для 
обеспечения избыточности производительности 

•  Окрашенная гальванизированная крышка из листового 
металла для использования в тяжелых условиях на 
производстве и вне помещений

•  Простые в установке фланцы
•  Очищаемый многоразовый алюминиевый сетчатый фильтр 

защищает змеевики для максимально эффективного 
охлаждения

•  Крепежные элементы, прокладки и руководство 
пользователя, поставляемые вместе с устройством

•  Каждый блок прошел функциональное испытание перед 
отправкой

•  Стандартные модели системы кондиционирования воздуха 
для работы вне помещений также обладают следующими 
характеристиками: 

- Совместимость с Telcordia GR-487
- Термостат
- Стойкие коррозии компоненты
- Датчик неисправности
- Нагреватель компрессора
- Регулятор напора
- Подогреватель шкафа

Отделка
•  RAL 7035 — светло-серая, полуфактурная порошковая 

краска
•  Доступны другие цвета и фактуры

дОПОлнителЬные вОЗмОжнОСти
•  Комплект неисправности термостата
•  Комплект специального напряжения
•  Комплект для применения вне помещений
•  Комплект для тяжелых условий эксплуатации*
•  Комплект из нержавеющей стали*
•  Комплект нагревателя

* Возможно, лучше подходит система кондиционирования 
воздуха PROAIR для тяжелых условий эксплуатации. См. 
раздел каталога систем кондиционирования воздуха 
PROAIR для тяжелых условий эксплуатации. Информацию 
о наличии и номере по каталогу можно получить на 
заводе-изготовителе.

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T-SERIES-Mid-size-Outdoor
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Эксплуатационные характеристики моделей T29, 4000 Бте/ч (1173 вт)
нОмер ПО каталОгу
Модель для использования вне помещений без 
термоблока.

T290416G100 T290426G100 T290446G400

Модель для использования вне помещений с 
термоблоком.

T290416G150 T290426G150 —

Модель для использования вне помещений/
SST/коррозия/4X

T290416G159 T290426G161 —

Модель для использования вне помещений/
SST/коррозия/4X/нагреватель

T290416G156 T290426G160 T290446G403

ЭффективнОСтЬ ОхлаждениЯ
номинальное значение:

Бте/ч 3600/4000 3600/4000 3600/4000
ватт 1055/1172 1055/1172 1055/1172

При 131 °F / 131 °F (55 °C / 55 °C):
БТЕ/ч (50/60 Гц) 3950/4250 3950/4250 3950/4250
Вт (50/60 Гц) 1157/1245 1157/1245 1157/1245

При 95 °F / 95 °F (35 °C / 35 °C):
БТЕ/ч (50/60 Гц) 3500/3900 3500/3900 3500/3900
Вт (50/60 Гц) 1025/1143 1025/1143 1025/1143

Хладагент R-134A R-134A R-134A
Заправка хладагентом (унций/г) 12,5/354 14,3/404 14,3/404
Диапазон рабочих температур:

Максимум (°F/°C) 131/55 131/55 131/55
Минимум (°F/°C) -40/-40 -40/-40 -40/-40

Воздушный поток при нулевом статическом давлении:
Внутренний контур 50 Гц (куб. фут/мин / 
м3/ч)

172/292 172/292 172/292

Внешний контур 50 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 195/331 195/331 195/331
Внутренний контур 60 Гц (куб. фут/мин / 
м3/ч)

205/348 205/348 205/348

Внешний контур 60 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 235/399 235/399 235/399
Макс. мощность нагревателя (модели для 
работы вне помещений)

1000 1000

ЭлектрОтехничеСкие данные
номинальное напряжение 115 230 460 в, 1-фазный
Частота (Гц) 50/60 50/60 50/60
Рабочий диапазон +/- 10 % +/- 10 % +/- 10 %
Макс. потребляемая мощность (Вт при 
50/60 Гц)

1163/1222 1587/1564 1748

Макс. номинальный ток (A при 50/60 Гц) 13,8/12,8 6,9/6,8 3,8
Пусковой ток (A) 48 23 12
Разрешения на эксплуатацию Включено в номенклатуру UL/cUL

CE
EAC

Другие доступны по запросу

Признано cUR
CE

EAC

Описание входа электропитания Шнур длиной 6 футов со штепселем 
NEMA 5-20

Шнур длиной 6 футов со штепселем 
NEMA 6-15

Шнур длиной 6 футов с 
проводами

ЗаЩита шкафа
Тип UL Тип 12, 3R, 4, стандартный

Тип 4X, нержавеющая сталь (по дополнительному заказу)
СиСтема уПравлениЯ
Описание Основной механический термостат
Расположение термостата Со стороны шкафа на всех базовых моделях
Заводская настройка термостата (°F/°C) 80/27
урОвенЬ Звука
На расстоянии 1,5 метра 67 дБ(A)
кОнСтрукЦиЯ БлОка
Материал Оцинкованный листовой металл — стандартный

Нержавеющая сталь — по дополнительному заказу
Отделка RAL 7035 — светло-серая, полуфактурная порошковая краска, стандартная
раЗмеры уСтрОЙСтва
Высота (дюйм/мм) 29/737 29/737
Ширина (дюйм/мм) 17/432 17/432
Глубина (дюйм/мм) 11,3/287 11,3/287
Масса (фунт/кг) 107/48,6 127/58

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T290416G100
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T290426G100
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T290446G400
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T290416G150
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T290426G150
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T290416G159
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T290426G161
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T290416G156
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T290426G160
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T290446G403
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Кривые мощности T29-04x6-Gxx, 60 Гц

Температура воздуха в шкафу
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Кривые мощности T29-04x6-Gxxx, 50 Гц

Кривые производительности для моделей T29, 4000 БТЕ/ч
(1173 Вт)
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Посетите веб-сайт www.nVent.com/HOFFMAN, чтобы загрузить двух- и трехмерные 
ч ертежи, построенные в системе автоматизированного проектирования, в общий проект вашей электрической системы.
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Эксплуатационные характеристики моделей T43, 6000 Бте/ч модели (1758 вт)
нОмер ПО каталОгу
Модель для использования вне помещений без 
термоблока.

T430616G100 T430626G100 T430646G400

Модель для использования вне помещений с 
термоблоком.

T430616G150 T430626G150 T430626G153

Модель для использования вне помещений/
SST/коррозия/4X

T430616G102 T430626G159 —

Модель для использования вне помещений/
SST/коррозия/4X/нагреватель

— — —

ЭффективнОСтЬ ОхлаждениЯ
номинальное значение:

Бте/ч 6080/6303 6400/6600 6400/6600
ватт 1782/1846 1876/1934 1876/1934

При 131 °F / 131 °F (55 °C / 55 °C):
БТЕ/ч (50/60 Гц) 6080/6300 6415/6607 6415/6607
Вт (50/60 Гц) 1782/1847 1880/1936 1880/1936

При 95 °F / 95 °F (35 °C / 35 °C):
БТЕ/ч (50/60 Гц) 5224/5474 5269/5572 5269/5572
Вт (50/60 Гц) 1531/1604 1544/1633 1544/1633

Хладагент R-134A R-134A R-134A
Заправка хладагентом (унций/г) 35/992 36/1021 36/1021
Диапазон рабочих температур:

Максимум (°F/°C) 131/55 131/55 131/55
Минимум (°F/°C) -40/-40 -40/-40 -40/-40

Воздушный поток при нулевом статическом давлении:
Внутренний контур 50 Гц (куб. фут/мин / 
м3/ч)

310/527 310/527 310/527

Внешний контур 50 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 345/586 345/586 345/586
Внутренний контур 60 Гц (куб. фут/мин / 
м3/ч)

320/544 320/544 320/544

Внешний контур 60 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 355/603 355/603 355/603
Макс. мощность нагревателя (модели для 
работы вне помещений)

1000 1000 Не применимо

ЭлектрОтехничеСкие данные
номинальное напряжение 115 230 460 в, 1-фазный
Частота (Гц) 50/60 50/60 50/60
Рабочий диапазон +/- 10 % +/- 10 % +/- 10 %
Макс. потребляемая мощность (Вт при 
50/60 Гц)

798/862 869/950 869/950

Макс. номинальный ток (A при 50/60 Гц) 7,9/7,7 4,2/4,2 2,3/2,3
Пусковой ток (A) 39,5 21 12
Разрешения на эксплуатацию Включено в номенклатуру UL/cUL

CE
EAC

Другие доступны по запросу

Признано cUR
CE

EAC

Описание входа электропитания Шнур длиной 6 футов со штепселем 
NEMA 5-20

Шнур длиной 6 футов со штепселем 
NEMA 6-15

Шнур длиной 6 футов с 
проводами

ЗаЩита шкафа
Тип UL Тип 12, 3R, 4, стандартный

Тип 4X, нержавеющая сталь (по дополнительному заказу)
Международная степень защиты IP56 для внутреннего контура; IP34 для внешнего контура
СиСтема уПравлениЯ
Описание Основной механический термостат
Расположение термостата Со стороны шкафа на всех базовых моделях
Заводская настройка термостата (°F/°C) 80/27
урОвенЬ Звука
На расстоянии 1,5 метра 65,7 дБ(A)
кОнСтрукЦиЯ БлОка
Материал Оцинкованный листовой металл — стандартный

Нержавеющая сталь — по дополнительному заказу
Отделка RAL 7035 — светло-серая, полуфактурная порошковая краска, стандартная
раЗмеры уСтрОЙСтва
Высота (дюйм/мм) 43/1092
Ширина (дюйм/мм) 15,75/400
Глубина (дюйм/мм) 10,9/279
Масса (фунт/кг) 125/57

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430616G100
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430626G100
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430646G400
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430616G150
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430626G150
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430626G153
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430616G102
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430626G159
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Кривые мощности T43-0616-G150, 60 Гц
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Кривые мощности T43-0616-G150, 50 Гц
Кривые производительности для моделей T43, 6000 БТЕ/ч
(1758 Вт)
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Кривые мощности T43-06X6-G150, 60 Гц
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Кривые мощности T43-06X6-G150, 50 Гц
Кривые производительности для моделей T43, 6000 БТЕ/ч
(1758 Вт)
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Эксплуатационные характеристики моделей T43, 8000 БТЕ/ч (2344 Вт)
нОмер ПО каталОгу
Модель для использования вне помещений без 
термоблока.

T430816G100 T430826G100 T430846G400

Модель для использования вне помещений с 
термоблоком.

T430816G150 T430826G150 T430846G403

Модель для использования вне помещений/
SST/коррозия/4X

T430816G153 T430826G108 T430846G402

Модель для использования вне помещений/
SST/коррозия/4X/нагреватель

— — —

ЭффективнОСтЬ ОхлаждениЯ
номинальное значение:

Бте/ч 7400/8100 7600/8200 7600/8200
ватт 2169/2374 2227/2403 2227/2403

При 131 °F / 131 °F (55 °C / 55 °C):
БТЕ/ч (50/60 Гц) 7432/8149 7624/8176 7624/8176
Вт (50/60 Гц) 2178/2388 2234/2396 2234/2396

При 95 °F / 95 °F (35 °C / 35 °C):
БТЕ/ч (50/60 Гц) 6481/7224 6177/6711 6177/6711
Вт (50/60 Гц) 1899/2117 1810/1967 1810/1967

Хладагент R-134A R-134A R-134A
Заправка хладагентом (унций/г) 25/709 36/1022 36/1022
Диапазон рабочих температур:

Максимум (°F/°C) 131/55 131/55 131/55
Минимум (°F/°C) -40/-40 -40/-40 -40/-40

Воздушный поток при нулевом статическом давлении:
Внутренний контур 50 Гц (куб. фут/мин / 
м3/ч)

273/464 273/464 273/464

Внешний контур 50 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 365/620 310/527 310/527
Внутренний контур 60 Гц (куб. фут/мин / 
м3/ч)

290/493 290/493 290/493

Внешний контур 60 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 409/695 315/535 315/535
Макс. мощность нагревателя (модели для 
работы вне помещений)

1000 1000 Не применимо

ЭлектрОтехничеСкие данные
номинальное напряжение 115 230 460 в, 1-фазный
Частота (Гц) 50/60 50/60 50/60
Рабочий диапазон +/- 10 % +/- 10 % +/- 10 %
Макс. потребляемая мощность (Вт при 
50/60 Гц)

1084/1285 1079/1328 1079/1328

Макс. номинальный ток (A при 50/60 Гц) 9,8/11,2 4,9/6,2 2,5/3,1
Пусковой ток (A) 38 21 11
Разрешения на эксплуатацию Включено в номенклатуру UL/cUL

CE
EAC

Другие доступны по запросу

Признано cUR
CE

EAC

Описание входа электропитания Шнур длиной 6 футов со штепселем 
NEMA 5-20

Шнур длиной 6 футов со штепселем 
NEMA 6-15

Шнур длиной 6 футов с 
проводами

ЗаЩита шкафа
Тип UL Тип 12, 3R, 4, стандартный

Тип 4X, нержавеющая сталь (по дополнительному заказу)
Международная степень защиты IP56 для внутреннего контура; IP34 для внешнего контура
СиСтема уПравлениЯ
Описание Основной механический термостат
Расположение термостата Со стороны шкафа на всех базовых моделях
Заводская настройка термостата (°F/°C) 80/27
урОвенЬ Звука
На расстоянии 1,5 метра 72,2 дБ(A) 65,7 дБ(A) 65,7 дБ(A)
кОнСтрукЦиЯ БлОка
Материал Оцинкованный листовой металл — стандартный

Нержавеющая сталь — по дополнительному заказу
Отделка RAL 7035 — светло-серая, полуфактурная порошковая краска, стандартная
раЗмеры уСтрОЙСтва
Высота (дюйм/мм) 43/1092
Ширина (дюйм/мм) 15,75/400
Глубина (дюйм/мм) 10,9/279
Масса (фунт/кг) 125/57

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430816G100
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430826G100
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430846G400
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430816G150
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430826G150
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430846G403
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430816G153
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430826G108
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T430846G402
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T43-0816-G150 Capacity Curves 50 Hz

Кривые производительности для моделей T43, 8000 БТЕ/ч
(2344 Вт)
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Кривые производительности для моделей T43, 8000 БТЕ/ч
(2344 Вт)
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Эксплуатационные характеристики моделей T43, 10 000 Бте/ч (2930 вт)
нОмер ПО каталОгу
Модель для использования вне помещений без 
термоблока.

T431016G100 T431026G100 T431046G400

Модель для использования вне помещений с 
термоблоком.

T431016G150 T431026G150 —

Модель для использования вне помещений/
SST/коррозия/4X

T431016G102 T431026G104 T431046G406

Модель для использования вне помещений/
SST/коррозия/4X/нагреватель

T431016G153 T431026G152 —

ЭффективнОСтЬ ОхлаждениЯ
номинальное значение:

Бте/ч 10 000/11 000 9700/10200 9700/10200
ватт 2931/3224 2843/2989 2843/2989

При 131 °F / 131 °F (55 °C / 55 °C):
БТЕ/ч (50/60 Гц) 10093/11092 9756/10251 9756/10251
Вт (50/60 Гц) 2958/3251 2859/3004 2859/3004

При 95 °F / 95 °F (35 °C / 35 °C):
БТЕ/ч (50/60 Гц) 8333/9298 8015/8381 8015/8381
Вт (50/60 Гц) 2442/2725 2349/2456 2349/2456

Хладагент R-134A R-134A R-134A
Заправка хладагентом (унций/г) 35/992 32/907 32/907
Диапазон рабочих температур:

Максимум (°F/°C) 131/55 131/55 131/55
Минимум (°F/°C) -40/-40 -40/-40 -40/-40

Воздушный поток при нулевом статическом давлении:
Внутренний контур 50 Гц (куб. фут/мин / 
м3/ч)

272/462 320/544 320/544

Внешний контур 50 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 510/866 568/965 568/965
Внутренний контур 60 Гц (куб. фут/мин / 
м3/ч)

290/493 330/561 330/561

Внешний контур 60 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 565/960 636/1081 636/1081
Макс. мощность нагревателя (модели для 
работы вне помещений)

1000 1000 Не применимо

ЭлектрОтехничеСкие данные
номинальное напряжение 115 230 460 в, 1-фазный
Частота (Гц) 50/60 50/60 50/60
Рабочий диапазон +/- 10 % +/- 10 % +/- 10 %
Макс. потребляемая мощность (Вт при 
50/60 Гц)

1774/2350 1777/2196 1777/2196

Макс. номинальный ток (A при 50/60 Гц) 16,2/21,0 7,8/9,5 4,3/5,3
Пусковой ток (A) 60 30 17
Разрешения на эксплуатацию Включено в номенклатуру UL/cUL

CE
EAC

Другие доступны по запросу

Признано cUR
CE

EAC

Описание входа электропитания Шнур длиной 6 футов со штепселем 
NEMA 5-30

Шнур длиной 6 футов со штепселем 
NEMA 6-15

Шнур длиной 6 футов с 
проводами

ЗаЩита шкафа
Тип UL Тип 12, 3R, 4, стандартный

Тип 4X, нержавеющая сталь (по дополнительному заказу)
Международная степень защиты IP56 для внутреннего контура; IP34 для внешнего контура
СиСтема уПравлениЯ
Описание Основной механический термостат
Расположение термостата Со стороны шкафа на всех базовых моделях
Заводская настройка термостата (°F/°C) 80/27
урОвенЬ Звука
На расстоянии 1,5 метра 73,3 дБ(A)
кОнСтрукЦиЯ БлОка
Материал Оцинкованный листовой металл — стандартный

Нержавеющая сталь — по дополнительному заказу
Отделка RAL 7035 — светло-серая, полуфактурная порошковая краска, стандартная
раЗмеры уСтрОЙСтва
Высота (дюйм/мм) 43/1092
Ширина (дюйм/мм) 15,75/400
Глубина (дюйм/мм) 10,9/279
Масса (фунт/кг) 125/57

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T431016G100
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T431026G100
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T431046G400
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T431016G150
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T431026G150
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T431016G102
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T431026G104
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T431046G406
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T431016G153
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T431026G152
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Кривые мощности T43-1016-G150, 60 Гц

0

586

1171

1757

2342

2928

3514

4099

4685
20 30 40 50

0

2000

4000

6000

8000

10 000

12 000

14 000

16 000

68 77 86 95 104 113 122 131

Температура воздуха в шкафу55 °C
131 °F

45 °C
113 °F

35 °C
95 °F

25 °C
77 °F

0

586

1171

1757

2342

2928

3514

4099

4685
20 30 40 50

0

2000

4000

6000

8000

10 000

12 000

14 000

16 000

68 77 86 95 104 113 122 131

Температура воздуха в шкафу

55 °C
131 °F

45 °C
113 °F

35 °C
95 °F

25 °C
77 °F

Впуск окружающего воздуха (°F)

М
ощ

но
ст

ь 
ох

ла
ж

де
ни

я 
(Б

ТЕ
/ч

)
Впуск окружающего воздуха (°C)

М
ощ

но
ст

ь 
ох

ла
ж

де
ни

я 
(В

т)

Кривые мощности T43-1016-G150, 50 Гц

Кривые производительности для моделей T43, 10 000 БТЕ/ч
(2930 Вт)
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Кривые мощности T43-1026-G150, 60 Гц
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T43-1026-G150 Capacity Curves 50 Hz
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Кривые производительности для моделей T43, 10 000 БТЕ/ч (2930 Вт)
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Посетите веб-сайт www.nVent.com/HOFFMAN, чтобы загрузить двух- и трехмерные 
ч ертежи, построенные в системе автоматизированного проектирования, в общий проект вашей электрической системы.
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Эксплуатационные характеристики моделей T50, 12 000 Бте/ч (3516 вт)
нОмер ПО каталОгу
Модель для использования вне помещений без термоблока. T501226G100 T501246G400
Модель для использования вне помещений с термоблоком. T501226G150 —
Модель для использования вне помещений/SST/
коррозия/4X

T501226G125 T501246G401

Модель для использования вне помещений/SST/
коррозия/4X/нагреватель

T501226G156 —

ЭффективнОСтЬ ОхлаждениЯ
номинальное значение:

Бте/ч 11 000/12 000 11 000/12 000
ватт 3223/3516 3223/3516

При 131 °F / 131 °F (55 °C / 55 °C):
БТЕ/ч (50/60 Гц) 11044/12407 11044/12407
Вт (50/60 Гц) 3237/3636 3237/3636

При 95 °F / 95 °F (35 °C / 35 °C):
БТЕ/ч (50/60 Гц) 9439/10949 9439/10949
Вт (50/60 Гц) 2766/3209 2766/3209

Хладагент R-134A R-134A
Заправка хладагентом (унций/г) 46/1300 46/1300
Диапазон рабочих температур:

Максимум (°F/°C) 131/55 131/55
Минимум (°F/°C) -40/-40 -40/-40

Воздушный поток при нулевом статическом давлении:
Внутренний контур 50 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 300/510 300/510

Внешний контур 50 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 520/883 520/883

Внутренний контур 60 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 368/626 368/626

Внешний контур 60 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 625/1062 625/1062
Макс. мощность нагревателя (модели для работы вне 
помещений)

1500 1500

ЭлектрОтехничеСкие данные
номинальное напряжение 220/230 460 в, 1-фазный
Частота (Гц) 50/60 50/60
Рабочий диапазон +/- 10 % +/- 10 %
Макс. потребляемая мощность (Вт при 50/60 Гц) 2043/2465 2043/2465
Макс. номинальный ток (A при 50/60 Гц) 9,0/10,9 5,0/6,0
Пусковой ток (A) 30 17
Разрешения на эксплуатацию Включено в номенклатуру UL/cUL

CE
EAC

Признано cUR
CE

EAC
Описание входа электропитания Шнур длиной 6 футов со штепселем NEMA 6-15 Шнур длиной 6 футов с проводами
ЗаЩита шкафа
Тип UL Тип 12, 3R, 4, стандартный

Тип 4X, нержавеющая сталь (по дополнительному заказу)
СиСтема уПравлениЯ
Описание Основной механический термостат
Расположение термостата Со стороны шкафа на всех базовых моделях
Заводская настройка термостата (°F/°C) 80/27
урОвенЬ Звука
На расстоянии 1,5 метра 68 дБ(A)
кОнСтрукЦиЯ БлОка
Материал Оцинкованный листовой металл — стандартный

Нержавеющая сталь — по дополнительному заказу
Отделка RAL 7035 — светло-серая, полуфактурная порошковая краска, стандартная
раЗмеры уСтрОЙСтва
Высота (дюйм/мм) 50/1270
Ширина (дюйм/мм) 19/483
Глубина (дюйм/мм) 11,05/281
Масса (фунт/кг) 164/75

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T501226G100
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T501246G400
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T501226G150
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T501226G125
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T501246G401
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T501226G156
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Кривые мощности T50-12x6-GXXX, 50 Гц
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Кривые производительности для моделей T50, 12 000 БТЕ/ч
(3516 Вт)
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Эксплуатационные характеристики моделей T53, 19 000 Бте/ч (5567 вт)
нОмер ПО каталОгу
Модель для использования вне помещений без термоблока. T531926G100 T531946G400
Модель для использования вне помещений с термоблоком. T531926G150 —
Модель для использования вне помещений/SST/коррозия/4X T531926G109 —
Модель для использования вне помещений/SST/коррозия/4X/
нагреватель

T531926G151 —

ЭффективнОСтЬ ОхлаждениЯ
номинальное значение:

Бте/ч 18400/20400 18400/20400
ватт 5392/5978 5392/5978

При 131 °F / 131 °F (55 °C / 55 °C):
БТЕ/ч (50/60 Гц) 18488/20431 18488/20431
Вт (50/60 Гц) 5418/5987 5418/5987

При 95 °F / 95 °F (35 °C / 35 °C):
БТЕ/ч (50/60 Гц) 15833/18087 15833/18087
Вт (50/60 Гц) 4640/5300 4640/5300

Хладагент 407C 407C
Заправка хладагентом (унций/г) 42/1191 42/1191
Диапазон рабочих температур:

Максимум (°F/°C) 131/55 131/55
Минимум (°F/°C) -40/-40 -40/-40

Воздушный поток при нулевом статическом давлении:
Внутренний контур 50 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 449/763 449/763

Внешний контур 50 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 1204/2046 1204/2046

Внутренний контур 60 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 519/882 519/882

Внешний контур 60 Гц (куб. фут/мин / м3/ч) 1300/2209 1300/2209
Макс. мощность нагревателя (модели для работы вне помещений) 3000
ЭлектрОтехничеСкие данные
номинальное напряжение 230 460 в, 1-фазный
Частота (Гц) 50/60 50/60
Рабочий диапазон +/- 10 % +/- 10 %
Макс. потребляемая мощность (Вт при 50/60 Гц) 3105/3703 3404/4094
Макс. номинальный ток (A при 50/60 Гц) 13,5/16,1 7,4/8,9
Пусковой ток (A) 54 28
Разрешения на эксплуатацию Включено в номенклатуру UL/cUL

CE
EAC

Признано cUR
CE

EAC
Описание входа электропитания Клеммная колодка
ЗаЩита шкафа
Тип UL Тип 12, 3R, 4, стандартный

Тип 4X, нержавеющая сталь (по дополнительному заказу)
СиСтема уПравлениЯ
Описание Основной механический термостат
Расположение термостата Со стороны шкафа на всех базовых моделях
Заводская настройка термостата (°F/°C) 80/27
урОвенЬ Звука
На расстоянии 1,5 метра 76 дБ(A)
кОнСтрукЦиЯ БлОка
Материал Оцинкованный листовой металл — стандартный

Нержавеющая сталь — по дополнительному заказу
Отделка RAL 7035 — светло-серая, полуфактурная порошковая краска, стандартная
раЗмеры уСтрОЙСтва
Высота (дюйм/мм) 53,0/1346,2
Ширина (дюйм/мм) 21,0/533,4
Глубина (дюйм/мм) 13,0/330,2
Масса (фунт/кг) 197/90 237/108

http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T531926G100
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T531946G400
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T531926G150
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T531926G109
http://hoffman.nvent.com/en/hoffman/T531926G151
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Посетите веб-сайт www.nVent.com/HOFFMAN, чтобы загрузить двух- и трехмерные 
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