
SECTION 7 
DETAILS OF BRACED COMPONENTS

                                                  Cable Assembly
                                                   to Structure per
                                                   Sections 3 & 4
                                                            (Typ.)                                                    Hanger Rod w/
                                                                                                                          Rod Stiffener
                                                   Cable Connection to                                      per Section 5
                                                   Component per                                                                                            45o (+ 5o)
                                                   Detail “D” on Page 7-4

                                                                                                                Trapeze Support for
                                                                                                                Cable Tray           

                                                                                                                          Cable Tray

PLAN VIEW
                             Minimum Brace

                                                                                                               Hanger Rod w/                   Angle per Tables
                                                                                                               Rod Stiffener                        in Section 3
                                                                                                               per Section 5

                                                             Cable Assembly                           Cable Tray
                                                             to Structure per
                                                             Sections 3 & 4
                                                                      (Typ.)

                                                                                                      Trapeze Support for
                                                                                                       Cable Tray

                                                                          END VIEW
                                                                                          (only the two cables in foreground shown for clarity)

4-WAY SWAY BRACE DETAIL FOR
CABLE TRAY

(for locations where Transverse & Longitudinal bracing coincide)

NOTES:
1. Install cable assemblies with a minimum angle
of the cable from the vertical plane per Section 3 &
4 Selection Tables.

2. Anchorage of the cable assemblies to the
structure to be per Section 3 & 4  Selection
Tables.

3. Tighten cables to be in a straight line after
installation without lifting the braced component.
4. After tightening cables to be in a straight line on
vibration isolated components, loosen each cable
1/4” at oval sleeves before crimping.
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SECTION 7 
DETAILS OF BRACED COMPONENTS

                                                                            Cable Assembly
                                                                            to Structure per
                                                                            Sections 3 & 4                               Hanger Rod w/
                                                                                   (Typ.) Rod Stiffener
                                                                                                                                   per Section 5                    
                                                                                       Cable Connection to                     
                                                                                       Component per                           
                                                                                       Detail “D” on Page 7-4

                               
                              

                                                                                                Support for                                             
                                                                                                Suspended 
                                                                                                Equipment

                                                                                                                        Suspended Equipment

PLAN VIEW
                                                     

                                                                                                       Hanger Rod w/                 Minimum Brace     
                                                                                                       Rod Stiffener                              Angle per Tables
                                                                                                       per Section 5                    In Section 3 

                                                                              Cable Assembly
                                                                              to Structure per
                                                                              Sections 3 & 4
                                                                                   (Typ.)

                                                                                  Suspended Equipment
Support for Suspended Equipment

                                                                               END VIEW
                                                                                                    (only the two cables in foreground shown for clarity)

4-WAY SWAY BRACE DETAIL FOR
RECTANGULAR UNITS OF EQUIPMENT (Braced at Bottom of Unit)

(AHU, VAV Box, Transformer, etc.)

NOTES:
1. Install cable assemblies with a minimum angle
of the cable from the vertical plane per Section 3 &
4 Selection Tables.

2. Anchorage of the cable assemblies to the
structure to be per Section 3 & 4  Selection
Tables.

3. Tighten cables to be in a straight line after
installation without lifting the braced component.

4. After tightening cables to be in a straight line on
vibration isolated components, loosen each cable
1/4” at oval sleeves before crimping.

5. Where the ratio of the length of Sides “A” to “B”
of the equipment is less than 1 to 2, use two
braces at each corner as shown below.

45o (+ 5o)
SIDE “A”

SI
D

E 
“B

”

Added Bracing Required
(per Note 5)

SI
D

E 
“B

”
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10% probability of exceedance in 50 years, 
475 year return period 

ASCE 19, estándard para aplicaciones estructurales con cables 
de acero en edificios, y ASTM A1023, estándard para cables de 
acero al carbono trenzados, definen los requisitos técnicos del 
arriostramiento con cable. Estos estándares son la referencia 
del código internacional de la construcción y de ASCE 7, cargas 
mínimas de diseño y criterios asociados para la edificación y 
otras estructuras, así como las indicaciones de acuerdo a la 
norma para proteger , conducto eléctrico, bandeja de cable y 
otros componentes eléctricos. Las leyes y los códigos técnicos 
exigen el cálculo de la fuerza máxima sísmica para asegurar que 
la solución de arriostramiento es capaz de soportar el conducto 
y los equipos de climatización durante un temblor sísmico.

Usar productos previamente ensayados y certificados por 
una laboratorio acreditado para esta aplicación es una buena 
práctica y facilita notablemente la selección de los productos  

Los códigos internacionales de contrucción (IBC, Eurocódigos, 
NTC etc.) exigen que los elementos estructurales y no 
estructurales se protejan en aquellas zonas incluidas en los 
mapas de riesgo sísmico elaborados por las autoridades locales

Las exigencias del arriostramiento de cada componente se 
definen a partir del daño que se causaría a la vida humana en 
caso de fallo de dicho componente, a partir de la ocupación 
del edificio, su contenido, el tipo de terreno donde se asienta y 
sus características generales. Por ejemplo, las exigencias de 
arriostramientos de componentes eléctricos, serán máximas 
en hospitales, centros de datos y edificios públicos que deben 
mantenerse operativos después de un terremoto 

Los estándares internacionales aceptan el uso de arriostramientos por 
cable y materiales rígidos. El arriostramiento por cable tiene las ventajas de 
ser versátil, ligero y fácilmente transportable.

Para evitar daños en las instalaciones eléctricas: 

• Ancle el equipo montado en suelo/pared para evitar deslizamiento o vuelcco

• Arriostre los objetos suspendidos para prevenir el balanceo y la colisión

• Establezca uniones flexibles en los puntos necesarios

Ocupación
Pico en la aceleración de la tierra

Riesgo Alto Riesgo Bajo

I Daño menor para la vida humana en caso de fallo Arriostramiento 
recomendado

Arriostramiento no 
requerido

II La mayoría de los edificios, incluida la vivienda unifamiliar Arriostramiento 
Requerido

Arriostramiento 
recomendado

III
Edificios potencialmente peligrosos para la vida humana en caso de 
fallo  (Alta ocupación, que contengan materiales peligrosos, Plantas de 
geneación de energía)

Arriostramiento 
Requerido

Arriostramiento 
recomendado

IV Edificios esenciales y de primeros auxilios (Hospitales, comisarías y 
parques de bomberos, colegios, centros de datos)

Arriostramiento 
Requerido

Arriostramiento 
Requerido
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PARA INSTALACIONES ELECTRICAS

Cable sísmico nVent CADDY 
Soluciones de arriostramiento

http://nVent.com/CADDY


ARRIOSTRAMIENTO POR CABLE SISMICO - INSTALACIONES ELECTRICAS

Las soluciones de arriostramiento anti sísmico nVent CADDY 
están fabricadas para satisfacer los requerimientos de ASCE 
19 (según es exigido por ASCE 7 e IBC) y han sido testadas y 
certificadas por UL, según exige la NFPA-13

• Casquillos para hacer fijar el cable (no reducen la tensión 
de rotura del cable ni se sueltan con el paso del tiempo) y 
las herramientas necesarias

• Arriostramiento por cable certificado UL

• Rigidizadores de varilla roscada

©2019 nVent. Todos los logotipos y marcas nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se hallan autorizados por los mismos. Todas las demás marcas registradas 
son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso. CADDY-FLY-H84659-SeismicCableTrayElec-ES-1906
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 Nuestra poderosa cartera de marcas : 

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

• Elementos estructurales

La gama de productos  nVent CADDY incluye el cable y todos 
los accesorios necesarios para la instalacion:

http://nVent.com/CADDY

