
SECTION 7 
DETAILS OF BRACED COMPONENTS

                                                  Cable Assembly
                                                   to Structure per
                                                   Sections 3 & 4
                                                            (Typ.)                                                    Hanger Rod w/
                                                                                                                          Rod Stiffener
                                                   Cable Connection to                                      per Section 5
                                                   Component per                                                                                            45o (+ 5o)
                                                   Detail “D” on Page 7-4

                                                                                                                Trapeze Support for
                                                                                                                Cable Tray           

                                                                                                                          Cable Tray

PLAN VIEW
                             Minimum Brace

                                                                                                               Hanger Rod w/                   Angle per Tables
                                                                                                               Rod Stiffener                        in Section 3
                                                                                                               per Section 5

                                                             Cable Assembly                           Cable Tray
                                                             to Structure per
                                                             Sections 3 & 4
                                                                      (Typ.)

                                                                                                      Trapeze Support for
                                                                                                       Cable Tray

                                                                          END VIEW
                                                                                          (only the two cables in foreground shown for clarity)

4-WAY SWAY BRACE DETAIL FOR
CABLE TRAY

(for locations where Transverse & Longitudinal bracing coincide)

NOTES:
1. Install cable assemblies with a minimum angle
of the cable from the vertical plane per Section 3 &
4 Selection Tables.

2. Anchorage of the cable assemblies to the
structure to be per Section 3 & 4  Selection
Tables.

3. Tighten cables to be in a straight line after
installation without lifting the braced component.
4. After tightening cables to be in a straight line on
vibration isolated components, loosen each cable
1/4” at oval sleeves before crimping.
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SECTION 7 
DETAILS OF BRACED COMPONENTS

                                                                            Cable Assembly
                                                                            to Structure per
                                                                            Sections 3 & 4                               Hanger Rod w/
                                                                                   (Typ.) Rod Stiffener
                                                                                                                                   per Section 5                    
                                                                                       Cable Connection to                     
                                                                                       Component per                           
                                                                                       Detail “D” on Page 7-4

                               
                              

                                                                                                Support for                                             
                                                                                                Suspended 
                                                                                                Equipment

                                                                                                                        Suspended Equipment

PLAN VIEW
                                                     

                                                                                                       Hanger Rod w/                 Minimum Brace     
                                                                                                       Rod Stiffener                              Angle per Tables
                                                                                                       per Section 5                    In Section 3 

                                                                              Cable Assembly
                                                                              to Structure per
                                                                              Sections 3 & 4
                                                                                   (Typ.)

                                                                                  Suspended Equipment
Support for Suspended Equipment

                                                                               END VIEW
                                                                                                    (only the two cables in foreground shown for clarity)

4-WAY SWAY BRACE DETAIL FOR
RECTANGULAR UNITS OF EQUIPMENT (Braced at Bottom of Unit)

(AHU, VAV Box, Transformer, etc.)

NOTES:
1. Install cable assemblies with a minimum angle
of the cable from the vertical plane per Section 3 &
4 Selection Tables.

2. Anchorage of the cable assemblies to the
structure to be per Section 3 & 4  Selection
Tables.

3. Tighten cables to be in a straight line after
installation without lifting the braced component.

4. After tightening cables to be in a straight line on
vibration isolated components, loosen each cable
1/4” at oval sleeves before crimping.

5. Where the ratio of the length of Sides “A” to “B”
of the equipment is less than 1 to 2, use two
braces at each corner as shown below.

45o (+ 5o)
SIDE “A”

SI
D

E 
“B

”

Added Bracing Required
(per Note 5)

SI
D

E 
“B

”
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10% probability of exceedance in 50 years, 
475 year return period 

Le standard ASCE 19 régissant les applications structurelles de 
câbles en acier pour les bâtiments ainsi que le standard ASCE 
A1023 à propos des câbles en acier, sont la base des exigences 
sur le renfort parasismique par câbles. Ils sont mentionnés dans 
l'International Building Code (IBC) et l’ASCE 7 sur les charges 
minimales de conception et autres critères pour les bâtiments et 
autres structures, qui est le standard établissant les règles pour 
la protection des conduits, chemins de câbles, circuits et autres 
composants électriques. Les lois et codes exigent le calcul de 
la charge sismique maximale sélectionnée afin de s'assurer que 
la solution de renfort parasismique choisie est en mesure de 
supporter et garantir l'intégrité des composants électriques lors 
d'un séisme.

La bonne pratique est d'utiliser des produits et solutions de 
renfort testés 
et certifiés par 
un laboratoire 
de tests 
indépendant 
pour ce genre 
d'application, 
rendant ainsi la 
sélection plus 
simple.

Les codes de construction internationaux (IBC, EUROCODES, 
NTC Italien etc…) exigent que les éléments structurels et non 
structurels soient protégés dans les zones que les autorités 
locales estiment comme à risque sur leurs cartes sismiques. 

Les exigences sur le renfort parasismique de chaque composant 
sont définies en fonction du risque que celui-ci représente pour 
les vies humaines en cas de rupture, de la catégorie du bâtiment, 
de ce qu'il abrite, de son sol ainsi que d'autres caractéristiques. 
Par exemple, les exigences sur le renfort parasismique des 
composants électriques seront plus élevées dans les hôpitaux, 
datacenters et bâtiments publiques qui doivent continuer à 
fonctionner après un tremblement de terre. 

Les standards sismiques internationaux acceptent l'utilisation de renforts 
parasismiques rigides et par câbles. Les systèmes de renfort parasismique 
par câbles ont l'avantage d'être à la fois polyvalents, légers et faciles  
à transporter.

Afin de prévenir les endommagements sur les installations électriques:

• Ancrer les équipements montés au sol/mur afin d'éviter tout glissement 
ou renversement

• Renforcer et fixer tout objet suspendu afin d'éviter le balancement et le 
contact avec d'autres objets

• Donner de la flexibilité dans certains endroits

Catégorie du bâtiment

L'accélération maximale du sol

Risque élevé Risque faible

I Faible risque pour la vie humaine en cas de dysfonctionnement Renfort parasismique 
recommandé

Renfort parasismique  
non requis

II La plupart des bâtiments, incluant les résidences individuelles Renfort parasismique 
requis

Renfort parasismique 
recommandé

III
Les bâtiments qui représentent un risque élevé pour la vie humaine en cas de 
dysfonctionnement (bâtiment à forte capacité recevant du public, contenant des 
produits dangereux, générant du courant)

Renfort parasismique 
requis

Renfort parasismique 
recommandé

IV Essentielle: établissements de première intervention (hopitaux, commissariat, 
caserne de pompiers, écoles, datacenters)

Renfort parasismique 
requis

Renfort parasismique 
requis
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POUR LES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Solutions parasismiques  
par câbles nVent CADDY

http://nVent.com/CADDY


RENFORT PARASISMIQUE PAR CABLE - ELECTRIQUE

Les solutions parasismiques par câbles nVent CADDY sont 
fabriquées pour répondre à ASCE 19 (comme requis par ASCE 7 
et IBC) et ont été testées par UL, comme requis par NFPA 13.

La gamme nVent CADDY inclue le câble ainsi que tous les 
accessoires nécessaires à l'installation du renfort parasismique:

• Manchon à sertir sur le câble (ne réduisant pas la charge à 
la rupture du câble et ne se desserrant pas avec le temps) 
et outils nécessaires

• Câble pour renfort homologué UL

• Renforts pour tige filetée
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Notre éventail complet de marques: 

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

• Attaches à la structure
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