EF

FilterlUfter fur Inneneinsatz

Der vertikale Filterliifter EF mit Schutzart IP 54 ist dank
seiner Click-in-Funktion einfach zu installieren. Unnoétige
Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub
dank des Filters nicht in das Gehause eindringen konnen
und der zuverlassige Liiftermotor eine konstante Liiftung
sicherstellt.

Beschreibung: Filterliifter zur Zwangsventilation. nVent HOFFMAN
FilterlUfter sparen Zeit, da sie per Click-In System ohne Schrauben
installiert werden. Die scharnierte Front kann einfach gedffnet werden, so
dass die Filtermatte schnell und einfach ausgetauscht werden kann. Die
Richtung des Luftzugs und der elektrische Anschluss konnen verandert
werden. Filter-Effizienz von 88% (91% flr EF500R5 und grofer).
Buchsenlager. Kugellager fiir DC-Filterlifter sowie EF250R5 und groRer.

ll

Material: Frontabdeckug aus eingesprihtem
= Thermoplastik, UL94VO0, selbstverloschend.

Temperaturbereich: -40 °C bis +55 °C.
Schutzart: IP 54 | TYPE 12.
Oberflache: RAL 7035.

Verpackungseinheit: 1 Filterltfter Filter.

IP54 [ TYPE12
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FilterlUfter fur Inneneinsatz

EF100R5 / EFA100R5
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EF200R5 / EFA200R5
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FilterlUfter fur Inneneinsatz

230V AC, 50/60 Hz

EF+EFA . .
Gewicht Strom Leistung
Luftfluss Lagert
(me/h) 9o (ko) (&) W)
1924 12/14 G4 >90 52500  Gleitlager 33 92x92 055 32@2‘”’ 007/006  12/11 6 EF100R5
61/67  44/50 G4 >90 37500  Gleitlager 44 11225; 0.80 012/018  19/18 6 EF200RS5
98/108  73/80 G4 >90 37500 Gleitlager 40 1 1.05 012/018  19/18 6 EF220R5
125138 93/102 G4 >90 40.000 40 o 145  Federtyp 012/010  18/17 6 EF250R5
223/247  201/223 G4 >90 40.000 ) 2,323; 190 Federtyp 0.32/026  45/39 6 EF300R5
480/480  370/370 3 8090 40.000 54 P 385  Federtyp 0.30/0.36  80/100 6 EF500R5
640/653  445/445 3 8090  40.000 63 P 405  Federtyp 0.51/066 120/160 6 EF600R5
845/875  560/625 63 8090  40.000 66 P 450  Federtyp 0.59/0.88  140/197 6 EF700R5
115V AC, 50/60Hz
EF+EFA . .
Gewicht Strom Leistung
Luftfluss Lagert
(me/h) gerp (ko) (&) W)
; 310 mm- EF100-
1924 12/14 G4 >90 55000  Glidlager 33 92x92 055 o 015015 12/11 6 B
61/67  44/50 G4 >90 40000  Gleitlager 44 125 0.80 024/023 2020 6 EF200-
125 115R5
i 177 % EF220-
98/108  73/80 G4 >90 40000  Gleitlager 40 7 1.05 024/023  20/20 6 e
223 EF250-
125138 93/102 G4 >90 42.500 43 - 145  Federtyp 025/025  18/17 6 B
223/247  201/223 G4 >90 40.000 46 223 x 190  Federtyp 0.50/0.50  40/40 6 EF300-
223 115R5
480/480 370 G3 8090  40.000 52 291 x 385  Federtyp 0.66/0.80  75/90 6 EF500-
291 115R5
640/653 445 G3 8090  40.000 64 291 x 410 Federtyp 096/140 110/160 6 EF600-
291 115R5
845/875 625 G3 8090 40.000 69 291 % 450  Federtyp 123/1.71 140/195 6 EF/00-
291 115R5
24V DC
EF+EFA . .
Gewicht Strom Leistung
Luftfluss Lagert
(me/h) gervp (ko) (&) W)
310 mm- EF100-
1924 12/14 G4 >90 70.000 33 92x92 025 o 0.10 2.40 6 A
125 % 310 mm- EF200-
61/67  44/50 G4 >90 62.500 44 i 0.45 o 0.21 5.00 6 B
177 x 310 mm- EF220-
98/108  73/80 G4 >90 62.500 40 177 0.70 o 0.21 5.00 6 e
223 EF250-
125138 93/102 G4 >90 70.000 40 - 140 Federtyp 020 470 6 B
223 x EF300-
223/247  201/223 G4 >90 80.000 ) o 145  Federtyp 050 12.00 6 pee

nVent HOFFMAN | 3/ 5



EF

FilterlUfter fur Inneneinsatz

nVent HOFFMAN | 4/ 5






