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IP 54 | TYPE 12 | IK 10  

Skåpen i golvskåpssortimentet MCSE i galvaniserad 
stålplåt med enkeldörr är en lagerförd lösning som 
finns i flera olika storlekar. Den har tagits fram för att 
uppfylla EMC-kraven. En utmärkt Faraday-effekt skapas, 
eftersom elektrisk ledningsförmåga mellan skåpstomme 
och dörr garanteras. Risken för komponentfel 
och onödiga driftstopp har eliminerats då inga 
elektromagnetiska störningar sker och vatten och damm 
inte kan tränga in i skåpet. Skåpsortimentet lämpar sig 
för alla användningsområden där EMC krävs .

Material: Ram: 1.5 mm / 1.75 mm förzinkad stålplåt. Dörr: 2 
mm förzinkad stålplåt. Bakstycke, tak samt gavelplåtar: 1.5 
mm förzinkad stålplåt. Monteringsplåt: 3 mm galvaniserad 
stålplåt. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserad stålplåt.

Ram: Helsvetsad rullprofilerad öppen profil med 25 mm 
hålbild enligt DIN 43660. Med integrerad yttre hålbild.

Dörr: Monterad med fyra gångjärn som tillåter 
vänster eller höger hängning. 25 mm hålmönster. 
Tätning genom ledande PUR EMC packning.

Bakstycke: Fäst med M6 torx-skruvar. Möjlighet 
att montera bakre dörr som standard.

Gavelplåt: Tillhandahålls som tillbehör.

Takplåt: Demonterbar.

Lås: 4-punkts spanjolettlåsning. Tar inte upp värdefullt 
skåputrymme. Standard lås DIN 3 mm pinne. Utbytbart till 
standardinsatser eller Euro-cylinder, T- eller vridhandtag.

Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Flyttbar i djupled 
stegvis om 25 mm. Levereras på skåpets utsida.

Bottenplåt: Består av 3 st delar. Från 800 mm djup, 4 st delar.

Jordning: Alla paneler är jordade via sitt montage 
och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med 
strukturerad yta, endast på utsida.

Kapslingsklass: I överensstämmelse med IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

Leverans: Ramverk med monterad dörr, bakstycke, takplåt, 
bottenplåtar, montageplåt samt montageram i dörr. Leverans 
innefattar jordningsbultar och ledande EMC/IP packning. 
Levereras på lastpall med samma bredd som skåpet, vilket 
medger sammanbyggnad på pall. All förpackningsmaterial är 
återvinningsbart. * Även tillgänglig i rostfritt stål (CSSE).

OBS: Bottenplåtar, montageplåt samt montageram i dörr är inte 
standard i 400 mm breda skåp. * Även tillgänglig i rostfritt stål (CSSE).
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H B D h b d Artikelnummer

2000 800 600 1894 694 559 MCSE20086R5
2000 800 800 1894 694 759 MCSE20088R5

 Samtliga skåp tillgängliga på förfrågan, även andra dimensioner. För EMC gavelplåt, se SPME.
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