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IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10  

Gama de dulapuri industriale combinabile din oţel 
inoxidabil 316L cu o singură uşă, MCSS-OG, cu clasă 
de protecţie IP 66, conţine produse de stoc disponibile 
în diferite configuraţii şi dimensiuni, cu o grosime 
a panoului de 2 sau 2.5 mm. Riscul de defectare a 
componentelor şi, cu acesta, perioadele inutile de 
nefuncţionare sunt eliminate, deoarece apa şi praful sunt 
împiedicate să intre în cofret. Această gamă de dulapuri 
este adecvată pentru aproape orice mediu dependent de 
clasa de protecţie.

Material: Oţel inoxidabil cu granularitate AISI 316L Cadru: 1.5 mm. 
Uşă: 2 sau 2.5 mm. Placă posterioară, superioară şi inferioară: 
2 sau 2.5 mm. Placă de montare: oţel galvanizat de 3 mm.

Cadru: Profiluri inversate sudate în linie, cu model 
de orificii de 25 mm, conform DIN 43660.

Ușă: Montat cu patru balamale care permit deschiderea spre stânga 
sau spre dreapta. Include cadru de uşă cu model de orificii de 25 mm.

Rear: Panou posterior montat cu şuruburi torx M6. 
Uşă posterioară în loc de panou posterior.

Panouri laterale: Furnizată ca accesoriu.

Panou superior: Detaşabilă.

Încuietoare: Sistem de închidere de tip espanioletă cu 
dispozitiv de prindere broască din AISI 316L şi încuietori 
suplimentare la partea superioară şi inferioară pentru dulapuri 
industriale şi cofrete cu lăţimea de 1000 mm. Mâner pivotant 
SS 316L cu cheie EK 333 cu profil semicilindric.

Plăci inferioare: O placă de bază dintr-o bucată cu garnitură 
din poliuretan injectat pentru a asigura etanşare maximă sau 
din două bucăţi pentru versiunea cu uşă posterioară.

Contrapanou: Dublu pliată şi glisează în poziţie. Adâncime reglabilă în 
trepte de 25 mm cu accesoriul MPD02. Placa de montare se livrează 
atașată pe exteriorul ambalajului dulapului. Pentru dulapurile cu uşi 
posterioare, două plăci de montare fixate spate în spate cu MPBB06.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul 
garniturilor şi sunt prevăzute cu contact separat de legare la masă.

Finisaj: Oţel inoxidabil cu granularitate 240s (0.5 microni în medie).

Protecție: Conform cu IP 66 | TIP 4X, 12 | IK 
10.  dacă se utilizează cu SPMSXXXXOG.

Aprobări: Omologat CE

Cerințe montaj: Livrare standard, pregătită pentru instalare 
combinată. Pentru instalaţii independente, adăugaţi panouri laterale.

Livrare: Cadru cu uşă montată, panou posterior, panou superior, 
placă de bază, placă de montare şi cadru de uşă. Livrarea include, 
de asemenea, bolţuri de împământare. Livrat pe un palet cu lăţime 
identică cu aceea a dulapului, pentru a permite asocierea fără 
înlăturare. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
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Î L A Thickness GRWE Nr. articol

Contrapanou inclus 2000 800 400 2 mm 140,2 MCSS20084OG20
Contrapanou inclus 2000 800 600 2 mm 146,5 MCSS20086OG20
Fără contrapanou 2000 800 400 2 mm 103,1 MCSS20084PEOG20
Fără contrapanou 2000 800 600 2 mm 109,3 MCSS20086PEOG20

Contrapanou inclus 2000 800 400 2.5 mm 156,1 MCSS20084OG25
Contrapanou inclus 2000 800 600 2.5 mm 163,7 MCSS20086OG25
Fără contrapanou 2000 800 400 2.5 mm 118,9 MCSS20084PEOG25
Fără contrapanou 2000 800 600 2.5 mm 126,5 MCSS20086PEOG25

With mounting plate 
and rear door 2000 800 600 2 mm 191,2 MCSS20086RD20

With mounting plate 
and rear door 2000 800 800 2 mm 197,6 MCSS20088RD20

With mounting plate 
and rear door 2000 800 1000 2 mm 204 MCSS200810RD20

With mounting plate 
and rear door 2000 1000 800 2 mm 238,1 MCSS20108RD20

Without mounting 
plate and with rear 

door
2000 800 600 2 mm 117,1 MCSS20086PERD20

Without mounting 
plate and with rear 

door
2000 800 800 2 mm 123,4 MCSS20088PERD20

Without mounting 
plate and with rear 

door
2000 800 1000 2 mm 129,8 MCSS200810PRD20

Without mounting 
plate and with rear 

door
2000 1000 800 2 mm 144,8 MCSS20108PERD20

With mounting plate 
and rear door 2000 800 600 2.5 mm 208,5 MCSS20086RD25

With mounting plate 
and rear door 2000 800 800 2.5 mm 216,1 MCSS20088RD25

With mounting plate 
and rear door 2000 800 1000 2.5 mm 223,65 MCSS200810RD25

With mounting plate 
and rear door 2000 1000 800 2.5 mm 261,2 MCSS20108RD25

With mounting plate 
and rear door 2000 1000 1000 2.5 mm 270,5 MCSS201010RD25

Without mounting 
plate and with rear 

door
2000 800 600 2.5 mm 134,3 MCSS20086PERD25

Without mounting 
plate and with rear 

door
2000 800 800 2.5 mm 141,85 MCSS20088PERD25

Without mounting 
plate and with rear 

door
2000 800 1000 2.5 mm 149,5 MCSS200810PRD25

Without mounting 
plate and with rear 

door
2000 1000 800 2.5 mm 167,9 MCSS20108PERD25
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