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CONNECT AND PROTECT

Системы обогрева nVent серии RAYCHEM XPI (IECEx / ATEX)

Компоненты - широкий спектр технологий для решения любых задач

Комплексная и проверенная система

Кабель XPI - использование преимуществ ПТФЭ там, где это важно

Управление и мониторинг - 
максимизация производительности и 
энергоэффективности

XPI имеет уникальную многослойную конструкцию оболочки с бесшовным фторопластом (ПТФЭ) и другими 
высокоэффективными полимерами.

• ПТФЭ обеспечивает самые высокие долгосрочные температурные характеристики в греющем кабеле, 
поскольку он размягчается гораздо меньше, чем другие полимеры. Он обладает пониженной пластической 
деформацией (*) и обеспечивает стабильную электрическую изоляцию в течение длительного срока службы.

• ПТФЭ имеет низкий коэффициент трения, что минимизирует механическое и тепловое напряжение внутри 
кабеля и значительно снижает риск отказа. Это делает nVent RAYCHEM XPI настоящим термокабелем.

• Внешняя оболочка обеспечивает дополнительную химическую и механическую защиту.

(*) Пластическая деформация: 
Внутренние силы могут вызвать смещение проводника из-за сползания 
полимерной изоляции, что приводит к снижению электрической изоляции.
Обычно это происходит на изгибах (на фланцах, клапанах и т.д.), где механическое 
напряжение выше при повышенной мощности и/или температуре эксплуатации.
Уникальная многослойная конструкция XPI противодействует этому эффекту и 
значительно снижает риск электрического пробоя.

• Комплекты для холодного монтажа с продуманными обжимами и холодными 
выводами - для сложных применений с высокой нагрузкой и температурными 
характеристиками.

• Универсальные комплекты для холодного монтажа или термоусадки и 
холодные выводы - для менее требовательных приложений с ограниченной 
нагрузкой.

• НОВИНКА: распределительные коробки для прямого подключения без 
холодных вводов, дополнительных элементов и специальных монтажных 
инструментов (PI-direct)

• Разработана с помощью nVent RAYCHEM TraceCalc Pro, 
программного обеспечения для проектирования, основанного на 
десятилетиях инженерного опыта в области теплопроводности.

• Соответствует международным стандартам.

• Система одобрена для взрывоопасных зон, что упрощает любую 
оценку риска, проводимую заказчиками/внешними пользователями.

• Продление гарантии на изделие на 10 лет для полного спокойствия.

• От простых термостатов до продвинутого электронного управления 
и мониторинга - мы предлагаем энергоэффективные решения, 
соответствующие вашим потребностям.

• Интеграция данных в систему управления технологическим 
процессом и мониторинг состояния и целостности цепи в режиме 
реального времени обеспечивают полную видимость, что 
позволяет проводить профилактическое обслуживание 
и минимизировать риск и время простоя вашего 
предприятия.
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Серия XPI предназначена для электрообогрева труб с температурой до 300°C для цепей длиной до 5 км. Надежность и производительность системы 
электрообогрева в значительной степени зависит от каждого отдельного компонента и их взаимодействия. При разработке систем nVent RAYCHEM XPI 

мы уделяли внимание не только качеству каждого компонента, но и их совместимости, комплексной работе и общей надежности.
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От изобретателя саморегулируемой 
технологии обогрева

НОВИНКА: встроенные распределительные 
коробки для прямого подключения без холодных 
вводов (PI-direct)

• Мировой лидер в области электрообогрева с широким ассортиментом нагревательных 
кабелей и технологий

• 75 лет опыта в области полимерного материаловедения и 50 лет в области технологии 
саморегулирования

• 550.000 км кабеля продано с 1972 года

Эти 3 новых комплекта (nVent RAYCHEM JBS-PI-EP, JBM-PI-EP, JB-SPLICE-PI-E) 
обеспечивают большие преимущества:

• Прямое подключение греющих кабелей к источнику питания или сращивание без 
использования холодных вводов или соединительных комплектов

• Сниженный риск отказа (меньше электрических соединений)

• Более быстрый монтаж (зажимные клеммы, не требует специальных инструментов и 
полимеризации RTV)

• Простота в эксплуатации (доступность для осмотра, меньшее количество технического 
обслуживания, меньше запасных частей)

Греющий кабель 
параллельного типа

(макс. температура)

Греющий кабель 
последовательного типа

 Типовая температура при непрерывной работе
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BTV (85°C)
BSA (85°C)

QTVR (110°C)

HTV (260°C)
VPL (260°C)

HSQ (700°C)
HIQ (700°C)
HAx (700°C)

HDF/HDC   
(400°C)

XPI, XPI-S     
(300°C)

XPI-F       
(100°C)

XTVR (250°C)
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