
车辆及人行通道、坡道的融雪系统
技术手册
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盈凡热控的RAYCHEM品牌产品与服务，致力于简化系统设计与规格。我
们不仅提供质量最佳、种类最多的系列产品，还提供卓越出众的客户支持
服务。

规模庞大的技术支持团队

• 按需提供的技术咨询

• 免费的设计和报价

•  为规范制定者和安装商提供支持

• 应要求提供培训支持

• 全套的售后服务

•  此外，对于非标准应用，我们的团队还可以协助您制定最佳的伴
热解决方案。欢迎随时联系我们，联系信息请见封底。

在任何地面条件下确保表面无雪无冰
伴热表面的地面条件随着项目的不同而存在极大的差异。因此，系
统设计和功率要求也就随之截然不同。

为了确保在地面提供适宜的功率，从而确保安全性与较高的能源效
率，在安装前，RAYCHEM可以为地表条件提供“Slabheat™”软件
分析。这样可以实现伴热线选择、间距以及深度的定制，完美满足
地面条件的需求。

为何选择RAYCHEM品牌？
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为何选择地面伴热系统？

走道、装卸货区、车道、坡道、台阶
及通道上的冰雪是导致事故和延误
的主要问题。为了帮助预防这一问
题，RAYCHEM可以提供一系列全套
的地面伴热解决方案，从而防止冰雪
的形成。

RAYCHEM系列产品专门设计以满
足商业、工业和住宅应用的要求。
无论是安装在混凝土、沙土还是沥
青中，RAYCHEM系统都可以提供迅
捷、可靠并且安装简便的解决方案。

RAYCHEM各种伴热解决方案都配有
智能监控单元，可提供有效的用户数
据以及出色的节能性能。其多个传感
器控制与监控设备(VIA-DU-20)与任何
坡道融雪解决方案相兼容。

混凝土应用

环境温度传感器*
VIA-DU-A10 (包含)

温度和湿度传感器
VIA-DU-S20

连接和尾端套件
(VIA-CE1)

连接电缆 (VIA-L1)

控制单元 (VIA-DU-20)

连接和尾端套件 (VIA-CE1)

自调控伴热线 (EM2-XR) 
或恒功率伴热线 (EM4-CW)

* 选装，仅在选择了“本地检测”时需要使用。

产品 描述

钢筋混凝土坡道 EM2-XR 适用于钢筋混凝土坡道的自调控伴热线

家用/私人车库车道伴热 EM2-CM 适用于坡道、路面和车道伴热的预端接恒功率伴热垫

台阶；轮椅进出坡道 EM4-CW 适用于较大混凝土区域和台阶的预制恒功率伴热线解决方案

适用于混凝土的RAYCHEM解决方案
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沥青应用

产品 描述

装卸货区和沥青层 EM2-MI 适用于沥青坡道的矿物绝缘耐高温伴热线

适用于沥青的RAYCHEM解决方案

环境温度传感器*
VIA-DU-A10（包含）

温度和湿度传感器
VIA-DU-S20

伴热线和冷端线之间的连接 (预制)

预制冷引线

矿物绝缘伴热线 (EM2-MI)

控制单元 (VIA-DU-20)

* 选装，仅在选择了“本地检测”时需要使用。

自调控地沟伴热线 (8BTV2-CT)
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自调控系统

走道、坡道、台阶、地下车库、装卸货平台。

电缆类型 EM2-XR

控制 VIA-DU-20 / SBS-XX-VV -20控制柜
输出功率 90 W/m @ 0°C
* 设计阶段：确认启动温度下的功率

• 不适用于灌筑沥青。
• 在直接铺设到混凝土中以形成不小于 20 mm 的覆盖深度时，可以在混
凝土表面灌筑最大为 40 mm 的沥青层(最高温度250°C)。组成

1. 铜导线
2. 自调控伴热线芯
3. 绝缘层
4. 镀锡铜编织线
5. 外防护套

1 2 3

4 5

  

连接电缆 
(VIA-L1)

连接和尾端套件 (VIA-CE1)

环境温度传感器
VIA-DU-A10 (包含)

自调控伴热线 (EM2-XR)

接线盒
(VIA-JB1)

控制单元
(VIA-DU-20)

温度和湿度传感器
VIA-DU-S20

连接和尾端套件
(VIA-CE1)

选装：
其中包含：电气机
柜，其中配有漏电保
护器 (RCD 30 mA)、
断路器  (C型 )、VIA-
DU-20控制器

1.   应用 
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250 mm (EM2-XR)

60 mm

50 –
60 mm

20 –
30 mm

50 –
70 mm

150 mm

300 mm (EM2-XR)

钢筋  混凝土  土壤 土壤   钢筋
铺路石   沙层

混凝土 沥青 土壤  钢筋

300 mm (EM2-XR)

40 mm

20 mm
150 mm

~50mm
~150mm

混凝土 沙层

沥青

混凝土台阶

2.    伴热线间距
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伴热线敷设
至排水沟

组合式温度和
湿度传感器 排水沟伴热

为覆盖的入口区域伴
热，因为雪可以由车
辆带入

在覆盖区域的至少 
1 m 范围内伴热

覆盖区域

靠近拐角外侧伴热

地沟伴热
(见第 10 部分)

请勿将伴热线铺设在伸缩缝上方

A. 坡道和走道

伴热线长度 (m)= 

B. 台阶
伴热线长度 (m) = [2 x 台阶宽度 (m) + 0.4] x 台阶数 + 1 m (连接) 

伴热线最大长度

• 根据当地标准与法规。
• 需要 30 mA 的漏电保护器 (rcd)，每台最多使用 500 m 的伴热线。
• 考虑导线尺寸和最大允许压降。伴热开始时可发生较大的压降。

启动功率
•  为了确定电气系统设计的功率，必须考虑串联保险丝的标称电流或系统
启动温度下的电流值 (例如，–10°C下 55 m 长度的 EM2-XR 为 32 A) 。

3.    确定伴热区域

4.    确定伴热区域

5.    电气保护

需要伴热的总表面积
伴热线间距 (m)
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最大回路长度
根据当地标准与法规。
需要 30 mA 的漏电保护器 (RCD)，每台最多使用 500 m 的伴热线。
考虑导线尺寸和最大允许压降。

断路器尺寸
(MCBS 至 BS EN 60898，C 型)

最大回路长度：EM2-XR
(–10°C下启动)

10 A 17 m
16 A 28 m
20 A 35 m

25 A 45 m
32 A 55 m
40 A             有关最经济的解决方案，请联系盈凡热控销售代表
50 A

为电气系统设计方提供所有必需数据。

最小伴热回路数 = 

• 伴热线不得铺设于伸缩缝上方。
• 伴热线应尽可能对称布置。

• 根据当地标准和技术法规。
• 横截面根据断路器的标称电流和最大允许压降确定。

• 为了加快现场安装速度，建议使用预包装的 EM2-XR 套件
• 预配置的套件中包含
 - X m (所需长度) 的 EM2-XR 伴热线
  -  X m 的连接电缆，适用于重载– VIA-L1 (最大 5 m 的冷端线连接电缆，
伴热线长度超过 50 米。) 

 - 预装了连接和尾端

产品名称 订购参考
 Viagard 伴热单元 1244-005360

6.    回路数

7.    电气连接

8.    预配置伴热单元

伴热线长度 (见第 4 部分)
  最大伴热回路长度 (见第 5 部分) 
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1

地面温度和湿度传感器将安装
在伴热区域内，距离伴热线至
少 2.5 cm（见图）。
传感器必须可以直接探测气候
条件（雨、雪、融雪和融冰）。
不得覆盖住传感器（例如，在清
雪时）。

此外，为车辆需要刹车的区域伴热（例如，
在障碍物、收费站或磁卡读卡器前方）。

向上伴热至排水沟

为覆盖的入口区域伴热，
因为雪可以由车辆带入。

地沟伴热

在覆盖区域的至少 1 m 
范围内伴热

最好将伴热线铺设在长路径
而不是短路径上。

对于拐角坡道，请始终跟随曲线
铺设（这样可以确保保持铺设间
距）。
尽可能靠近拐角外侧伴热

不应将伴热线铺设于伸缩缝上方。
请在伸缩缝的两侧各铺设一条单独
的伴热回路。

* 注意，不得将 VIA-DU-S20 安装在持续遭受水淹的区域（例如排水管道）或者由于外部因素而持续结冰的区域
（例如制冷室中结冰的冷凝水）。

1a

1b

1a 1b

S

S/2
S/2

伴热区域

直路径上平铺或
铺设在边缘处

通过弯曲铺设
在边缘处

间距 (S)         混凝土 沙子
EM2-XR  300 mm 250 mm

9.    安装说明
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~50mm
~150mm3

200 mm

墙壁
防护导管
ø 25 mm

连接和尾端套件

2
电源电缆 200 mm 伴热线

壁挂安装构造中的钢外壳，配有主电源开关。组合式，结合了30 mA / C32 A
断路器，开机和警告指示灯。完整装配，伴热线可随时连接并已通过测
试。外壳底部提供伴热线接入点。每台机柜都配有VIA-DU-20多传感器控制
器。

SBS-03-VV-20 1 至 3 条伴热回路的机柜 (3 x 32 A) PCN：1244-000215
SBS-06-VV-20  4 至 6 条伴热回路的机柜 (6 x 32 A) PCN：1244-000216
SBS-09-VV-20  7 至 9 条伴热回路的机柜 (9 x 32 A) PCN：1244-000217
SBS-12-VV-20 10 至 12 条伴热回路的机柜(12 x 32 A) PCN：1244-000218

配有组合式湿度和温度传感器以及选装的环境温度传感器的控制单元。

• DIN导轨安装
• 传感器电缆长度：15 m
• 冻雨警告
• 选装 BMS 连接
• 报警继电器触点

电子控制单元可确保仅在温度低于一定临界值并且在有关表面上探测到水
分时启动表面伴热，从而保证能源使用的效率。

防水连接和尾端

• 密封化合物和热收缩套管
• 每条伴热线回路需要一个套件
• 伴热线和冷引线 VIA-L1 的连接

VIA-DU-20

VIA-CE1

10.     控制柜

11.    控制单元

12.    部件和附件
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耐高温电缆 (冷端线)，3 x 6 mm2 铜导线

• 安装在导管中
• 标准接线盒的冷端线最大长度：65 m
• 带 C 40 A 和 C 50 A 断路器的冷引线最大长度：5 m (VDE 标准)

将伴热线固定到钢筋网的电缆夹

• 每 30 m 长度的自调控伴热线需要一包
• 100 件包装
• 长度 200 mm

VIA-JB2
AC 660 V
IP66

耐高温接线盒

• 适用于规格不超过 C 50 A 断路器的伴热回路
• 尺寸：125 x 125 x 100 mm
• 端子 3 x 16 mm2

• IP 66
• 两侧为4 x M20/25 + 2 x M32，以及两侧为6 x M20/25

VIA-CE1 用于连接和尾端套件压接工具

VIA-l1

KBL-09

VIA-JB2

VIA-CTL-01
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8BTV-2-CT

 JB16-02  JB16-02

CCE-04-CT  E-06

CCE04-CT 8BTV-2CT

C25-21

BTV-CT 连接套件

• 热收缩系统 (M25)

BTV-CT 尾端套件

• 热收缩系统

排水沟伴热系统可与表面伴热系统使用相同的控制单元进行开关。

• 最大长度为 70 m 的 8BTV-2-CT 可连接到 16 A C 型断路器。
• 需要 30 mA 的漏电保护器 (rcd)。

耐高温接线盒
尺寸：94 x 94 x 57 mm

•  IP 66
•  6 x 4 mm2 端子
•  4 Pg 11/16 和 4 M20/25顶出式进线孔

JB 16-02 

A C   6 6 0   V 

I P 6 6 

13.    排水沟伴热

带抗油和抗紫外线含氟聚合物外护套的排水沟伴热线

8BTV-2-CT

JB16-02

C25-21

E-06
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矿物绝缘系统
1.    应用 

应用于沥青中的表面伴热。

• 极其牢固
• 极长的使用寿命
• 伴热线可随时安装
• 久经考验的品质：耐高温性能

小面积，走道小面积，走道 大面积，车库入口大面积，车库入口
典型输出要求典型输出要求 180 W/m2 (50 W/m) 300 W/m2 (50 W/m)
间距间距 275 mm      275 mm      165 mm165 mm

伴热线的配置从 26 m 到 88 m
伴热线输出功率 = 50 W/m

包装内容
• 带预装电源电缆的伴热线 (2 x 3 m)
• 安装说明

    1.5

伴热线 (EM2-MI)

伴热线 
(8BTV2-CT)

尾端套件
(E-06)

连接套件
(C25-21)

接线盒 (JB16-02)

地面温度和湿度传感器
VIA-DU-S20 (包含)

接线盒 VIA-JB2

环境温度传感器
VIA-DU-A10 (包含)

导管

电气机柜内的控制器 
(VIA-DU-20)

导管

定位隔板

选装:
其中包含：电气机柜，
其中配有漏电保护器 
(RCD 30 mA)、断路器
(C 特性)、VIA-DU-20 控
制器

1 2 3 4

构造：
1. 发热元件
2. 矿物绝缘层
3. 保护套，铜合金
4. 耐热外护套 (不含 PVC)

电源连接
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165 mm (300 W/m²)
275 mm (180 W/m2)

25-70 mm

混凝土
沥青

VIA-SPACER 可为伴热线提供正确、均匀一致的间距。

此外还为排
水沟伴热

在覆盖区域的至少
一米范围内伴热

为入口的覆盖区域
伴热，因为雪可以
由车辆带入。

此外还为排水
沟伴热。

将伴热线铺设于排
水沟的正上方。

请勿将伴热线铺设于伸缩缝上方。
将伴热线尽可能
靠近曲线外侧

屋面

此外，为车辆需要刹车的区域伴热 (例如，在
障碍物、收费站或磁卡读卡器前方)。

2.    伴热线间距

3.    确定伴热区域

沥青
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• 定位隔板导轨应以 0.5 m 的间距固定到底层上。
• 伴热线应沿车流方向平行铺设。
• 间距至少应为 50 mm。伴热线不得重叠或交叉。
• 请勿缩短或拼接伴热线。
• 请勿将伴热线铺设于伸缩缝上方。
• 将伴热线铺设于路径上，从而使伴热线的两端连接到同一点。
•  必须使沥青完全覆盖住伴热线，而电源电缆不得与沥青发生接触 (将其
铺设于沙中或使用保护导管) 。

与障碍物保持不少于 
50 mm 的距离。

观察所示的间距

定位隔板 (预制金属
固定条)

金属带之间保持
± 0.5 m间距

连接 (伴热线至
电源电缆)

4.    铺设伴热线
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• 将伴热区域划分为不同部分。

• 请勿将伴热线铺设于伸缩缝上方。

• 计算每个部分的表面积。

• 根据表面的尺寸，从表中选择一种或多种包装。

示例

• A、B 和 C 部分的面积计算 
 A：长度 x 宽度 = 6 m x 3 m = 18 m2

 C：长度 x 宽度 = 8 m x 3 m = 24 m2

 B：平均长度 x 宽度 = 3.53 m x 3 m = 10.6 m2

• 为 300 W/m2 的标称输出确定条数 
 间距 = 0.165 m
 坡道宽度 = 3 m
 条数 = 3 / 0.165 => 18条

• 选择包装尺寸 
 矩形区域：所需最小长度 = 长度 x 条数
 A= 6 m x 18 = 108 m (EM -MI -PACK-48M + EM -MI -PACK-60M)
 C= 8 m x 18 = 144 m (EM -MI -PACK-60M + EM -MI -PACK-48M +
 EM -MI -PACK-36M or EM -MI -PACK-60M + EM -MI -PACK-88M
 (如果该区域并未由伸缩缝断开)

曲线： 
B= EM -MI -PACK-60M 或者EM -MI -PACK-26M + EM -MI -PACK-36M

A
B

C

宽度

曲线

平
均
长
度

外
半
径

内
半
径

5.    包装选择
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• 遵守本地标准与法规。
• 需要漏电保护器 (RCD)。
• 考虑电缆的横截面和最大允许压降。

300 W/m2

间距 165 m
180 W/m2

间距 275 m

标称功率 
(W)

面积
 (m2)

所需定位隔板* 
(m)

面积  
(m2)

断路器开关
（C型）

连接电缆横截面
(mm2)

EM-MI-PACK-26M 1270 4.5 10 7.0 10A 2.5

EM-MI-PACK-36M 1835 6.0 10 10.0 10A 2.5

EM-MI-PACK-48M 2450 8.0 25 13.0 13A 2.5

EM-MI-PACK-60M 2800 10.0 25 15.0 16A 2.5

EM-MI-PACK-70M 3435 11.5 25 19.0 20A 2.5

EM-MI-PACK-88M 4290 14.5 25 24.0 25A 6.0

订购参考

最低启动温度-10°C，AC 230 V。

应用标准电气机柜时，仅使用 26M 至 70M 的 EM-MI-PACK (适用于不超过 
20 A 的断路器，C 型) 。

壁挂安装构造中的钢外壳，配有主电源开关。组合式，结合了30 mA / C32 A
断路器，开机和警告指示灯。完整装配，伴热线可随时连接并已通过测
试。外壳底部提供伴热线接入点。每台机柜都配有VIA-DU-20多传感器控制
器。
SBS-03-MV-20 1 至 3 条伴热回路的机柜(3 x 32 A) PCN：1244-000219
SBS-06-MV-20 4 至 6 条伴热回路的机柜(6 x 32 A) PCN：1244-000220
SBS-09-MV-20 7 至 9 条伴热回路的机柜(9 x 32 A) PCN：1244-000221
SBS-12-MV-20 10 至 12 条伴热回路的机柜(12 x 32 A) PCN：1244-000222
SBS-15-MV-20 13 至 15 条伴热回路的机柜 (12 x 32 A) PCN：1244-000223
SBS-18-MV-20 16 至 18 条伴热回路的机柜(12 x 32 A) PCN：1244-000224

6.     电气保护

7.     控制柜
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配有组合式湿度和温度传感器以及选装的环境温度传感器的控制单元。

• DIN导轨安装
• 传感器电缆长度：15 m
• 冻雨警告
• 选装 BMS 连接
• 报警继电器触点

电子控制单元可确保仅在温度低于一定临界值并且在有关表面上探测到水
分时启动表面伴热，从而保证能源使用的效率。

定位隔板和安装带 (10 m)

• 需要用于以下产品: 
 EM-MI-PACK-26M 
 EM-MI-PACK-36M

• 要求: 2 m/m2

• 预制金属固定条

定位隔板和安装带 (25 m)

• 需要用于以下产品： 
 EM-MI-PACK-48M

 EM-MI-PACK-60M

 EM-MI-PACK-70M

 EM-MI-PACK-88M

• 要求: 2 m/m2

• 预制金属固定条

8.     控制单元

9.     部件和附件

VIA-DU-20

VIA-SPACER-10 M

VIA-SPACER-25 M
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1

在覆盖区域的至少
一米范围内伴热

此外还为排水沟伴热

为入口的覆盖区域伴热，
因为雪可以由车辆带入。

将伴热线铺设于排水沟的正上方。

将伴热线尽可能
靠近曲线外侧

覆盖区域

请勿将伴热线铺设到
伸缩缝上方

此外，为车辆需要刹车的区域
伴热 (例如，在障碍物、收费站
或磁卡读卡器前方) 。

墙壁

适配器刚性/柔性电
缆和柔性电缆

柔性电缆

刚性金属管道 刚性电缆

MI 伴热线

2

夹子向后靠在伴热
带上，将其固定。

所示间距
定位隔板
 (预制金属带)

夹子向后折到
伴热带上

预制金属条 伴热线

Clip

mm

不可接触沥青 沥青

柔性电缆 适配器柔性/
刚性电缆

刚性
电缆

适配器刚性
电缆/MI 伴热线

MI 伴热线

5-20 cm3 m

2

1

1c

1c

1b

与障碍物保持不少于 
50 mm 的距离。 观察所示间距

连接 (伴热线至
电源电缆)

定位隔板
(预制金属带)

金属条之间
± 0.5 m间距

1b

1a
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聚合物解决方案
伴热垫 EM2-CM

1.    应用 

2.    确定伴热区域–车道伴热

EM2-CM是一种恒功率伴热垫，可为坡道和通道提供简便、迅速、有效的
伴热效果，防止冰雪的形成。EM2-CM伴热垫尤其适用于坡道、装卸货区
和车道的伴热，此外还可用于紧急逃生通道和人行道。

标称功率 300 W/m2

电压 230 Vac
最大暴露温度 65°C
电缆构造 双芯线、恒功率伴热垫，1 条冷端线 (4 m)
控制单元 VIA-DU-20
认证 CE、VDE

    1.5

4

14

2

3

2

1

1213

7
8

11
10

5

6

5

9

1. 表面伴热垫
2. 冷端线
3. 温度和湿度传感器
4. 接线盒
5. 连接引线导管
6. 传感器引线导管
7. 控制柜
8. 控制单元
9. 电源引线
排水沟伴热系统
10. 接线盒
11. 连接套件
12. 8BTV2-CT 伴热线
13. 尾端
14. 电源电缆
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确定要伴热的具体区域，例如轮距等。考虑以下几个因素：

铺设到覆盖至少 25 mm 的混凝土中时 

50 mm

100 mm

EM2-CM 

3.    伴热区域

4.    嵌入砂浆层或混凝土
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20-30 mm

100 mm

60-80 mm

30-50 mm

EM2-CM 

/ / /
 80 mm

• 在混凝土表面上可以应用不小于 25 mm 的沥青层 (最大值 300 W/m2)
• 该产品不适宜直接用于灌筑沥青或混凝土中的钢筋

EM2-CM 坡道伴热垫提供以下尺寸。

• 适用于现场快速简便的安装
• 预端接套件中包含：
- X m（伴热垫长度）
- 4 m 电源电缆
- 安装手册；调试报告

产品名称 伴热垫尺寸 表面 输出功率 订购参考
EM2-CM-Mat-2m 2 m x 0.6 m 1.2 m² 400 W 1244-004887
EM2-CM-Mat-3m 3 m x 0.6 m 1.8 m² 520 W 1244-004888
EM2-CM-Mat-4m 4 m x 0.6 m 2.4 m² 670 W 1244-004889
EM2-CM-Mat-5m 5 m x 0.6 m 3.0 m² 930 W 1244-004890
EM2-CM-Mat-7m 7 m x 0.6 m 4.2 m² 1140 W 1244-004891
EM2-CM-Mat-10m 10 m x 0.6 m 6.0 m² 1860 W 1244-004892
EM2-CM-Mat-13m 13 m x 0.6 m 7.8 m² 2560 W 1244-004893
EM2-CM-Mat-16m 16 m x 0.6 m 9.6 m² 2890 W 1244-004894
EM2-CM-Mat-21m 21 m x 0.6 m 12.6 m² 3730 W 1244-004895

坡道车道和人行道
伴热：确定车道的长度并选择最接近 (但是小一些)的尺寸

50 mm 

100 mm

EM2-CM 
25 mm

5.    嵌入沙层/铺面

6.     嵌入沥青层下的混凝土/水泥砂浆层

7.     包装和订购参考
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伴热垫最大尺寸
• 根据当地标准和法规要求
• 需要 30 mA 的漏电保护器 (RCD)，每台最多使用 50 m 的伴热垫。
• 考虑导线尺寸和最大允许压降。

断路器尺寸
(MCBS 至 BS EN 60898，C 型) 每条伴热回路的最大伴热垫长度

10 A 10 m
16 A 16 m
20 A 21 m

最小伴热回路数=                

伴热垫尺寸的选择 

• 伴热垫不应铺设于伸缩缝上方
• 伴热垫应尽可能呈对称分布
• 计算无障碍长度，然后选择伴热垫或最接近但是长度小一号的伴热垫的组合

示例 1

2 条车道的 16 m 长度伴热 = 2 x 8 m；断路器尺寸 16 A 最大值 : 

最小伴热回路数 =   = 1 条伴热回路
                                                     
选择伴热垫：
车道 1 + 2：EM2-CM-Mat-16 m

示例 2

断路器尺寸 20 A

2 条车道的 60 m 长度伴热 = 2 x 25 m

最小伴热回路数 =  = 3 条伴热回路

选择伴热垫：
伴热回路 1 车道 1+2： 2 x EM2-CM-Mat-4m = 8 m
伴热回路 2 车道 1： EM 2-CM-Mat-21 m = 21 m
伴热回路 3 车道 2： EM 2-CM-Mat-21 m
总计： 50 m

伴热垫总长度
伴热回路的最大伴热垫长度

16 m
16 m

50 m
21 m

• 根据当地标准和电气法规要求。
• 电源电缆导线的横截面根据断路器的标称电流和最大允许压降确定。

8.    电气保护

9.    回路数

10.    电气连接
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如果必须从伴热垫上松开伴热线，则建议使用塑料定位隔板来保持恒定的
伴热线间距。

�

��

60
cm

xx m 

10 cm

壁挂安装构造中的钢外壳，配有主电源开关。组合式，结合了30 mA / C32 A
断路器，开机和警告指示灯。完整装配，伴热线可随时连接并已通过测试。外
壳底部提供伴热线接入点。每台机柜都配有VIA-DU-20多传感器控制器。

SBS-03-CM-20 1 至 3 条伴热回路的机柜 (3 x 32 A) PCN: 1244-006430
SBS-06-CM-20 4 至 6 条伴热回路的机柜(6 x 32 A) PCN: 1244-006431
SBS-09-CM-20 7 至 9 条伴热回路的机柜(9 x 32 A) PCN: 1244-006432
SBS-12-CM-20 10 至 12 条伴热回路的机柜(12 x 32 A) PCN: 1244-006433

11.    安装

12.    控制柜
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电子控制单元可确保仅在温度低于一定临界值并且在有关表面上探测到水
分时启动表面伴热，从而保证能源使用的效率。

配有组合式湿度和温度传感器以及选装的环境温度传感器的控制单元。

• DIN导轨安装
• 传感器电缆长度：15 m
• 冻雨警告
• 选装 BMS 连接
• 报警继电器触点

耐高温接线盒
尺寸：94 x 94 x 57 mm

• IP 66
• 6 x 4 mm2 端子
• 4 Pg 11/16 和 4 M20/25顶出式进线孔

JB 16-02 

A C   6 6 0   V 

I P 6 6 

伴热线定位隔板

• 长度：5 m；25 mm 网格
• 塑料

13.    控制单元

14.    部件和附件

VIA-DU-20

EM-SPACER-PL

JB16-02
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8BTV-2-CT

 JB16-02  JB16-02

CCE-04-CT  E-06

CCE04-CT 8BTV-2CT

C25-21

带耐油和耐紫外线含氟聚合物外护套的排水沟伴热线

BTV-CT 连接套件

• 热收缩系统 (M25)

BTV-CT 尾端套件

• 热收缩系统

排水沟伴热系统可与表面伴热系统使用相同的控制单元进行开关。

• 最大长度为 60 m 的 8BTV-2-CT 可连接到 16 A C 型断路器。
• 需要 30 mA 的漏电保护器 (rcd)。

耐高温接线盒 
尺寸：94 x 94 x 57mm

• IP 66
• 6 x 4 mm2端子
• 4 Pg 11/16 和 4 M20/25顶出式进线孔

JB 16-02 

A C   6 6 0   V 

I P 6 6 

15.   排水沟伴热

8BTV-2-CT

JB16-02

C25-21

E-06
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聚合物解决方案
伴热线 EM4-CW

1.    应用

2.    确定伴热区域–车道伴热

EM4-CW是一种恒功率伴热线，可为坡道和通道提供简便、迅速、有效的
伴热效果，防止冰雪的形成。只需要将伴热线安装到所需区域中，然后将
冷端线连接到电源内接线盒以及“智能”控制单元。
EM4-CW 伴热线设计用于提供三相 (400V) 电源的应用。

标称功率 25 W/m
电压 400 V AC
最大暴露温度 65°C
伴热线构造 双芯线、恒功率伴热线。采用 4 m 

长度的 3 芯线冷引线电缆预端接。
控制单元  VIA-DU-20
认证 CE、VDE

6

7

12

11

9

8

2

1

3

5

4

13

14

15

10

1. 表面伴热线
2. 接线盒
3. 温度和湿度传感器
4. 传感器引线导管
5. 电源电缆导管
6. 接线盒
7. 控制柜
8. 智能控制单元
9. 电源引线
10. 接线盒
11. 电源电缆–伴热线连接
12. EM4-CW 伴热线

排水沟伴热系统
13. 尾端
14. 8BTV2-CT 伴热线
15. 连接套件
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3.    伴热区域

4.    嵌入砂浆层或混凝土

确定要伴热的具体区域，例如轮距等。考虑以下几个因素：

铺设到覆盖至少 25 mm 的混凝土中时

50 mm

80 -100 mm
EM4-CW 
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20-30 mm

80-100 mm

60-80mm

30-50mm

EM4-CW 

( 80 mm)

• 在混凝土表面上可以应用不小于 25 mm 的沥青层 (最大值 300 W/m2)
• 该产品不适宜直接用于灌筑沥青或混凝土中的钢筋

EM4-CW 坡道伴热线提供以下尺寸。

• 电源电压 400 V
• 预端接套件中包含：
• 伴热线长度；
• 冷端线长度；
• 安装手册；调试报告。

产品名称  伴热线长度 　输出功率 　订购参考
EM4-CW-26M 26 m 650 W 1244-005182
EM4-CW-35M 35 m 875 W 1244-005184 
EM4-CW-62M 62 m 1525 W 1244-005188 
EM4-CW-121M 121 m 3050 W 1244-005191 
EM4-CW-172M 172 m 4325 W 1244-005194 
EM4-CW-210M 210 m 5275 W 1244-005196 
EM4-CW-250M 250 m 6250 W 1244-005198 

50 mm 

80-100 mmEM4-CW 25 mm

/

5.    嵌入沙层/铺面

6.     嵌入沥青层下的混凝土/水泥砂浆层

7.    包装和订购参考
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车道和人行道

伴热线长度 (m) = 
                                                   
计算无障碍长度，然后选择伴热线或长度短一些但是尺寸最接近的伴热线
的组合。

台阶
• 每个台阶的伴热线长度 = 300 W/m2 / 25 W/m x 宽度 x 长度
• 伴热线总长度 = 台阶数 x 每个台阶的伴热线长度 + 台阶数 x 台阶高度

要伴热的总表面积 (m²)
伴热线间距 (m)

产品名称 导线电阻 +/–10%  额定功率 
(400 Vac)

断路器 
(400 Vac)

EM4-CW-26M 246 Ω 650 W 10 A
EM4-CW-35M 183 Ω 875 W 10 A
EM4-CW-62M 105 Ω 1525 W 10 A
EM4-CW-121M 52 Ω 3050 W 10 A
EM4-CW-172M 37 Ω 4325 W 16 A
EM4-CW-210M 30 Ω 5275 W 20 A
EM4-CW-250M 26 Ω 6250 W 20 A

最小伴热回路数 =                

示例 1
250 W/m2 输出的 20 m2 坡道要求
伴热线间距 = 250 W / 25 W/m = 每 1 m2 使用 10 m 伴热线 = 100 mm 伴热线间距
每 m2 使用 10 米长度的伴热线表示 10 x 20 m2 = 需要 200 m 长度的伴热线 = 5 kW

因此，所需伴热线为: 1 x 172 m  伴热线
 1 x 26 m 伴热线 (或者可选的 35 m 伴热线) 

伴热线总长度 198 m (或者，如果采用 35 m 的伴热线选项，则为 208 m)

示例 2 
300 W/m2 输出的 15 m2 走道要求
伴热线间距 = 300 W / 25 W/m = 每 m2 坡道使用 12 m 伴热线 = 80 mm (近似
值) 伴热线间距
每 m2 使用 12 m 表示 12 x 15 m2 = 180 m 长度的伴热线 = 4.5 kW

因此，所需伴热线为:  3 x 62 m 伴热线 = 186 m

伴热线总长度
伴热回路的最大伴热线长度

• 根据当地标准和电气法规要求。
• 电源电缆导线的横截面根据断路器的标称电流和最大允许压降确定。

伴热线最小间距为 8 cm。伴热线必须固定到下表面以防止在安装过程中移
动。冷端线电缆应采用导管保护。全长度的伴热线应采用湿沙和水泥的混
合物、砂浆或干沙来覆盖住，具体取决于所选的顶面。 

8.    伴热线长度

9.    电气保护

10.     回路数

11.    电气连接

12.    安装
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S

S/2
S/2

~80mm
~150mm

1

32

1b
1a

200 mm

� 25 mm

~80

伴热线不应铺设于伸缩缝上方。在
伸缩缝的两侧分别铺设一条独立的
伴热回路。

对于拐角坡道，请始终跟随曲线铺
设 (这样可以确保保持铺设间距)。
尽可能靠近拐角外侧伴热

覆盖区域

排水沟伴热

为覆盖的入口区域
伴热，因为雪可以
由车辆带入。向上伴热至排水沟

伴热区域

墙壁
防护导管

连接和尾端套件

伴热线电源电缆

直路径上平铺或
铺设在边缘处

通过弯曲铺设
在边缘处

此外，为车辆需要刹车的区域伴
热(例如，在障碍物、收费站或
磁卡读卡器前方)。

地面温度和湿度传感器将安装在
伴热区域内，距离伴热线至少 
2.5 cm (见图)。
传感器必须可以直接探测气候条
件 (雨、雪、融雪和融冰)。
不得覆盖住传感器 (例如，在清
雪时)

在覆盖区域的至少 1 m 
范围内伴热

最好将伴热线铺设
在长路径而不是短
路径上。

* 注意，不得将 VIA-DU-S20 安装在持续遭受水淹的区域(例如排水管道)或者由于外部因素而持续结冰的区域
(例如制冷室中结冰的冷凝水)。

S

S/2
S/2

~80mm
~150mm

1

32

1b
1a

200 mm

� 25 mm

~80

伴热线不应铺设于伸缩缝上方。在
伸缩缝的两侧分别铺设一条独立的
伴热回路。

对于拐角坡道，请始终跟随曲线铺
设 (这样可以确保保持铺设间距)。
尽可能靠近拐角外侧伴热

覆盖区域

排水沟伴热

为覆盖的入口区域
伴热，因为雪可以
由车辆带入。向上伴热至排水沟

伴热区域

墙壁
防护导管

连接和尾端套件

伴热线电源电缆

直路径上平铺或
铺设在边缘处

通过弯曲铺设
在边缘处

此外，为车辆需要刹车的区域伴
热(例如，在障碍物、收费站或
磁卡读卡器前方)。

地面温度和湿度传感器将安装在
伴热区域内，距离伴热线至少 
2.5 cm (见图)。
传感器必须可以直接探测气候条
件 (雨、雪、融雪和融冰)。
不得覆盖住传感器 (例如，在清
雪时)

在覆盖区域的至少 1 m 
范围内伴热

最好将伴热线铺设
在长路径而不是短
路径上。

* 注意，不得将 VIA-DU-S20 安装在持续遭受水淹的区域(例如排水管道)或者由于外部因素而持续结冰的区域
(例如制冷室中结冰的冷凝水)。
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电子控制单元可确保仅在温度低于一定阈值并且在有关表面上探测到水分
时启动表面伴热，从而保证能源使用的效率。

配有组合式湿度和温度传感器以及选装的环境温度传感器的控制单元。

• DIN 导轨安装
• 传感器电缆长度：15 m
• 冻雨警告
• 选装 BMS 连接
• 报警继电器触点

伴热线定位隔板

• 2 种长度：10 m 和 25 m (2 m/m2)
• 金属带

耐高温接线盒
尺寸：94 x 94 x 57mm

• IP 66
• 6 x 4 mm2 端子
• 4 Pg 11/16 和 4 M20/25顶出式进线孔

壁挂安装构造中的钢外壳，配有主电源开关。组合式，结合了30 mA / C32 A
断路器，开机和警告指示灯。完整装配，伴热线可随时连接并已通过测试。
外壳底部提供伴热线接入点。每台机柜都配有VIA-DU-20多传感器控制器。

SBS-03-CW-40 1 至 3 条伴热回路的机柜 (3 x 32 A) PCN：1244-006434
SBS-06-CW-40 4 至 6 条伴热回路的机柜(6 x 32 A) PCN：1244-006435
SBS-09-CW-40 7 至 9 条伴热回路的机柜(9 x 32 A) PCN：1244-006436
SBS-12-CW-40 10 至 12 条伴热回路的机柜 (12 x 32 A) PCN：1244-006437
SBS-15-CW-40 13 至 15 条伴热回路的机柜(12 x 32 A) PCN：1244-006438
SBS-18-CW-40 16 至 18 条伴热回路的机柜(12 x 32 A) PCN：1244-006439

JB 16-02 

A C   6 6 0   V 

I P 6 6 

13.     控制柜

14.    控制单元

15.    部件和附件

VIA-SPACER-10M, VIA-SPACER-25M

JB16-02

VIA-DU-20



36  |  nVent.com/RAYCHEM

8BTV-2-CT

 JB16-02  JB16-02

CCE-04-CT  E-06

CCE04-CT 8BTV-2CT

C25-21

带抗油和抗紫外线含氟聚合物外护套的排水沟伴热线

BTV-CT 连接条件

•  热收缩系统 (M25)

BTV-CT 尾端套件
• 热收缩系统

排水沟伴热系统可与表面伴热系统使用相同的控制单元进行开关。

• 最大长度为 60 m 的 8BTV-2-CT 可连接到 16 A C型断路器。
• 需要 30 mA 的漏电保护器 (rcd)。

耐高温接线盒
尺寸：94 x 94 x 57 mm

•  IP 66
•  6 x 4 mm2 端子
•  4 Pg 11/16 和 4 M20/25顶出式进线孔

JB 16-02 

A C   6 6 0   V 

I P 6 6 

16.    排水沟伴热

8BTV-2-CT

JB16-02

C25-21

E-06
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 (尺寸以 mm 计) 

7,0C
9,0C

A 1 2 3

4 56

45

53
58

160

90
7,0C
9,0C

∆ 5,7 mm
35

15 m ±150 mm∆ 70

A.  背光显示屏 (参数和故障状态 )
1.  测试设备/打开伴热输出
2.  增加选定值，更改设置 (向前) 
3.  选择菜单
4.  选择语言
5.  减少选定值，更改设置 (向后) 
6.  确认选定值、选择下一值并与故障消息相对应

工作电压 230 Vac, ±10 %, 50/60 Hz 
耗电量 14 VA 最大值
主继电器 (伴热)  lmax 4(1)A, 250 Vac  SPST, 无电压
报警继电器 lmax 2(1)A, 250 Vac  SPDT, 无电压
切换精度 ±1 K
显示屏 点阵式，2 x 16 位
装配方式 DIN 导轨
外壳材料 改性聚苯醚
端子  0.5 mm2 至 2.5 mm2

防护等级 IP 20/II 类 (面板安装) 
重量  750 g
耐温性 0°C 至 +50°C 

主要参数
设备启动温度 1°C 至 +6°C 
设备开机湿度 关，1 (湿) 至 10 (极湿)
后加热时间段 30 至 120 分钟 (伴热打) 
基准温度 关, –15°C 至 –1°C 
冻雨警告 本地探测，气象服务，关
覆盖  关，开，BMS
如果发生断电，则全部参数仍将保存在内存中

电压 8 Vdc (通过控制设备)
传感器类型 PTC
防护等级 IP65
引线直径 5 x 0.5 mm2，5.7 mm 直径
引线长度 15 m, 可延伸至 50 m (5 x 1.5 mm2)
耐温性 –30°C 至 +80°C

1.    面板布局

2.    技术数据

3.    地面温度和湿度传感器 VIA-DU-S20

VIA-DU-20 控制单元
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PG9
(尺寸以 mm 计)

52 40

3850

35

30 mA

 *

L1
L2
L3
N
PE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

AC

DC

 **
**

*  本地值以及当地标准与规范要求使用
带电气保护的两极或四极开关。

**  根据具体应用的不同，可以使用单极
或三极的接触器断路器。

*** 选装，可在 BMS 中激活。

仅当在雨夹雪防范菜单中选择了“本地检测”
参数时，才需要空气温度传感器。在选择了天
气预报后，必须将附加设备的无电压触点连接
到这些端子。

传感器类型 PTC
防护等级 IP54
端子 1.5 至 2.5 mm2 
传感器电缆 2 x 1.5 mm2, 最大100 m (不包含)
暴露温度 –30°C 至 +80°C
安装方式 壁挂安装
* 如果“雨夹雪防范”未设为“自动”，则不强制安装。

4.    环境温度传感器* VIA-DU-A10

5.    带接触器的 VIA-DU-20
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产品选型

产品特点与选型指南

产品特点 EM2-XR EM2-MI EM2-CM EM4-CW

产品描述 自调控伴热线 矿物绝缘恒功率伴热线 恒功率聚合物预端接坡道
伴热垫

恒功率聚合物预端接伴热
线系统

特点 极其牢固的自调控伴热
线，适用于极端现场条件
下的灵活安装。

预制伴热线，对于高温
沥青表面具有出色的耐
受性。

预制坡道、人行道和车道
伴热垫 (铺开式) ，安装迅
速简便。

预制恒功率伴热线，适用
于更大的面积以及 400 V 
电源。

额定电压 230 Vac 230 Vac 230 Vac 400 Vac

标称输出功率 90 W/m @ 0°C 50 W/m 300 W/m2 25 W/m

最大回路长度 85 m 136 m 12.6 m2 (伴热垫尺寸 =  
21 m x 0.60 m) 

250 m

最大暴露温度 100°C 250°C 65°C 65°C

连接方式 根据所需长度剪切，可实
现灵活的现场端接  (使用
RAYCHEM热收缩部件) 。
提供预端接电缆长度 (固定
或配置) 。请联系我们。

工厂预制 工厂预制 工厂预制

兼容控制单元 VIA-DU-20 VIA-DU-20 VIA-DU-20 VIA-DU-20

认证 VDE / CE VDE / CE VDE / CE VDE / CE

适合钢筋上安装 强烈推荐 推荐 推荐

适合与热灌筑沥青直接
接触安装 强烈推荐

适合嵌入到下层沙层中 推荐 推荐 强烈推荐 强烈推荐

包含冷引线 有关配置的 EM2-XR 发热
元件的信息，请联系盈凡
热控。

3 m (伴热线的每一端) 4 m 4 m

双导线/单导线构造 双导线 单导线 双导线 双导线
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