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产品概述

RAYCHEM TraceTek TT5000-HS 传感电缆可检测到电缆上沿线任何
位置有液态碳氢燃料出现的情况，但并不会与存在的水发生反应。
该电缆安装时使用 TraceTek 传感器接口模块以及 TraceTek 告警面
板，可传感到烃液、触发告警，然后在一米的范围内指出泄漏的具
体位置。

针对地下泄漏检测而设计

TT5000-HS 传感电缆设计在开槽的 PVC 电缆导管内部使用，其构
造采用了聚乙烯纤维外层，在安装过程中提供额外的拉拔强度并且
降低摩擦。传感器电缆的芯线使用标准的 TT5000 产品，响应时间
具有良好的表现，通过了众多的第三方资格认证，多年来一直得到
成功的应用。该电缆可通过散装方式购买，现场切割至所需长度，
然后使用接头套件连接到一起，或者可以采购标准或定制的切割长
度，出厂前即将接头连接完毕。电缆可穿过 42 毫米或 1-½ 英寸的开
槽式 80 规格 PVC 导管，分线盒间距可达 240 米 (800 英尺)。

外观特色鲜明，适合管道项目使用

TT5000-HS 传感电缆具有光滑的白色纤维绳外层。聚乙烯绳外层采
用一系列相互独立的细丝制成，这些细丝在结合到一起后可将拉力
限值提高到 100 千克 (220 磅) 以上。与此同时，纤维绳外层可以显
著的降低电缆和 PVC 导管之间的摩擦阻力，从而延长分线盒之间的
间距。在很多情况下将连接起四条全长度的 TT5000-HS 电缆，形成
一条长 1000 米的 TraceTek 回路。从一处地点即可监控多条回路，
这样便可实现从几百米直至数千米长度的管道应用。

先进技术

TraceTek 采用辐射交联和导电聚合物技术来制造 TT5000-HS 电缆。
耐水耐化学的内壁与更高强度的聚乙烯绳外层结合到一起后，使产
品极其适用于地下泄漏检测应用。电缆能够耐受安装时的苛刻条
件，并且在接触地下水以及各种土壤条件的情况下良好使用多年。
电缆能够充分耐受中度的酸碱条件、与清洁剂的接触，以及类似的
苛刻条件。本电缆甚至可以在许多已经补救了原有的液体溢出问题
但是在周围的土壤和地下水中仍存在着微量碳氢化合物的“棕地”
条件下安装使用。
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订购信息

配有工厂原装接头的 TT5000-HS 模块化传感电缆
目录编号 零件号 说明

TT5000–HS–MC P000000581 配有接头的传感电缆 – 定制订单，
以米计

TT5000–HUV–CK–MC–M/F 
(含测试工具)

P000001207 五对配对的接头所含组件

TT5000-HS 散装传感电缆(需要接头套件)
目录编号 零件号 说明

TT5000–HS P000000094 卷轴装散装传感电缆
最小长度：30 米 (100 英尺)
最大长度：240 米 (800 英尺)

TT5000–HS–HYB–XXX/YYY/
ZZZ–HSE

不可用 定制订单的 TT5000–HS/JC–BLACK 
跳线电缆/拉绳卷绕在一起。
TT5000–HS 传感电缆的长度(英尺) 
以 XXX 表示。
TT–JC–BLACK 跳线电缆的长度(英
尺) 以 YYY 表示。
TT-PR 拉绳的长度(英尺)以 ZZZ 
表示。

接头套件(未展示)
目录编号 零件号 说明

TT5000–HUV–CK–MC–M/F 
(含测试工具)

P000001207 五对配对的接头所含组件

产品特性

电缆直径 7 毫米 (0.28 英尺) (标称)

电缆直径(连接头) 13 毫米 (0.52 英寸) (标称)

电缆直径(连编织层) 12.7 毫米 (0.50 英寸) (标称)

含氟聚合物编织层 颜色 – 红色、白色和黑色
编织纤维护套 颜色 – 白色
电缆重量 10.2 千克/100 米 (标称) (6.8 磅/100 英尺，标称)

工作温度范围 –20°C 至 60°C (–4°F 至 140°F)

拉力极限 不超过 100 千克 (220 磅)

弯曲半径 最小50 毫米 (2 英寸) 

压力 20°C (68°F) 下每英寸长度上的载荷超过 9 千克(20 磅)即可立即发出告警
不可重置 接触大多数烃液后必须更换

耐化学性

根据 ASTM D 543 标准测试，
在 23°C (73°F) 下电缆接触化
学品七天后仍使用正常

硫酸 
盐酸 
硝酸 
氢氧化钠

(10%) 
(10%) 
(10%) 
(10%)

耐水性

传感电缆 浸没在盐水中 90 天后漏电低于 10 μA

接头系统 在 10 psig 的压力下浸没在水中 24 小时后漏电低于 10 μA
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响应时间

所检测代表性材料 68°F (20°C) 条件下的标准响应时间

汽油 12 分钟
#1 柴油燃料 60 分钟
#2 柴油燃料 120 分钟
JP5 喷气推进燃料 70 分钟
JP8 喷气推进燃料 50 分钟
Jet-A 喷气推进燃料 50 分钟
MTBE (Methyl Tert-Butyl Ether)  45 分钟
二甲苯 20 分钟

说明：
• 响应时间测试方法：“泄漏检测方法第三方测试程序；缆式传感器液体接触泄漏检测系统”。

• 响应时间受工作温度影响。请向厂方咨询其他温度及其他液体条件下的特定响应时间。

认证标准

在适当情况下配合认证通过的 TraceTek 监控设备与 Zener 安全栅使用时，TraceTek TT5000-HS传感电缆经认证可在常规区域及危险
区域安装使用。

全部 TraceTek 传感电缆经指定作为“简单装置”，通过了 TraceTek 监控仪器的认证标准。

有关 TraceTek TTSIM-128、TTSIM-1、TTSIM-1A、TTSIM-2、TTC-1 和 TT-FLASHER-BE 的应用限制以及在特定地区的认证标准，请
查询具体的数据表与认证证书。
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